REFERENCNI STUDIE V-systém elektro s.r.o.
RD OSTRAVA

elektrické podlahové vytapéni — hlavni a jediny zdroj tepla
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Zakladni informace o objektu

- informace o stavbé

- vytapéna plocha

- instalovany vykon

- pofizovaci naklady na topny systém

Hodnoceni investora
Foto z montaze

Prehledy za zaétovaci obdobi
- spotfeby elektrické energie (v MWh)
- naklady na elektrickou energii na provoz celého domu (v K&)
- naklady na elektrické podlahové vytapéni (v KE)
Prilohy
- Spotfeby pokojl (celkem 2 strany)
2013/2014, 2012/2013, 2009/2010,
2008/2009, 2007/2008
- VyGétovani dodavky elektfiny CEZ za jednotliva obdobi
2013/2014 (2 strany)
2012/2013 (1 strana)
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Zakladni informace o objektu

OBJEKT:

OBVODOVE ZDIVO:
ZATEPLENI:

OKNA:

UZITNA PLOCHA:
VYTAPENA PLOCHA:
TEPELNA ZTRATA OBJEKTU:
VYUZITY VYKON:
INSTALOVANY VYKON:
OHREV VODY:

DALSIi ZDROJ TEPLA:
ZISKANE UDAJE:
DODAVATEL EL. ENERGIE:
DISTRIBUCNI SAZBA:
MESICNIi ZALOHY ELEKTRINA:
PORIZOVACI NAKLADY:

bungalow, vyska stropu 2,6 m
Porotherm 300 P+D

fasadni polystyren tl. 100 mm
plast, dvojsklo, uW 1,1 W/m2K
130 m?

106 m?

9 kW

7 kW

11,5 kW (v topnych kabelech)
elektricky bojler

elektricky krb pro image
podruzné hodiny pro kazdy pokoj
CEZ

D45d, produkt D Pfimotop BASIC
3.400 K¢

86.746 K& vCetné DPH

v kompletni dodavka materialu
* dvouzilové topné kabely pro zaliti anhydritem

+ fixace

* specialni separacni folie
* programovatelné termostaty s prostorovym a
podlahovym €idlem pro kazdou mistnost samostatné
v montaz (dodavka topeni na kli¢, s prodlouZzenou zarukou)

v vychozi el. revize
MONTAZNI FIRMA:
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Hodnoceni investora

.Pred lety jsme zalali uvaZzovat o moznosti stavby rodinného domu, a tak jako
vichni i my jsme resili systém vytdpéni. Moznosti bylo nékolik, kotel na tuhd
palivy ,plynovy kotel, elektrokotel a pro nds laiky nejdrazsi systém vytdpéni
elektrinou. Kazdy si v prvé radé vybavi topné panely zavésené na zdi. Ale nabidl se
ndm zcela ndhodou Vas systém vytdpéni podlahy( shodou okolnosti kolega z prdce
mél Cerstvé dostavény dim a pFi jedné z ndvstév mél v provozu podlahové topeni
od Vasi firmy a bylo rozhodnuto).

Komfort teplé podlahy a hlavé bez radidtord a kotle se ndm s Zenou ihned zalibila.
Kontaktovali jsme Vds béhem tvorby projektu a na doporuéeni jsme rozdélili dim
do sedmi topnych zén, kde kazdd zéna je samostatné rrizend reguldtorem.

Je pravdou, Ze jsme se uéili topit asi dvé sezdny, a jenom diky Vasemu
vstricnému pristupu, ochoté a odborné pomoci se ndm podarilo vyresit problémy ,
které jsme nasi neodbornosti a nezkudenosti s timto systémem méli. Dnes miizu
Fict, Ze vybrat si podlahové topeni od Vasi firmy byla nejlepsi investice....

Véem $karohlidlim , kteFi si neuméli pfedstavit vysi faktur za protopenou
elektrinu(kterd je viude prezentovdna jako nejdrazsi )spadla Celist pri
predlozeni vyictovani .

Podlahova plocha vytdpénd je 106 m2.

Dékuji za Vase sluzby."

Foto z montaze
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Prehledy za zuc¢tovaci obdobi

- spotreby el. energie

- naklady na el. energii na provoz celého RD
- naklady na vytapéni domu topnymi kabely

ROK 2013/2014
topna sezéna 14.9.2013 — 20.4.2014:

celkova spotfeba el. energie:
spotfeba el. energie na vytapéni:
celkové naklady za el. provoz RD:
naklady za el. na vytapéni:

ROK 2012/2013
topna sezéna 22.9.2012 — 18.4.2013:

celkova spotfeba el. energie:
spotfeba el. energie na vytapéni:
celkové naklady za el. provoz RD:
naklady za el. na vytapéni:

ROK 2011/2012

topna sezéna 11.10.2011 — 22.4.2012:

celkova spotfeba el. energie:
spotfeba el. energie na vytapéni:
celkové naklady za el. provoz RD:
naklady za el. na vytapéni:

ROK 2010/2011
topna sezéna 2.10.2010 — 18.4.2011:

celkova spotfeba el. energie:
spotfeba el. energie na vytapéni:
celkové naklady za el. provoz RD:
naklady za el. na vytapéni:

ROK 2009/2010
topna sezéna 3.10.2009 — 16.4.2010:

celkova spotfeba el. energie:
spotfeba el. energie na vytapéni:
celkové naklady za el. provoz RD:
naklady za el. na vytapéni:

ROK 2008/2009

topna sezbna 16.9.2008 — 6.4.2009:
celkova spotfeba el. energie:
spotfeba el. energie na vytapéni:
celkové naklady za el. provoz RD:
naklady za el. na vytapéni:

Uvadéné &astky jsou veetné DPH.

219 dni, 5.256 hod.

11,08 MWh
7,20 MWh

33.670 K¢

21.879 K&

209 dni, 5.016 hod.

11,88 MWh
6,70 MWh

37.368 K¢

21.075 K&

195 dni, 4.680 hod.

12,33 MWh
5,60 MWh

35.979 K¢

16.341 KE

198 dni, 4.752 hod.

12,69 MWh
5,60 MWh

34.118 KE

15.056 K&

195 dni, 4.680 hod.

14,14 MWh
6,20 MWh

36.803 K&

16.137 KE

203 dni, 4.872 hod.

13,63 MWh
8,10 MWh

34.379 KC

20.431 K¢

Celkova spotfeba el. energie zahrnuje kompletni dodavku el. energie pro vytapéni,
vafeni, ohfev teplé vody, sviceni a provoz ostatnich spotfebicl (prani, TV, PC, ...).
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Priloha: Spotreby poko

a

SPOTREBA POKOJE 2013/2014

POKOJ VYKON SPOTREBA % | SPOTREBA kW

Pokoj Lada 1170W 8% 491,96kW

Pokoj Vendulka 1170W 10% 614,95kKW

LoZnice 1170W 20% 1229,90kW

Vstup 390W 20% 409,96kW

Chodba 1952 10% 385,22kW

Ob+kuch 4300 777 2100kW ODHAD

Koupelna 1595W 16% 1341,33kW

7197,3kW
Topna sezona 14.9.2013-20.4.2014 299 dnu 5256 hodin.
SPOTREBA POKOJE 2012/2013

POKOJ VYKON | SPOTREBA % | SPOTREBA kW
Pokoj Lada 1170W 8% 469,49KW
Pokoj Vendulka 1170W 6% 352,12kW
LoZnice 1170W 18% 1056,36kW
Vstup 390W 22% 430,3TkKW
Chodba 1595W 4% 385,22kW
Ob+kuch 4080W ??? 2000kW
Koupelna 1595W 25% 2000,13kW

6693,69kW

Topna sezona 22.9.2012-18.4.2013 209 dnii 5016 hodin.

SPOTREBA POKOQJE 2009/2010

POKQOJ VYKON SPOTREBA % |SPOTREBA kW
Pokoj Lad'a 1170W 6%328,536kW
Pokoj Vendulka 1170w 8%(438,048kW
LoZnice 1170\ 16%1876,0968kW
Vstup 390W 27%|492,804kW
Chodba 1595W 5% 1453 035kKW
Ob+kuch 4080W 14%|2673,21kW
Koupelna 1595W 12%|895,752kW
6157,48kW

Topna sezona 3.10.2009-16.4.2010 195 dnd 4680 hodin.
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Spotreba 2008/2009

Pokoj |VykonW | 2008 2008

% kW
Lada 1170 6| 342,014
Venda 1170 12] 10286,043
LoZnice 1170 14| 798,033
Vstup 390 25| 472,02
Chodba 192 18] 168,376
Ob+kuch 4080 18] 3577,996
Koupeina 1595 22| 1709,584
Celkem ] 8094,07

2008-topna sezona 16.9.2008-6.4.2009 203 dni 4872 hodin

SPOTREBA-POKO.JE 2007/2008

POKOJ VYKON SPOTREBA % |SPOTREBA kW
Pokoj Lad'a 1170W 14%(935,625kW

Pokoj Vendulka 1170W 18%|1202,947kW
LoZnice 1170W 25%|1670,760kW
Vstup 390W 37%|824.241kW
Chodba 192W 10%|1096,704kW
Ob+kuch 4080W 8%]1864,396kW
Koupelna 1595W 10%(911,064kW

8504,737kW

Topna sezona 1.9.2007 - 25.4.2008 238dn( 5712 hodin
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