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NAVOD K INSTALACI

ZAKLADNIi TECHNICKE UDAJE A VYROBNi PROGRAM

vyrobni obj. plocha rozmér vykon odpor odbér hmotnost
program éislo [m?] [m] W] [Q] (A) (kg)
HMO 350/2,4 1330 2,4 6x0,4 850 62 3,6 2,7
HMO 350/3,2 1331 3,2 8x0,4 1.100 48 4,8 3,4
HMO 350/4,0 1332 4,0 10x0,4 1.400 38 6,1 3,7
HMO 350/4,8 1333 4,8 12x0,4 1.700 31 7,4 4,2
HMO 350/5,6 1334 5,6 14x0,4 2.000 27 8,7 5,1
HMO 350/6,4 1335 6,4 16x0,4 2.250 24 9,8 5,7
HMO 350/7,2 1336 7,2 18x0,4 2.500 21 10,8 6,0
HMO 350/8,0 1337 8,0 20x0,4 2.800 19 12,2 6,5
HMO 350/9,6 1338 9,6 12x0,8 3.350 16 14,6 7,6
HMO 350/11,2 1339 11,2 14x0,8 4.000 13 17,4 9,3
HMO 350/12,8 1340 12,8 16x0,8 4.500 12 19,6 10,6
HMO 350/14,4 1341 14,4 18x0,8 5.000 11 22,0 11,9
charakteristika topnd rohoz pro venkovni plochy

napajeni 230V, 50 Hz

max. provozni teplota +70°C

min. instalacni teplota -10°C

topny prvek dvouZilovy odporovy topny okruh, barva zluta

pfivodni kabel 3-Zilovy, 1x 5m, barva ¢erna
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URCENI VYROBKU

© HMO topna rohoZ pro venkovni plochy je urc¢ena vyluéné pro rozpousténi snéhu a ledu na parkovistich,
vjezdech, vozovkdch, venkovnich schodistich, mostech, terasdch apod.

e HMO je moZné instalovat do betonu nebo kladeci vrstvy pod dlazbu

© HMO neni mozné instalovat do asfaltu

e vyhodou HMO oproti topnym kabellm je snadnéjsi instalace

Pozn.: tento faktor je nejvyznamnéjsi pri instalaci do piskového loze pod zamkovou dlazbu, kdy pfi
pouZiti kabell je problém se zplsobem pripevnéni, resp. vymezeni rozte¢i smycek topného kabelu

e rohoz HMO je diky pouzitym materidlim velmi dobfe tvarna a soucasné odolna
e konstrukce rohoze HMO umozriuje jeji pouZziti i ve vihkém prostredi

POPIS VYROBKU
o rohoZz HMO sestdva z topného kabelu, upevnéného na polypropylenové (PP) nosné tkaniné meandrovité
v presné danych roztecich
o topny kabel ma vnitfni fluoropolymerovou izolaci, zajistujici vynikajici elektrické a mechanické vlastnosti
o topny kabel je opatten opletenim pro zajisténi vysoké bezpecnosti ve vihkém venkovnim prostredi
o svrchni ochranny plast je z bezhalogenového polyolefinu, zvySujiciho odolnost kabelu a chraniciho
opleteni proti korozi
e svrchni plast kabelu je Zluty pro snadnéjsi identifikaci kabelu v betonu
e rohoZze HMO se dodavaji v rozmérech 2,4 az 14,4 m? s vykonem 850 aZ 5.000 W
e pfivod rohoze je tvofen jednim 5 m dlouhym ohebnym kabelem
e Cerny tfizilovy pfivodni kabel Ize zkratit ¢i na prani libovolné prodlouzit
e privodni kabel je spojen s rohoZi vodotésnou spojkou

ZASADY POUZIVANI
e topny kabel se nesmi nikde dotykat, kiZit ¢i pfekryvat
e nedodrzeni této zasady vede k prehfati topného kabelu
o topny okruh nesmi byt délkové upravovén
o zkrdceni topného kabelu by vedlo k pfehtati, prodlouzeni by naopak zplsobilo sniZzeni vykonu a tim
i nedostatecny ohrev
o topny okruh musi byt chranén pred fyzickym poskozenim béhem instalace i pfi provozu
® po rohozi HMO je mozZné pfi montazi chodit v obuvi s mékkou podrazkou
® neni povoleno pouZivani vibracnich a hutnicich zafizeni pfi instalaci HMO do betonového loZe ¢i pod dlazbu
e pfed nadmérnym tahem ¢i ohybem je tfeba zejména chranit spojku topné ¢asti s privodem a koncovku
topného kabelu
e minimalni povoleny polomér ohybu topného kabelu ¢ini 50 mm
e rohoz HMO nesmi pracovat pfi teplotach nad 80 °C
e topny kabel nesmi prochazet pobliz dalSich zdroju tepla, jakym je napf. zabudované osvétleni
e HMO neni vhodné instalovat pod predméty branici odvodu tepla
e HMO nesmi byt v pfimém kontaktu s hoflavymi materialy véetné hoflavych typ( izolaci
e HMO musi byt oddélena od hoflavych material(i vzduchovou mezerou 13 mm nebo 5 mm nehoflavého
materidlu
© HMO je vhodné regulovat termostaty dodavanymi spolecnosti V-systém elektro s.r.o.
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NAVOD K INSTALACI

ZASADY INSTALACE
e HMO neinstalujte pfi teplotach nizsich nez -10 °C
e pfi nizkych teplotdch se sniZuje ohebnost topného kabelu v rohozi, ktera se pak krouti, zveda
ainstalace je pracnéjsi

Elektroinstalace
e pfipojeni topné rohoze k el. siti smi provést pouze osoba opravnénd k dodavatelské Cinnosti dle § 8
vyhl. & 50/1978 Sh.
* HMO a souvisejici elektroinstalace museji byt instalovany v souladu s platnymi normami
e instalacni krabice, do které je zapojen privodni kabel, musi mit odpovidajici kryti proti vnikani vihkosti
e dimenzovani pfivodu i jisténi HMO je tfeba provést dle jejiho vykonu a pfislusnych predpist
® pii dimenzovani je tfeba zohlednit mj. délku napajeciho vedeni, jeho proudové zatizeni, impedanci
smycek a Ubytek napéti
e privodni kabel ¢idla a privodni kabel rohoZe by nemély byt vedeny ve spole¢né chranicce
e rohoZ musi byt pfipojena pies proudovy chrani¢ 30 mA
e proudovy chrani¢ odpoji pfivod proudu pokud dojde k poruse topné rohoze
e proudovy chrani¢ nesmi byt v pfipadé poruchy v Zadném ptipadé nijak preklenovan ani odpojovan - je
nutna konzultace s kvalifikovanou osobou s vyse uvedenym opravnénim
o pred uvedenim zafizeni do trvalého uzivani je tfeba provés vychozi revizi dle CSN

Regulace

e pro ovladéani rohoZzi HMO doporucujeme pouzit automaticky regulator ETO, vybaveny jednim nebo
dvéma paralelné zapojenymi teplotné-vlihkostnimi ¢idly ETOG-55
e pfi instalaci ¢idel ETOG se fidte pokyny, které jsou uvedeny v ndvodu, pfiloZzeném k témto ¢idlim

e u mensich ploch s instalovanym vykonem do 1,5 kW je mozné vyuZit i jednodussi Uroven regulace pouze
podle teploty, nebo systém spinat manualné
o takovym vhodnym reguldtorem je napf. ETV-1991
e regulace pouze podle teploty vede k vy$$im provoznim nakladiim oproti zpdsobu se snimanim

vlhkosti + teploty
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INSTALACE

PFizplisobeni rohoZe tvaru plochy
e rohoZz HMO je doddvana jako uzky dlouhy pas Sitky 0,4 m nebo 0,8 m
e rohoZ je moZné v misté, kde neni topny kabel, nastfihnout a rozloZit do poZzadovaného tvaru

e pfi tvarovdni topné rohoZe je mozno tuto otacet obvykle o 90 ¢i 180° pfi dodrzeni minimalniho
povoleného poloméru ohybu topného kabelu 50 mm - viz obrazky

e pokud chcete snih a led odstranit z celé plochy, je nutno topné rohoZe instalovat v celém jejim rozsahu

: l |
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\\
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\ napf. 180° /
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NAVOD K INSTALACI

dlazba Iopna rohoz HMO _— vihkostné-teplotni Cidlo ETOG
| T  jimkatida
| ) =B _7 ___ chrénicka pFivodu Cidla
v.vvvv,.vvvv.v%»ﬁ:&;ﬁ kladeci vrstva, kamenivo 4/8
1950¢0505050:0,0,0.,0,0.0.0.0,0.1 g .
0505050505050505050505050505050] ————— geotextilie 300 - 500 g/m?
/ kamenivo zhutnéné
T zhutena plan

Zhutnény sStérk

e standardnim zplsobem nasypte a zhutnéte vrstvu podkladniho kameniva

e obvykle se pouZziva stérk frakce 16-32

® poloZte vrstvu geotextilie

® typ geotextilie je doporuceno konzultovat se stavebni firmou, obvykle se pouZivd gramaz 300 az 500
g/m2

o geotextilie slouZi jako separacni vrstva mezi topnou rohoZzi a vrstvou podkladniho Stérku, ¢imz brani
pripadnému mechanickému poskozeni topného prvku ostrymi pfedméty z podlozi

Rozvrzeni pokladky

o rozvrhnéte rozmisténi topné rohoZze a vyznacte si jej na podkladni geotextilii
e rozloZeni volte tak, aby rohoz plochu rovnomérné vyplnila

e rohoz se zpravidla instaluje ve vzdalenosti 10-20 cm od stén

Instalace rohoze

® proméfte a zaznamenejte odpor pracovni smycky a izolacni stav topného kabelu

o vycistéte plochu, do které bude topna rohoz instalovana, aby nedoslo k jejimu poskozeni

e podkladni geotextilie by méla byt rovnd, bez vystupkd, bouli, prohlubni a ostrych predmétu

e rohoz HMO rozvirite a vyskladejte po podkladu dle pfedchoziho planu

e sitovinu rohoze (ne topny kabel!!!) v pfipadé potfeby nastfihnéte a rohoz vyskladejte do pozadované
plochy a tvaru

e pfi tvarovani topné rohoZe je mozno tuto otacet obvykle o 90 ¢i 180° pfi dodrZzovani minimalniho
povoleného ohybu

e rohoz HMO pripevnéte k podkladu, aby pfi pokladani dlazby nedoslo k jejimu posunuti

o ve vétsiné pfipadl postadi roho? zatizit

e poridte fotodokumentaci rozmisténi rohoze

e zaznamenejte na fotografiich zejména umisténi konce rohoze a mista, kde z ni vychazi privodni kabel

e protahnéte privodni kabel od topné rohoze skrz pfivodni trubku do instala¢ni krabice

® spojka studené a topné ¢asti pfitom nesmi byt namahana tahem, musi byt umisténa rovné a neni
pfipustné ji ohybat

® spojka musi byt umisténa tak, aby byla po dokonceni cela zakryta Stérkem
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Pfiprava pro cidlo
e instalace Cidla se provadi soucasné s instalaci topné rohoze
e podrobny popis naleznete v navodu k ¢idlu ETOG

Zméreni rohoze po instalaci
e proméfte a zaznamenejte odpor pracovni smycky a izolacni stav topného kabelu

Zakryti topné rohoze

e provedte poloZeni zamkové dlazby, do kladecské vrstvy

® topnd rohoZ musi byt zakryta kladecskou vrstvu o sile 3-4 cm

o v kladecské vrstvé pouzivejte nejlépe kamenivo frakce 0-4 (pfip. 2-5) zbavené ostrych ulomkd, které by
pfi hutnéni mohly poskodit topny kabel

o topny kabel musi byt vSude obklopen materidlem tak, aby nikde nevznikly vzduchové kapsy

e je povolenou pouZivani vibracnich a hutnicich zafizeni

® 13-HMO-navod-CZ-20210701 9 / 15

Zméreni rohoze po polozeni zamkové dlazby
e proméfte odpor pracovni smycky a izolacni stav topného kabelu

Pfipojeni na sit
o dokoncete finalni usazeni ¢idla ETOG
e instalujte odpovidajicim zplsobem regulator a provedte pfipojeni na elektrickou sit

Uvedeni do provozu
o topny systém mUzZe byt spustén bez ndbéhového provozu

ZARUCNI PODMINKY

e na vyrobek je mozné uplatnit zaruku pouze pokud jeho instalace byla provedena ve shodé s vyse
uvedenymi pokyny a se zadvaznymi predpisy

e nebyla-li instalace viech prvki provedena podle tohoto navodu a zplisob pouziti a zapojeni neodpovida
technickym parametriim a doporucenim vyrobce, nesmi byt zafizeni pouzivano

e pokud vyrobek utrpél pfi transportu jakékoliv poskozeni, mize byt pfipojen k siti pouze po kontrole
v autorizovaném servisu

o v piipadé jakychkoliv nejasnosti pfi navrhu, dodavce ¢i montazi nas, prosimg, kontaktujte

e nasledujici udaje jsou nutné k uznani zaruky na tento vyrobek - vyplrite je proto peclivé
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NAVOD K INSTALACI

SloZeni podlahové konstrukce
Zde popiste skladbu jednotlivych vrstev vyhtivané plochy:

1. vrstva nad rohozi (napr. zamkova dlazba, ...)
2. vrstva nad rohoZzi (napfr. beton, podsyp, ...)
1. vrstva pod rohozi (napfr. beton, ...)

2. vrstva pod rohozi (pokud je) (napr. kamenivo, ...)

Zde oznacte, nad jakym prostorem je podlaha umisténa:

nad rostlym terénem 1
nad vytapénym prostorem [ teplota spodniho prostoru............. °C
nad nevytapénym prostorem (napf. most) [ teplota spodni mistnosti .............. °C
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Udaje o méfeni kabelu

typ rohoze

pred poloZenim topné rohoze Q MQ
po poloZeni topné rohoze Q MQ
po zakryti topné rohoze Q MQ

Zpusob méfeni topného kabelu

e hodnota odporu pracovni smycky se méri ohmmetrem, pficemz namérenou hodnotu je tfeba porovnat
s hodnotou uvedenou v tabulce k pfislusSnému typu topné rohoze
o vySe uvedené kontrolni méreni po pokladce je nutné k ovéreni, Ze topna rohoz nebyla pfi instalaci poskozena
e izolacni odpor ochranného opleteni se méri megmetem

e namérené hodnoty zapiste do tohoto zarucniho listu a stavebniho deniku

Udaje o pfipojeni na elektrickou sit

provedI

datum
razitko
podpis
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NAVOD K INSTALACI

Ndkres umisténi rohoze

® zde zakreslete rozmisténi HMO v ploSe, umisténi termostatu a teplotniho senzoru

e presné vyznacte mista uloZeni spojky a koncovky; jejich umisténi okdtujte vzhledem ke sténam mistnosti
® pro orientaci vyznacte i umisténi pevného zafizeni - vana, WC, dvere, okna
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VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY

e vSeobecné obchodni podminky (dale VOP) jsou obecné podminky, stanovujici zplsob dodavek zbozi,
souvisejicich sluzeb a uplatiiovani pfipadnych reklamaci, platnych pro vSechny odbératele

© VOP mUzZe dodavatel jednostranné zménit, pricemz platnou verzi VOP vidy zvefejni na svych
internetovych strankach (www.v-system.cz) a ve svém sidle

o dodavatel je spole¢nost V-systém elektro s.r.o., Milovanice 1, 257 01, Postupice, IC: 26760860, zapsana
v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 91934

e odbératel je kazda fyzicka nebo pravnickd osoba, kterd zakoupila od dodavatele zbozi

® zboZi jsou produkty a jejich soucasti nabizené ke koupi v ceniku nebo v pisemnych névrzich dodavatele

o ke zboZi je vidy pfiloZzena technickd dokumentace

 pfi nasledném prodeji zboZi nebo pfi predani instalovanych vyrobkd musi byt vidy predana i technicka
dokumentace

e standardni zboZi je uvedeno v ceniku dodavatele véetné doporucenych maloobchodnich cen bez dph

e nestandardni zboZi jsou produkty zajistované jednorazové, pfipadné standardni zboZi upravené podle
pozadavki odbératele, oboji na pisemnou objedndvku odbératele

Kupni cena
® kupni cena zboZi se fidi cenikem nebo cenovym navrhem platnym v den objednani zboZzi
e uvadény jsou ceny EXW

Termin dodani

o standardni zboZi je dodavano v terminu uvedeném v platném ceniku dodavatele u jednotlivych polozek

e nestandardni zbozi je dodavano v terminu uvedeném v pisemném cenovém ndvrhu nebo dle dohody

o v piipadé objednavky zboZi v mnoistvi, které dodavatel nema v danou chvili k dispozici, bude objednavka
plnéna po c¢astech v nejkratsich moznych terminech

Doprava zboii

e dodani zboZi je realizovano zasilkovou sluzbou povérenou dodavatelem na misto uréené odbératelem

e preddnim zboZi se rozumi preddani zboZi prepravni sluzbé

e jinou formu odbéru, véetné odbéru osobniho, Ize domluvit individudiné

e u objednavek s cenou zboZi nad 10.000,-K¢ (bez DPH) hradi dopravu a balné dodavatel

® u objednavek s cenou zboZi do 10.000,-K¢ (bez DPH) je odbérateli ke kupni cené zboZi uctovan prispévek
na dopravu a balné dle ceniku dodavatele platného v den objednéni zbozi

Doklady ke zbozi
® na zakoupené zbozi vystavi dodavatel fakturu, ktera slouZi jako dariovy doklad a soucasné i dodaci list

Prevzeti zbozi

e odbératel je povinen ihned pti prevzeti zboZi zkontrolovat Uplnost a neposkozenost dodavky, spravnou
vySi prodejni ¢astky a ovéfit, zda je k vyrobkim pfiloZena technickd dokumentace

® 0 zjisténych nedostatcich odbératel neprodlené vyrozumi dodavatele

e po uplynuti Ihaty 24 hodin po pievzeti je zboZi povazovano za dodané bez zdvad

e prevzeti zboZi potvrzuje odbératel podpisem faktury, dodaciho listu nebo potvrzenim prevzeti zasilky od
dopravce

Vlastnictvi zboZi, odstoupeni od koupé

e az do Uplného zaplaceni kupni ceny zGstavé zbozi majetkem dodavatele

® pii nakupu standardniho zboZi je odbératel ve smyslu § 52-57 obcanského zakoniku opravnén od
smlouvy odstoupit do 14 dnl od predéni zbozi
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NAVOD K INSTALACI

e odbératel zasle zboZi zpét na adresu dodavatele; zboZi musi byt nepouzité, neposkozené, kompletni
véetné technické dokumentace a v origindlnim obalu

® po kontrole zboZi dodavatelem bude vystaven dobropis na kupni cenu zboZi; ¢astka bude navracena do
14 dn( po odsouhlaseni dobropisu obéma stranami

Zarucni podminky a reklamacni fad

e zéruka na zboZi dodavatele je 24 mésicli od predani zbozi

e odpovédnost za vady doddvaného zbozi a postup pfi uplatfiovani pripadnych vad se fidi pfislusnymi
ustanovenimi obchodniho zdkoniku a platnym reklamacnim fadem dodavatele, ktery je soucasti VOP

Uplatnéni reklamace

o reklamaci Ize uplatnit u proddvajiciho, u kterého bylo zboZi zakoupeno, nebo v sidle dodavatele

® k reklamacnimu fizeni bude pfijata pouze véc kompletni, predlozend véetné vSech soucasti a pfislusenstvi

o k reklamovanému zboZi je tfeba predlozit doklad o koupi zboZi, technickou dokumentaci a pisemny popis
reklamované zavady

o reklamacni fizeni za¢ind dnem, kdy byla dodavateli umoznéna fyzicka kontrola reklamovaného zboZi

® po ukonceni reklamacniho fizeni o ném bude vystaven pisemny reklamacni protokol

o v piipadé reklamace produktu, ktery se sklada z vice jinych, samostatné funkcnich ¢asti (napf. soupravy
obsahujici topny prvek a regulator), bude po identifikaci zdvady vyfizovana reklamace pouze vadné Casti

o u vyrobkud pevné spojenych nebo zabudovanych do jiné véci, napf. nemovitosti, se odbératel dohodne
s dodavatelem na jejich prohlidce

e prohlidku instalovaného ¢i pevné s nemovitosti spojeného vyrobku je provedena na zédkladé objednavky
servisni sluzby; cena za objednanou servisni sluzbu je kalkulovana predem dle ceniku dodavatele

o v piipadé opravnéné reklamace je servisni sluzba provedena na naklady dodavatele

e neni-li stanoveno jinak, zaruka dodavatele nezahrnuje naklady na dopravu a sanacni prace

e zaruku Ize uplatriovat pouze na zboZi, u kterého jiz byla uhrazena jeho plna hodnota.

Uznani reklamace

e pfiznani prav z uplatnéné reklamace je podminéno zejména dodrzenim vop, pokyntd obsazenych
v technické dokumentaci, kterd je pfiloZzena ke kazdému vyrobku a vSech souvisejicich pravnich predpist
a technickych norem

e v pfipadé opravnéné reklamace bude postupovéno v souladu s platnou legislativou

Normy pfi instalaci
e priinstalaci dodavaného zbozi je tfeba dodrZovat ustanoveni viech souvisejicich pravnich predpist
a technickych norem, zejména norem v oblasti tepelné ochrany budov a souvisejici elektroinstalace
e instalaci vyrobka a pfipojeni k elektrické siti smi provadét pouze osoba kvalifikovana dle § 8 vyhl. 50/1978 Sh.

Ujisténi dodavatele

© zboZi splfiuje pozadavky zakona 22/1997 Sb.; je oznaceno znackou CE a dle smérnic Evropského
spolecenstvi na né bylo vydano ES Prohlaseni o shodé

e dodavatel plni povinnosti zpétného odbéru a vyuziti odpadd z oball ve smyslu zékona 477/2001 Sb. a je
registrovan v systému EKOKOM

e dodavatel plni povinnosti zpétného odbéru elektrozafizeni ve smyslu zakona 185/2001 Sh. a je
registrovan v systému Elektrowin

Dalsi ustanoveni

© VOP lze upravit Rdmcovou kupni smlouvou nebo Listem obchodnich podminek, tato Gprava musi mit
pisemnou formu

e objednanim zbozi nebo sluzeb potvrzuje odbératel znalost VOP, platnych v den objednévky a vyslovuje
s nimi souhlas
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LIKVIDACE PRODUKTU
o vyrobky oznacené timto symbolem nesmi byt zlikvidovédny s domécim odpadem a musi byt
dopraveny do pfislusné sbérny odpadu

UPOZORNENI

® prodavajici si vyhrazuje pravo provadét kdykoliv dle svého uvazeni i bez pfedchoziho upozornéni zmény
u vyrobku(G), pro ktery(é) je tento navod urcen, a to v¢. zmény technickych parametrd, vlastnosti
vyrobku atd.

e zejména s ohledem na neustdly vyvoj a inovaci vyrobkd se muze lisit Vami zakoupeny vyrobek od
vyobrazeni vyrobku v tomto ndvodu, vyobrazeni jsou pouze ilustrativni

o aktudlni znéni jednotlivych navodi je dostupné na: www.v-system.cz nebo dotazem u prodavajiciho

e jakékoli informace uvedené v tomto ndvodu nezbavuji kupujici — resp. uzivatele vyrobku — povinnosti
dodrZovat relevantni pravni predpisy, vztahujici se k vyrobku a k manipulaci s nim, véetné Vseobecnych
obchodnich podminek prodavajiciho, jejichZ aktualni znéni je dostupné na: www.v-system.cz

e prodavajici nenese odpovédnost za skody zptsobené pouZitim vyrobku v rozporu s timto navodem

o tiskové chyby vyhrazeny

e vytvoreni tohoto navodu v ¢eském jazyce zajistila spole¢nost V-systém elektro s.r.o. Tento navod je
zakazano kopirovat a provadét v ném zmény jakékoliv povahy bez vyslovného souhlasu spolecnosti
V-systém elektro s.r.o. VSechna prava vyhrazena

Pozndmka: V ptipadé jakychkoliv nejasnosti ¢i problému pfi navrhu, montazi ¢i dodavkach materialt nas
prosim kontaktujte.
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V-systém elektro s.r.o.
\: +420 317 725 749

™ info@v-system.cz

Navod k pouziti

www.v-system.cz/navody/

dodavatel

Sdilejte s nami vase realizace na: €) v-system.

Inspirujte se na blogu www.v-system.cz.
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