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ADBA MATERIA

CHLAZENI
SIKMA STRECHA ~ KLIMATIZACE
(od interiéru): Klimatiza¢ni jednotka COMFORA
Podhled: Rigips SDK deska Activ Air 12,5mm Multisplit do 3 vnitfnich jednotek

Konstrukce: R-CD profil 60 mm
Tepelnd izolace: Isover Uni 60 mm - SAI N T- G O BAI N
Parozabrana: ISOVER Vario® XtraSafe
Tepelnd izolace pod krokvemi: Isover Uni 120 mm /
Tepelnd izolace mezi krokvemi: Isover Unirol Profi 180 mm

Pojistna hydroizolace: Félie Tyvek Soft Antireflex
Latovani + skladana stfe$ni krytina

OBNOVITELNY ZDROJ
ENERGIE FOTOTVOLTAIKA:

Fotovoltaické panely
8 paneld, plocha cca 15 m?
Vykon: cca 3 kWp

VETRANI
REKUPERACE
Rekuperacni jednotka FLUO M
Fasé&dni mfizka FLUO FACE
Interiérovd mfizka FLUO ROOM 04

ZELENA STRECHA
skladby zelenych stfech Isover
Extenzivni, polointenzivni, intenzivni
Hydrofilni vina Isover Flora a Isover Intense
Lze kombinovat s fotovoltaickymi panely
Weber renovace plochych stfech pied
instalaci zafizeni

AKUSTICKE PODLAHY

krocejova izolace Isover

PROTIMRAZOVA OCHRANA
OKAPOVEHO SYSTEMU
TO-2R odporovy topny kabel
dvouZilovy odporovy kabel
s vykonem 20 W/m kabelu

VZDUCHOTECHNICKE POTRUBI

ZASKLENI
iIZOLACNi TROJSKLO ECLAZ s Ug=0,5 Wm?/K
Nejvysi prostup svétla do interiéru
Doporu¢ujeme doplnit externimi Zaluziemi
Pomaha ziskat teplo ze sliince
Doporuéeno pro Pasivni a NE domy

) —— FVE MENIC NAPETI
p p PR 3fazovy systém pro napdjeni
ELEKTRICKE PODLAHOVE VYTAPENI spotrebich napojenych

Topné kabely TO-2x pro lité podlahy
DvouZzilové topné kabely s vykonem 60 — 200 W/m?

do kterékoliv ze 3 fazi

NABIJECi STANICE
PRO ELEKTROMOBILY

EEEENERN]

Rl 9%

=

0BVODOVA STENA
(od interiéru)
N&tér: weberdeco mal
Sédrovlaknita konstrukéni deska Rigistabil 12,5mm
Tepelnd izolace: Isover Uni viozena mezi KVH sloupky 60/120 po max. 625 mm 120 mm
Sédrovlaknita konstrukéni deska Rigistabil 12,5 mm
Podkladni natér: 1 dil weberpodklad A s 8 dily vody

ZATEPLENI SOKLU
Isover EPS Sokl 3000, tl. 30-300mm

PODLAHA NA TERENU
(od interiéru):
Naslapna vrstva: Keramickd dlazba + Webercolor premium (sparovacka) 8 mm
Lepidlo: Weberfor Superflex 5mm
Penetrace podkladu: Weberpodklad A
Nivelacni hmota: Weberfloor 4150

Lepici hmota: Webertherm technik 10 mm Penetrace podkladu: Weberpodklad floor = BATERIE
Tepelnd izolace: Isover EPS 70F + talifova hmozdinka Roznaseci vrstva: weberfloor flow 40mm OCHRANA BROTI, SNEHU PRO FOTOVOLTAIKU
Stérkova hmota: Webertherm elastik 4 mm - Podlahové vytapéni: V-systém A NALEDI
Sklenéna sitovina: Webertherm 131 Separace: PE fdlie HMO topnd rohoz pro venkovni plochy
Penetrace pod omitku: Weberpas podklad UNI Tepeln4 izolace: Isover EPS 150 pod Vyjkon 350 W/m?

Tenkovrstva omitka: Weberpas AquaBalance 2mm podlahové topeni a pasivni dim bych dal min. tl. 250 mm.
Hydroizolacni vrstva: Asfaltovy pas 4 mm/8mm
Podkladni beton: Beton 150 mm
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optimalizace objektu

Prvnim krokem po dokonceni studie je konzultace
energetické naroénosti domu s energetickym specialistou.

PROC JE TAK DULEZITE RESIT ENERGETICKOU
NAROCNOST DOMU NA ZAGATKU PROCESU?

e yyladime dim jiz ve fazi projektu, abychom optimalizovali stavbu, jeji provoz a Seffili finance
stavebnikovi
zajistime splnéni legislativnich poZadavk(i na novostavbu - PENB
maximalizujeme moznosti dotace z NZU

A JAK VAM POMUZE NAS TYM ENERGETICKYCH
SPECIALISTU?

zoptimalizujeme umisténi domu na pozemku, orientaci v(ici svétovym stranam a tvar objektu
navrhneme skladby pro pasivni a nizkoenergetické domy - doporucime materidly ve funkéni
kombinaci a vhodnych tloustkach

navrhneme a doporucime technologie pro komfortni uzivani objektu

zpracujeme PENB autorizovanym odbornikem, pfipadné energetickym specialistou

vyfidime dotaci NZU - diky konzultaci ve fazi projektu zajistime maximalni vyuziti NZU
zpracujeme kalkulaci materidll a technologii Saint-Gobain a V-systém
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KAZDA NOVOSTAVBA DNES MUSI MiT |
PENB, KTERY SPLNUJE POZADAVKY e
NA VYSTAVBU: WU p—

e priimérny soucinitel prostupu tepla = vlastnosti konstrukci

e celkova dodana energie = snizovani spotfeby energii

e primarni energie z neobnovitelnych zdrojii = ekologicky faktor - mnozstvi
energie nutné na vyrobu a dopravu paliva do domu

MY JDEME JESTE DAL, VYPOCTY PRO VAS
PRIPRAVUJEME TAK, ABY:
e vybrana varianta spliiovala Vase ocekavani

e naklady na vystavbu snizilo vhodné FeSeni a ideélné i dotace z NZU
e naklady na provoz byly minimalni

JAK FUNGUJE SPOLUPRACE - PENB

1. na e-mail PENB@v-system.cz za$lete studii nebo projektovou dokumentaci a popiSete svoji pfedstavu
0 materialovém feSeni a technologiich
. zpracujeme PENB tak, aby co nejblize odpovidal VaSemu zadani a zaroven aby spliioval vSechny legislativni pozadavky
. navrhneme optimalizaci pro Gerpani dotace z NZU
. po vybéru optimalni varianty dodame cenové nabidky na technologie i tepelné izolanty
. zatneme pracovat na zadosti o dotaci z NZU

JAK FUNGUJE SPOLUPRACE - NZU

. zpracujeme energetické hodnoceni dle navrhu PENB

. zkompletujeme podklady. Nékteré budeme potrebovat doplinit od Vés, nékteré budeme schopni zajistit sami. Jedna se
predevsim o projektovou dokumentaci. O vSech krocich Vas budeme v¢as informovat

. podame zadost o dotaci

. probéhne realizace stavby

. pomiizeme Vam s doloZenim realizace

. vyplaceni dotace

Mame za sebou stovky NefeSime pouze novostavby, miiZzete se na nds obratit

; i v dalSich pripadech:
ZpracovanyCh PENB e PENB pro rekonstrukci domu

a desitky uspésnych zZadosti NZU na rekonstrukci

o dotaci na novostavby NZU ,,0prav diim po babiéce*
 na iednotlivé technologi NZU light

I Na jednotiive technologie energetické poradenstvi

pro zazazniky z celé CR ve spolupraci s COP poradenstvi ke skladbam konstrukci
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JRUVNANI NAKLAL
Dl°lM '} PASIVNiM STANDARDU Dl°JM V OBVYKLEM STANDARDU

120 mm mineraini viny v konstrukci + 340 mm mineralni viny zatepleni sténa dFevostavba 120 mm mineralni viny v konstrukci + 180 mm mineralni viny zatepleni
Porotherm 30 Profi + 300 mm polystyrenu ISOVER EPS GreyWall Plus (lepeno) sténa zdény diim Porotherm 30 Profi + 200 mm polystyrenu ISOVER EPS (mechanicky kotveno)
mineraIni vina ISOVER Unirol Profi 580 mm mezi vazniky strop mineralni vina ISOVER Unirol Profi 350 mm mezi vazniky

polystyren ISOVER EPS Grey 300 mm podlaha na terénu polystyren ISOVER EPS 140 mm

U=07 trojsklo, g = 0,59 (zaskleni ECLAZ) U=08 trojsklo, g = 0,52 (klasicke zaskleni)

U=09 U=10

BUNGALOV 100 - 120 m? BUNGALOV 100 - 120 m?
DUM V PASIVNiM STANDARDU DOM V OBVYKLEM STANDARDU

 owveswNmsmwoARU  Divoswdwsmwomoy
A v v v v W | W | w [ w [ vio [ vin [ vizere [ vie [ v L vis [ vis [ w7
0

POROVNANI NAKLADI"J

elektrické podiahové vytdpéni 120000 120000 120000 120000 120000 0O 120000 120000 120000 120000 120 000 120 000

kb 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 100 000 0

tepelné Serpado 0 0 0 0 0 525000 525000 0 0 0 0 0 0 525000 525000 525000 525 000

Klimatizace 0 100000 0 0 100000 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0
) reku 140000 0 140000 140000 140000 O 140000 140000 140000 140000 140000 140 000 0 140 000 0 0 140 000

bojler 0 0 0 2000 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 20 000 0 0 0 0

bojler stepelnym Gerpadlem 60 000 60000 60000 0 60000 O 0 60 000 0 0 60 ooo 60 000 0 0 0 0 0

0 122000 194000 122000 0 122000 122000 218000 218 000 122 000 0 218000 218000
m_m
AT pocet paneld

navysem nakladu detailné popsano dale 550 000 0

plocha (m?) 6,60 6,60 9,18 9,18 6,60 6,6 6,60 9,18 9,18 9,18 9,18
T —mmmmmmmmmm
P—— naklady(K&) | bez | bez | novost [ novost | novost | bez [ movost  bez | bez | bez | bez |  FE | bez | bez | bez | bez | FVE |
[ o | o [535000([535000 535000 | 0 [53500 0 | -_-_ 0o [ o [ 93200 |
_m

priim souc. prostupu tepla 0,13-A 0,21-B

mérna potieba tepla na vytapéni 14,1 33 14,1 14,1 14,1 33 14,1 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 50,6 29,2 50,6 50,6 29,2
elektricka energie 3,2 3,4 2,6 3,4 2,3 2,8 2,2 4.1 4 48 3,2 2,5 41 2,7 2,8 2,5 1,9
drevo 0 0 0 0 0,7 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 2,8 0 0
energie z okolniho prostredi 1,3 3,4 1,9 1,2 23 4.1 2,6 2 1 1,4 8] 3,7 44 3,9 41 6,5 4,5

spotreba
PROVOZ
elektrickd energie 19 200 20 400 15 600 20 400 13800 16 800 13 200 24 600 24 000 28 800 19 200 15 000 24 600 16 200 16 800 15 000 11 400
drevo 1925 3850 7700
provoz (K¢) m 20 400 m 20 400 15725 |16 aoo 13 200 24 600 27850 | 28 800 mm 24 600 mmmm
ROCNi PROVOZNi NAKLADY (HORIZONT 30 LET) |59 140 | 57 507 | 44 273 | 48 807 | 47 732 | 84 225 | 68 959 52773 | 57490 | 57507 | 44140 | 46600 | 47273 | 71459 | 77725 | 73859 | 73319

Rocni provozni naklady zahrnuji naklady na energie a na pravidelnou ddrzbu (servis, revize, revitalizaci a vyménu ¢asti/celého zafizeni) v horizontu 30 let

Navyeni realizacni - PORIZOVACI NAKLADY (K¢) 000 NAKLADY NA PROVOZ (K&) W provoz (ki) B roéni provozni naklady (horizont 30 let

ceny pasivniho domu
oproti varianté norma

1400 000

1200 000

tepelné izolace cca 175 000K¢
lepSi zaskleni  cca 40 000 K¢
stinici technika cca 100 000 K¢ 800 000
feSeni detaili  cca 150 000 K¢

1000 000

. - 600 000
dalSi naklady cca 85 000 K¢
celkem cca 550 000 Ké 400 000
(dalsi naklady= zvétSeni presahu stfechy, 200 000
predsazena montaz oken, pracnost, 0
doprava apod) Vi V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 VO VIO Vi1 VI2 VI3 Vi4 Vi5 Vi6 V17
+ FVE + FVE

10 1
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VETRANI
Majitel rodinného domu kousek od Prahy nas oslovil s tim, ze potfebuije feSit problém s radonem. Mél
jiz provedeno méreni specializovanou firmou a vysledky ukazovaly vysoké hodnoty. Velmi vyhodnou
moznosti, jak dodatecné snizit koncentraci radonu v dokonc¢enych domech je instalace fizeného vétrani
s rekuperaci. Proto jsme se dohodli s majitelem na prohlidce domu a nasledné jsme pfipravili technické
feSeni a cenovou nabidku. Pan majitel byl prijemné prekvapen, kdyz zjistil, Ze na realizaci mlze ziskat

i dotaci z NZU a Ze ji pro né&j vyfidime a on se nebude o nic muset starat.

e dodavka VZT s rekuperaci vé. montaze 183 000 K¢
e zpracovani projektu, Zadosti o dotaci a Blower door test 15 500K¢
¢ dotace -96 500K¢

PO REALIZACI A SPUSTENI JEDNOTKY JSME OPAKOVALI MERENi
A VYSLEDKEM BYLO SNiZENi KONCENTRACE RADONU 0 85 %.

ELEKTRICKE PODLAHOVE VYTAPENI

Stavebnik nového pasivniho rodinného domu s provozovnou chtél diim vytapét komfortné, pomoci elektrickych topnych
kabel(l. Oslovil nas s Zadosti o radu, jak zkombinovat technologie v domé a splnit poZadavky nejen na vystavbu, ale

i na dotaci z NZU. Pfipravili jsme vypocet a ve spolupréci s projektantem navrhli tipravy skladeb konstrukci a vhodnou
kombinaci technickych systémd.

elektrické podlahové vytapéni

krb na peletky

fizené vétrani s rekuperaci

FVE 10 kWp s akumulaci do baterii

KLIENT SOUHLASIL, A PROTO JSME MU ZPRACOVALI | ENERGETICKE HODNOCENI
PRO DOTACI A POMOHLI S PODANIM ZADOSTI 0 DOTACI VE VYSI 535 000KC.
V SOUGCASNOSTI JIZ PROBIHA VYSTAVBA.

FVE

Klient, ktery mél jiz hotovou hrubou stavbu a feSil poptavky technickych systémd, nas oslovil s poptavkou fotovoltaické
elektrarny, kterou mél v projektu. Byl pomérné nemile prekvapen, Ze nebude moci Cerpat dotaci na FVE, kterou ma
zapocitanou v PENB. Zaroven jsme ale zjistili, Ze oproti pivodni dokumentaci pouZil vétsi tloustky tepelnych izolaci.

Po prepoctu PENB se nam podafilo dosahnout toho, Ze klient nemé zapocitanou FVE pro spinéni pozadavk(i na vystavbu,
a bude tak moct z4dat o dotaci. V pfipadech, kdy klient miiZe ziskat dotaci z NZU pro néj zajistujeme sluzbu kompletné
od A do Z, tedy od cenové nabidky pfes projekt, pfipojeni k distribucni soustavé, realizaci i vyfizeni dotace.

e dodavka FVE 5,32 kWp + 10,65 kWh AKU v¢. vyfizeni dotace 448 420Ke
e zpracovani PENB 5 000K¢
e dotace -200 000 K¢

DiKY ENERGETICKEMU PORADENSTVi JSME KLIENTOVI POMOHLI SPRAVNE
VYPOCITAT PENB, A ZiSKAT DOTACI NA FVE.
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NIZSi
SPOTREBA
TEPLA

CCA 030%

A 4
D

G i
s rekuperaci tepla

fizené vétrani zajiStuje permanentni pfivod venkovniho éerstvého vzduchu do interiéru
a soucasné odvod vzduchu odpadniho

hlavnimi komponentami systému jsou automaticka vétraci jednotka s vyménikem tepla, rozvody
vzduchu a zakon&ovaci prvky

. ZAKLADEM SYSTEMU JE

i centralni vétraci jednotka s vyménikem
o e 7/ do jednotky jsou pfes rozvadéci boxy

, hvézdicovité vedeny rozvody do / z jednotliwvych
| J i mistnosti, zaroven je jednotka pfipojena pomoci
[ e = tepelné-izolacniho potrubi do exteriéru

1 |/ e v mistnostech jsou rozvody zakonceny sténovym

nebo stropnim boxem, uréenym pro osazeni
vyustky (ventily)
e na fasade je potrubi zakonCeno fasadnimi mfizkami

== == Ci jinymi zakon¢ovacimi prvky

“w y
D

4
TUVY B

NIZSi SPOTREBA TEPLA

v~ nizsi spotfeba tepla az o0 30%

TABULKA KONCENTRACE CO, VE VNITRNIM

PROSTREDI V PPM (parts per milion = pocet objemovych

jednotek CO, v milionu objemovych jednotek vzduchu)

nad 40 000 ppm Zivotu nebezpecny stav i pii kratkodobém plsobeni

v~ diky snizeni tepelnych ztrat v pfipadé
rekuperace je potreba na vytapéni
nizsi (vzdy zalezi na tom, jak uZivatel
vétra okny)

nad 10 000 ppm prokdzané zdravotni problémy

nad 5 000 ppm nedoporucuje se delSi pobyt

nad 2 500 ppm otupélost, inava, mozné zdravotni problémy

nad 1 500 ppm

v zdravy vzduch 11500 ppm

nad 1 000 ppm

snizeni koncentrace, tinava

max. bezpecna koncentrace CO, v interiéru

stiznosti na pachy, mirna dnava

do 1 000 ppm vyhovujici kvalita vnitfniho prostredi

do 800 ppm vysoka kvalita vnitiniho prostiedi

¢isty a zdravy vzduch (koncentrace CO,
ve venkovnim prostiedi)

350-500 ppm

CISTE PROSTREDI
BEZ PRACHOVYCH A PYLOVYCH CASTIC

TRIDY FILTRACE A JEJICH ODLUCIVOST [%] . 6

dle CSN EN 779 v zavislosti na velikosti odlu¢ovanych ¢astic

hruby prach

tfida filtrace 0,1 ym 03 pm 05pm 1pm jemny prach

lidské
chlupy
vyfukové plyny bakterie
tabakovy dym pyl
spory
milha
olejova miha
insekticidni
aerosoly
domovni prach
M5 G4 G3

17
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[YHOL NEHC 2/ YNOTK® by
s rekuperaci tepla s nadstandardnimi parametry

v v . . VSechny centralni rekuperacni jednotky
RESI PROBLEMY S VLHKOSTI | zelend Z mame certifikovany pro dotace
OPTIMALNi UROVEN VLHKOSTI - DULEZITE JAK PRO LIDSKE ZDRAVi, z programu Nova zelena tusporam.

TAK PRO DUM.

Tvofi se plisné na zdech? Akumuluje se vihkost ve stavebnich konstrukcich domu? Nebo mate
naopak problém s tzv. suchym vzduchem, ktery drazdi pfi dychani? Pak se relativni vihkost

v interiéru nepohybuje v optimalnich mezich, tedy mezi 40 — 60 %, a je tfeba tuto situaci feSit.
Rizené vétrani s rekuperaci tepla je spravna volba. nizka spotieba elektrické energie (blizi se 20W v bézném provozu).

I]ROVEN RELAT'VNi VLHKOSTI V INTER'ERU A NEGAT'VNi DﬁSLEDKY ovladani je mozné piimo na jednotce, ovliadaci, nebo mobilni aplikaci

moznost zaclenéni do vasi chytré domacnosti pres Modbus TCP/IP protokol

nizka hlucénost diky Gspornym EC motor(im a ventilatortim s dozadu zahnutymi
lopatkami, vysoka tcinnost rekuperace tepla pfipadné i vihkosti.

NAD 60 % nadmérna troveii vihkosti
vznik plisni, akumulace vihkosti ve stavebnich konstrukcich, zdravotni rizika (alergie)

40-60 % optimalni rovei vihkosti
bez negativnich disledkii na lidské zdravi i stavebni konstrukce

CHYTRE FUNKCE JSOU PRO NAS SAMOZREJMOSTI:

100% by-pass, ktery umozni chlazeni objektu. Je plné automaticky i manualni.

komfortnéjsi rozhoreni krbu

30-40 % akceptovatelna uroveii vihkosti pro zimni obdobi letni rezim, kdy je aktivni pouze odtahovy ventilator Chcete si presto oteviit okna,
manualni rezim protoZe ten pocit letniho

pOd 30 % nedostateéna tiroveii vihkosti negativni vliv na respiracni systém c¢lovéka (,,suchy tydenni planovani vanku prosté mate radi? Nasi

vzduch®), nezadouci sesychani dfevénych materialli ve stavebnich konstrukcich Rezim dovolena, nebo nocni rezim rekuperacni jednotce to nevadi.

orstg, 1)

#:& RESi PROBLEMY S RADONEM

ODVETRAVANY VENKOVNI
VZDUCH

ODVETRANI RADONU OLUETRN »]] .
Z DOMU POMOCi RADONY 1/. E"',TRY TRID,Y SVAVE' O . A .
L N SRR @ Unikatni konstrukce ramecku filtru umoziuje vyjmuti vnitfnich filtracnich viozek a nahrazeni novymi. Vysledkem je
RIZENEHO VETRANI ekonomicky pfizniva cena za 1 filtr a zaroven zabezpecena tida filtrace G4.

2/ ENTALPICKY VYMENIK:

V pripadé nizké produkce vihkosti v doméacnosti pomize entalpicky vyménik, ktery je schopen regenerovat teplo i vihkost diky
[ unikatni membréanové technologii.
SKALNI

romes - 3/ SENSORY VLHKOSTI, C02, VOC

Rizeni systém{ miiZete nechat na senzorech. Nejb&znéjsi variantou je vihkostni senzor zabudovany pfimo v rekuperaéni
jednotce na odtahové vétvi. Rekuperanc¢ni jednotka sama pozna zvySenou produkci vihkosti v domé a zvysi intenzitu vétrani.
Je mozneé doplnit i dalSi senzory napf. VOC, CO,.

4/ HYGIENICKE A TESNE VZDUCHOTECHNICKE ROZVODY

) Rozvody vzduchu jsou antistatické a antibakteridlni, proto jsou vhodné pro distribuci ¢erstvého vzduchu bez zdravotnich rizik.
A Nejvyssi tfida tésnosti D, ktera zaruCuje spravnou distribuci vzduchu, je samoziejmosti.

A
s LA 5/ VZHLED VY$Si TRIDY

4
S 4444 RADON
PoDLoZl 4 V PODZEMNI VODE Zakladni nabidce jsou koncové prvky navrzeny ve vysSi tfidé. Pro nadstandardni prani mozno dodat sadrokartonové koncové
prvky, které nerusi vzhled interiéru.

o 2222292224
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JEDNOTKY PRO DOMY

VLASTNOSTI

POPIS SYSTEMU
rozméry (§ x v x d)
hmotnost

umisténi jednotky
materidl — skifi
ventilatory

motory

rekuperacni vyménik tepla

umisténi hrdel

hrdla pro pfipojeni
filtry (pfivodni / odtahovy)

venkovni teplota
s namontovanym
predehievem

teplota v misté instalace

rozsah pritokd
(pri tlakové ztraté 100 Pa)

hladina akustického vykonu
jednotky Lw (A)

max. prikon (bez predehrevu
/ s predehfevem)

energeticka trida
elektrické pripojeni

FUNKCE

zpiisob ovladani

ochrana proti mrazu
narazové vétrani

funkce by-pass
indikace znecisténi filtri
pripojeni k pozarnimu
detektoru

rezimy vétrani

automaticky rezim

pfipojitelné prisluSenstvi

R

540 x 1050 x 549 mm

-
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FLUO XL

700 x 1050 x 603mm 700 x 1050 x 750mm

39kg

49,5kg 70kg

nasténny

EPS, tloustka min. 32 mm

EPS, tloustka min. 32 mm EPS, tloustka min. 32 mm

tisporné radidini ventilatory

EC elektromotory

vysoce Uéinny protiproudy vyménik,
material — tepelné vodivy plast,
entalpicky vyménik

vysoce Ucinny protiproudy vyménik, material — hlinik

shora (pravé/levé pripojeni)
moznost pfipojeni zespodu

shora (pravé/levé pripojeni)

4 x 160mm 4 x 200mm
G4 (F7 moznost) / G4
-20°C-+50°C
+12 °C - +50 °C
80-380 m*/h (p1)
50-330 m%/h (p2) 80-400 m¥/h 80-560 m¥/h

50-310 m*/h (e1)

48 dB(A) @150 m¥/h; 100 Pa

51 dB(A) @230 m*/h; 100 Pa 57,8 dB(A) @350 m*/h; 100 Pa

170 /1570 W

170/1370W 234 /1834 W

A/A+*

samostatné jiSténd zasuvka 230V AC / 16 A, soucésti napajeci kabel s vidlici

Panel na jednotce / kabelovy ovlada¢ / bezdrétovy ovladac / modbus

Integrovany predehiev

ano (2 progr. funkce)

ano (0% / 100%)

ano, ¢asova indikace

ano

4 prednastavené rychlosti / krb / letni rezim (vypnuti pfivodniho ventilatoru) / By-pass (Aut. /man.)
Automaticky (vihkost, VOC*) / Tydenni program / Dovolend *** / No¢ni rezim ***

volitelné senzor relativni vihkosti v odtahové vétvi

volitelné CO, senzor v odtahové vétvi
volitelné pokojovy senzor

Rozsifobvaci HAC box: pokojové Cislo CO,, dohfev (elektricky, vodni), chlazeni, zemni kolektor, ovladani servopohonu

* s pripojenym senzorem | ** s pfipojenym kabelovym ovladaGem | *** s pfipojenym bezdratovym ovladacem, aplikaci
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JEDNOTKY PRO BYTY

VLASTNOSTI

POPIS SYSTEMU
rozméry (§ x v x d)
hmotnost

umisténi jednotky
material — skfifi
ventilatory

motory

rekuperacni vyménik tepla

umisténi hrdel

hrdla pro pfipojeni
filtry (pfivodni / odtahovy)

venkovni teplota
s namontovanym
predehievem

teplota v misté instalace

rozsah pritok
(pfi tlakové ztraté 100 Pa)

hladina akustického vykonu

jednotky Lw (A)

max. prikon (bez predehrevu

/ s predehfevem)

energeticka trida

elektrické pripojeni

FUNKCE

zpiisob ovladani
ochrana proti mrazu
narazové vétrani

funkce by-pass
indikace znecisténi filtrd

pfipojeni k poZarnimu
detektoru

rezimy vétrani

automaticky rezim

pfipojitelné prisluSenstvi

FLUO XS+

595 x 698 x 315mm

600 x 1000 x 430mm

FLUO FLAT S

600 x 1122 x 279mm

25kg 36kg 34kg
nasténny podstropni. nasténny
EPP EPS, tlou$tka min. 32 mm EPS

tisporné radidlni ventilatory

EC elektromotory

vysoce Ucinny protiproudy vymeénik,
materidl — tepelné vodivy plast

vysoce Ucinny protiproudy vymeénik,
materidl — hlinik

vysoce Ucinny protiproudy vymeénik,
materil — tepelné vodivy plast,
entalpicky vymeénik

shora (pravé/levé pripojeni)

shora moznost pfipojent zespodu boéni (pravé/levé pripojent)
4 x125/100mm 4 x 125mm 4 x 125mm
G4 /G4 G4 (F7 moznost) / G4 G4 (F7 moznost) / G4
-15°C-+40°C -20 °C - +50 °C -15°C-+45°C
+5°C—+40°C +12°C—-+50°C +12°C—-+40°C
46 — 215 m’h 50 — 280 m*h 70-260 m*h
48,9 dB(A) @115 m3/hv 51,2 dB(A) @140 m%h; 100 Pa 43 dB(A) @140 m%h; 100 Pa
170/ 670 W 170/870 W 127 /950 W
A/A+ A A/A+*

samostatné jiSténd zasuvka 230V AC / 16 A, soucdsti napajeci kabel s vidlici

dotykovy panel / mobilni aplikace,
webové rozhrani, modbus

panel na jednotce / kabelovy ovladac /
bezdratovy ovladac / modbus

kabelovy ovlada¢ / bezdrdtovy ovladac / modbus

integrovany elektricky predehrev

externi pfedehfev — vol. pfislusenstvi

ano (1 programovatelné funkce
s integrovanym ¢asovacem)

ano (2 progr. funkce)

ano (2 progr. funkce)

ano (0% / 100%)

ano, ¢asova indikace

ano

4 prednastavené rychlosti / krb
Letni reZim (vypnuti pfivodniho ventildtoru) / By-pass
(Aut. /man.)
Automaticky (vhkost*, CO,*)
Tydenni program
Dovolend / Nocni rezim

4 prednastavené rychlosti / krb
Letni rezim (vypnuti pfivodniho ventilatoru) /
By-pass (Aut. /man.)
Automaticky (vihkost, VOC*)
Tydenni program
Dovolend*** / No€ni rezim***

4 prednastavené rychlosti** / krb**
Letni reZim (vypnuti pfivodniho ventildtoru)**/
By-pass (Aut. /man.**)
Automaticky (vihkost*, VOC*)
Tydenni program**
Dovolend*** / No€ni rezim***

voliteIné senzor relativni vihkosti v odtahové vétvi / volitelné CO, senzor v odtahové vétvi / volitelné pokojovy senzor

pokojové Cislo CO,, dohiev (elektricky, vodni),
chlazeni, zemni kolektor, ovladani servopohonu

RozSifovaci HAC box:
pokojové Cislo CO,, dohfev (elektricky, vodni),
chlazeni, zemni kolektor, oviadani servopohonu

pokojové Cislo CO,, dohfev (elektricky, vodni),
chlazeni, zemni kolektor, oviadani servopohonu

* s pripojenym senzorem | ** s pfipojenym kabelovym ovladaGem | *** s pfipojenym bezdratovym ovladacem, aplikaci

21



'3

o

PUDNI JEDNOTKY

VLASTNOSTI

POPIS SYSTEMU

rozméry (§ x v x d)
hmotnost

umisténi jednotky
materiél — skfii
ventilatory

motory

rekuperacni vyménik tepla
umisténi hrdel

hrdla pro pfipojeni

filtry (pfivodni / odtahovy)

venkovni teplota
s namontovanym
predehfevem

teplota v misté instalace

rozsah pritokd
(pfi tlakové ztraté 100 Pa)

hladina akustického vykonu
jednotky Lw (A)

max. pikon
(bez predehievu /
s predehrevem)

energeticka tfida
elektrické pfipojeni

FUNKCE

zpiisob ovladani

ochrana proti mrazu
narazové vétrani

funkce by-pass
indikace znecisténi filtri

pfipojeni k poZarnimu
detektoru

rezimy vétrani

automaticky rezim

rozSifovaci HAC box

|

'l

FLUO ATTIC L FLUO ATTIC XL

1180 x 600 x 580 mm 1180 x 600 x 780 mm

52kg 70kg

plidni (do nezaizolovanych prostor)

EPS

tisporné radidini ventilatory

EC elektromotory

vysoce Ucinny protiproudy vyménik, material — hlinik

bocni (pravé/levé pripojeni)

4 x 160mm 4 x 250mm
G4 (F7 moznost) / G4
-20 °C - +50 °C
-12°C-+50°C
380 m¥h 540 m%h
49 dB(A) @350 m¥h 61 dB(A) @450 m¥/h
154 /1354 W 246 /2046 W
A/A+*

samostatné jisténd zasuvka 230 V AC / 16 A, soucésti napajeci kabel s vidlici

dotykovy panel / mobilni aplikace,

Webové rozhrani, modbus kabelovy ovladac / bezdrétovy ovladac

pasivni ochrana; volitelné externi pfedehfev

ano (2 progr. funkce)

ano (0% / 100%)

ano, ¢asova indikace

ano

4 prednastavené rychlosti
By-pass (Aut. /man.)
Automaticky (vihkost, VOC*)
Dovolend***

Nogni rezim***

4 prednastavené rychlosti, krb, letni rezim (vypnuti pfivodniho ventilatoru), By-pass (Aut. /man.),
automaticky (vihkost*, VOC*), tydenni program, dovolena***, no¢ni rezim***

narazoveé vétrani, pokojové Cislo CO,, dohfev (elekiricky, vodni), chlazeni, zemni kolektor, ovladani servopohonu

* s pripojenym senzorem | ** s pfipojenym kabelovym ovladaGem | *** s pfipojenym bezdratovym ovladacem, aplikaci
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LOKALNi JEDNOTKY

VLASTNOSTI FLUO LOCAL 01

POPIS SYSTEMU

umisténi jednotky

FLUO LOCAL +

nasténné

FLUO LOCAL 02

rekuperacni vyménik tepla

keramicky vyménik tepla

priimér / délka potrubi 160 / 500 mm

filtry (pfed / za vyménikem) G3/G3

}:sx:)t:k‘\/l misté instalace -30°C - 450 °C -20 °C - +40 °C -30°C - +50°C
:gizzzgc”:"k“ g 8/15/25m¥h 7/15/22/30 m¥h 9/18/29 m¥h
"I‘;f::l A I 15/30/50 mh 15/30/45 /60 m¥h 15/30/50 mi/h
';':]di"a akustickehoialal 22129732 dB(A) 13/20/29/37 dB(A) 20727 /30 dB(A)
g';di"a akustickeho tlaku 13/20/23 dB(A) 3/10/19/27 dB(A) 11/18/21 dB(A)
utlum hladiny zvuku 41 dB(A) - 42 dB(A)
ucinnost rekuperace 92/86/78% a7 90% 97/90/82%
elekiricky pikon 0,89/2,32/5,39W 12/1,6/35/63W 4,45/5,08/7,06W
otatky 1030/ 1760 / 2690 ot./min - -

stupén ochrany P24

energeticka trida A A+ A

elektrické pripojeni
FUNKCE

zplisob ovladani kabelovy ovlada¢ / manualni clona uzavieni potrubi

samostatné jisténd zasuvka 230 VAC /6 A

dalkovy ovladac / Wifi /
automaticky oteviratelné predni celo jednotky

dalkovy ovladac / Wifi / manudlni clona uzavieni
potrubi

indikace zneg¢isténi filtri ano, ¢asova indikace 90 dni

ano, ¢asova indikace

ano, ¢asova indikace

3 prednastavené rychlosti, intenzivni vétrani
s casovatem na 4 h.,
nocni rezim s ¢asovacem na 8 h., rezim rekuperace,
rezim vétrani (pfivod i odtah)

rezimy vétrani

3 prednastavené rychlosti + nocni rezim,
rezim rekuperace, rezim vétrani (pfivod i odtah),
automaticky rezim na zékladé senzoru vihkosti

3 prednastavené rychlosti, intenzivni vétrani
s nastavitelnym ¢asovacem,
nocni rezim s nastavitelnym ¢asovacem,
rezim rekuperace, rezim vétrani (pfivod i odtah),
automaticky rezim na zékladé senzoru vihkosti

pfipojeni vice jednotek vice jednotekk 1 ovladagi (pfivod, odtah)

vice jednotek propojenych
mezi sebou (master, slave)

vice jednotek propojenych
mezi sebou (master, slave)

* s pripojenym senzorem | ** s pfipojenym kabelovym ovladatem | *** s pfipojenym bezdratovym ovladacem, aplikaci
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INTERIEROVE MRIZKY

interiérové mfizky (vyustky) se instaluji do kazdé vétrané mistnosti

pomoci mfizek jsou osazovany stropni i sténové boxy na koncich jednotlivych potrubi
umisténi mrizek muze byt sténové ¢i stropni (pfip. podlahové), dle zplisobu provedeni rozvodi
mfizky jsou instalované do sténovych (pfipadné i podlahové), nebo stropnich box(, jejichz instalace

probihd po dokon&eni hrubé stavby.

FLUO ROOM 01 FLUO ROOM 02 FLUO ROOM 03 FLUO ROOM 04

\'-.

FLUO ROOM 06 FLUO ROOM 07 FLUO ROOM 08 FLUO ROOM 09

FLUO ROOM 10 FLUO ROOM 11

EXTERIEROVE MRIiZKY A STRESNI HLAVICE

e exteriérové zakonGovaci prvky slouzi k privodu ¢erstvého
vzduchu zvenci ¢i odvodu znehodnoceného vzduchu z domu
smérem ven

= . 3
FLUO FACE FLUO TWIN FLUO ROOF FLUO FACE 4

jednoduché sdruzené fasadni stfeSni stresni
fasadni mrizky mrizky hlavice hlavice

-
-

=
=
-
-
&
-
-

FLUO ROOM 05

FLUO ROOF 04
streSni hlavice
antracit, cihlova

D
1EGULH

systému rizeného vetrani
s rekuperaci tepla |

ZAREGULOVANI SYSTEMU TECHNIKEM

Pred zprovoznénim je systém technikem zaregulovan

na maximalni navrhové pritoky. Na kazdé vyustce je tedy
nastaven optimalni priitok vzduchu dle technického navrhu.
S vyustkou uz neni tfeba dale manipulovat.

OVLADANi SYSTEMU

ovladaci panel na jednotce pohodIné ovladani a signalizace pfimo na jednotce

kabelovy ovladac pro umisténi na sténé

bezdratovy ovladac pro pohodiné dalkové ovladani

nastaveni mobilni aplikace:

e 4 prednastavené rychlosti

modbus

tlacitka narazového vétrani

e uzivatel ma moznost pfipojit k systému nasténna ovladaci tlacitka pro aktivaci casové omezeného intenzivniho
vétrani

e vhodnymi misty pro instalaci jsou obvykle kuchyné, koupelna Ci toaleta

senzory — automaticky rezim

¢ Intenzita vétrani mize byt fizena automaticky pomoci ¢idel sledujicich aktualni hodnoty relativni vihkosti, C02
a VOC (tékavé organickeé latky).
¢idla integrovana piimo ve vétraci jednotce
nasténna pokojova cidla - fizeni pomoci interiérovych nasténnych Cidel sledujicich aktualni hodnoty RH, CO,
a VoG v jednotlivych mistnostech — nejcastéji vihkostni Cidla do koupelen + €idla CO2 a VOC do obytnych mistnosti

PROVOZNi NAKLADY

Provozni naklady systému fizeného vétrani jsou dany dvéma typy nakladd, které jsou vSak vysoce

individudlni a vzdy zavislé na konkrétnim prostiedi, jeho Cistoté, vétraci jednotce, velikosti domu, objemu

protékajiciho vzduchu atd.:

¢ naklady na vyménu filtri — v fadu nékolika stovek az tisict korun roéné dle druhu filtrd a frekvence
jejich vymény

¢ vlastni spotiebou vétraci jednotky

¢ energeticka narocnost a tispora v§ech vétracich jednotek se pohybuje v kategorii A ¢i A+




NS TALA
VZDUCH

R0OZVODY VZDUCHU
slouzi pro pfivod Gerstvého vzduchu do jednotlivych mistnosti
a zaroven pro odvod vzduchu znehodnoceného smérem ven.

NejcastéjSi zplsob vedeni rozvodi je podstropni, kdy jsou
jednotlivé komponenty umistény do podhledi (v pfipadé nutnosti
téz podlahové), usporadani rozvodi je paprskovité.

UMISTENi VZDUCHOTECHNIKY

podhled vhodny pro umisténi rekuperace

K
- ouy /f ”Z&;
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Vypocet spotfeby materialu Vypocet spotieby materialu
pro koncové zakazniky: . pro montazni firmy:
https://www.rigips.cz/ https://www.rigips.cz/
kalkulacka/#vypocet : profikalkulacka/

i

POZARNi ODOLNOST

ROZVODY VZDUCHU JSOU Z CENTRALNI VETRACI JEDNOTKY VEDENY TEMITO 4 SMERY:
(pFipojeni potrubi k vétraci jednotce se provadi prostfednictvim 4 hrdel, kterd jsou umisténa obvykle v horni ¢asti jednotky)

sani (pfivod) cerstvého vzduchu z exteriéru do vétraci jednotky

vytlak éerstvého vzduchu z vétraci jednotky do jednotlivych mistnosti (skrze rozvadéci boxy)

sani (odtah) odpadniho vzduchu z jednotlivych mistnosti do vétraci jednotky (skrze rozvadéci boxy)
vytlak odpadniho vzduchu z vétraci jednotky do exteriéru

KOMPONENTY PRO ROZVODY

o veSkeré komponenty jsou voleny vzdy v zavislosti na konkrétnim navrzeném reSeni
— nejcastgji jde o flexibilni potrubi (hadice), oblouky, spojky potrubi, stropni boxy a dalSi

dobrou a pro instalaci snadnou moznosti jsou vzduchovody CLIMAVER. Vice informaci na:

Je mozné vyrobit z jednoho kusu panelu pfimo na stavbé jiz zaizolované " www.climaver.cz
samonosné vzduchotechnické potrubi. Vzduchovody CLIMAVER® se ¥

pouzivaji ve vzduchotechnickych systémech k dopravé upraveného vzduchu

po budové. Panely jsou zhotoveny ze skelné viny s vnitfni a vnéjSi povrchovou upravou, aby

poskytovaly vynikajici tepelné-izolacni viastnosti, vysokou troven vzduchotésnosti a predevsim L p iy

akustické vlastnosti. Viysoka absorpce hluku uvnitt potrubi a vysoka neprlizvuénost materidlu (O] R

jsou jednim z hlavnich benefit(i systému. Tyto vyhody pfispivajici ke zlepSeni komfortu uvnitf  vice informaci pro ogetfeni prostupi:

budovy, coZ je v dnesni dobé jedno z hlavnich kritérii pro kvalitni bydleni. https://www.cz.weber/
L : . . e ploche-strechy/pur-hydroizolace-
e oSetreni prostupu na strese objektu vodotésnym polyuretanovym naterem weber ploche-strechy

1/ VNEJSIi POTRUBI

e vnéjSi potrubi je tvofeno hadicemi z velmi lehkého expandovaného polyethylenu s vynikajicimi tepelné-izolacnimi
vlastnostmi omezujicimi tvorbu kondenzatu nebo ocelovym potrubim, kieré se dodate¢né izoluje kauCukovou izolaci

2) VNITRNi ROZVODY VZDUCHU

e vnitini rozvody jsou tvofeny flexibilnimi hadicemi s vnitfni hladkou sténou s antibakteridlni ipravou a antistatickym povrchem
e soucasti systému mohou jsou vzdy i flexibilni tlumice hluku
e rozvody jsou certifikovany pro pfivod ¢erstvého vzduchu do mistnosti

3) ROZVADECI BOXY

 Siroké portfolio rozvadécich boxil pro kazdou aplikaci (jednofadé, dvouradé, nizké, 3-12 hrdel atd.)

4) KONCOVE BOXY

 Siroké portfolio koncovych boxil uréenych pro osazeni vydstkdm




ELEKTRO

» : \ A A

systemu rizeného vétrani systému rizeného vétrani
s rekuperaci tepla s rekuperaci tepla

FINALNi INSTALACE JEDNOTKY INSTALACE ROZVODU, ROZDELOVACICH BOXU (CASOVA NAROCNOST CCA 1-2 DNY) TIP:

Instalace jednotky probiha az na Uplny zaver, ve chvili, kdy je jiz V prvni etapé (obvykle ve fazi hrubé stavby) jsou instalovany rozvody v interiéru: pro presny rez
e hlavni potrubi vedené od jednotky na fasadu vyu_z'ut('a vn as'

e rozdélovaci boxy (na strané jedné), od nichZ se instaluje potrubi k jednotce a hadice ke koncovym boxdm specialni rezak'
e koncové hoxy (na strané druhé), do nichZ se pozdéji osazuiji koncové vyustky (ventily) na FLXP potrubi

-

technicka mistnost hotova (obvykle po vymalovani)

TIPY PRO INSTALACI

vzduchotechnika se instaluje idedlné jako prvni technologie po dokonceni hrubé stavby

nejprve je instalovana jednotka (kterd se na konci dne opét odstrani), poté koncové a rozvadéci
boxy, které se nasledné propoji jednotlivymi hadicemi

potrubi Ize zakryt v podhledu (minimalni prostor 7,5c¢m, idedlné 9 cm), v predsténé (pfizdivce)

¢i v kasliku

do venkovniho prostredi je tfeba vytvorit dva priirazy (primér hrdla + 2x20 mm izolace); ma-li diim
druhé patro, jsou nutné dva prlirazy 2 x 160 mm

stavebni pfipravenost je na strané investora (stavebnika)

ZAKLADNI PRIPRAVA 230V ETHERNET OSAZENi VETRACI JEDNOTKY A VYUSTEK, ZAREGULOVANi SYSTEMU

-4 o VIDLICE KONEKTOR

PRO REKUPFRAGNI L_I::ov L_z': = boost tiaditka - CAT 5e * jednotka je zavéSena na sténu nebo strop, zapojena do samostatné jisténé zasuvky pomoci vyvedené flexo Sidry
JEDNOTKY RADY — ' (bezpotencidlové sepnuti) s vidlici, propojena s Cidly kvality vnitfniho prostiedi, propojena datovym UTP kabelem s routerem a zprovoznéna

e v tuto chvili jsou rovnéz zaregulovany jednotlivé vyistky na navrhové priitoky (na kazdé vyustce je nastaven optimaini

EL.
F L U 0 mp> | eicociey e pritok vzduchu dle technického navrhu)

S REKUPERACNi —)

JEDNOTKA

hadice pro odvod kondenzatu

I 17 odpadova trubka, Do

——  soucast dodavky V-systém ——  pfiprava




nova

zelena

systému rizeneho vétrani
s rekuperaci tepla

SEFMONTAZ NA PRVNi REALIZACI
Na Vasi prvni zakazce Vas nasi specializovani technici provedou
montazi vzduchotechniky a zaregulovanim systému.

SERVIS A SLUZBY V-SYSTEM

e technik na telefonu vZdy k dispozici

e $§éfmontaz pro MF na prvni zakazku

e zaregulovani a nastaveni jednotky do rovnotlaku
a nastaveni pritoki v kazdé mistnosti

e servis jednotky - kontrola odtoku kondenzatu, Cisténi
ventilator(, kontrola a ¢i§téni tepelného vyméniku

e odborné méreni priitokd, teplot, vihkosti &i jinych
parametr(i (s vyuZitim specidlni méfici techniky)

e zpracovani projektu pro ucéely dotace
Nova zelena usporam

Nabizime moznost zaptjceni
pristroje pro méieni koncentrace
CO, ve VaSem domé Ci byté.

UDRZBA SYSTEMU SVEPOMOCI

Systém fizeného vétrani je témér bezidrzbovy, nutnou tidrzbou je pravidelna vizualni kontrola
filtrG a v pfipadé jejich zaneSeni osazeni jednotky novymi filtry. Po dvou letech provozu
doporucéujeme také kontrolu servisnim technikem V-systém.

FREKVENCE VYMENY FILTR0
o frekvence vymeény filtr(i vzdy zavisi na mite

KONTROLA A VYMENA FILTRU
e pro kontrolu filtr(i je nutné filtry vytahnout

z vétraci jednotky, pohledem zjistit stav
a v pripadé potfeby vyménit

e filtry jsou snadno dostupné po otevreni vika
jednotky

e navyménu miZe uzivatele upozornit také
sama jednotka (uZivatelé si mohou nastavit
vlastni ¢asovy interval pro upozornéni)

zneCisténi venkovniho i vnitfniho prostiedi
a nelze ji stanovit obecné (napr. objekt
umistény u rusné silnice bude vyZadovat
castéjSi vymeénu filtrl nezli objekt v cistém
vysokohorském prostiedi)

e obvykle vSak k vyméné filtr(i dochazi
cca 1-2x rocné

REFERENCE

INSTALACE DO NOVOSTAVBY:
DREVOSTAVBA

DODATECGNA INSTALACE:
RODINNY DUM

Instalace vétraci jednotky FLUO do dievostavby.
Kromé zdravého vzduchu fe$i problém s vihkosti.

sk

”"‘lf

'H

i

Vice informaci na:
https://www.v-system.cz/realizace/
rizene-vetrani-pro-zdrave-a-ciste-
prostredi-kralovehradecko/

VYRESENi VHLKOSTI ZDIVA

Instalace vétraci jednotky do hotového domu.

Vice informaci na:
https://www.v-system.cz/realizace/
na-rizene-vetrani-s-rekuperaci-neni-
nikdy-pozde/

INSTALACE DO SKOL
A VEREJNYCH PROSTOR

Kompletni ukazka instalace i méieni vihkosti pred
a po instalaci fizeného vétrani s rekuperaci tepla.

Vice informaci na:
https://www.v-system.cz/blog/jak-
vyresit-vihkost-zdiva-v-interieru/

Instalace do Skol, ordinaci, veiejnych prostor zasadné
ovliviluji Cistotu a kvalitu vzduchu v daném prostredi.

Vice informaci na:
https://www.v-system.cz/realizace/
zdravy-vzduch-do-skolky-pomoci-
rekuperace-a-teplo-od-podiahy/
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AKLADNI KLADNI
elektrického podlahového vytapeni tepelneho cerpadia

XA XA

NiZKE PORIZOVACI NAKLADY NiZKE PROVOZNi NAKLADY

e Presna regulace v jednotlivych mistnostech e 80% energie z okolniho prostredi, 20% spotreba elekirické energie

¢ 100% ucinnost ¢ Prodlouzena zaruka 7 let
e Nadstandardni zaruka e Moznost ohfevu teplé uzitkové vody
Zadné revize / servisy Snadné napojeni na stavajici otopnou soustavu
Snadna instalace Vysokoteplotni tepelna cerpadla - teplota otopné soustavy az 70st.C
Tepelny komfort Regulace dle venkovni teploty (ekvitermni)
Ekologické chladivo
Efektivni vyuzivani prebytkd FVE
Jak se rozhodnout mezi elektrickym podlahovym vytapénim

a tepelnym cerpadlem?

Tepelné cerpadlo je vhodné pro objekty s potiebou tepla na vytapéni vétsi nez

10 MWh / 1 rok. Hodnota je orientaéni, pro spravné rozhodnuti o zptisobu vytapéni
ve vasem domé se obratte na: PENB@v-system.cz




& - www.v-system,
. (0

YHOL
i
eletrickeho podlahoveho vytapeéni

EKONOMICKE VYHODY
NIZKE PORIZOVACI NAKLADY cenové dostupné feSeni s nulovou Udrzbou

VYSOKA KVALITA A ZIVOTNOST maximalni Zivotnost srovnatelna s béznou
elektroinstalaci v domé

e 1 BT - & (R0 R PLNE AUTOMATICKA REGULACE dokonale presnd, programovatelnd regulace pro
fft In’“-.;‘éﬁ T e AR RO kazdou mistnost Ci jeji Cast
'ﬂ'j}w:ﬂ- _ ' NADSTANDARDNI ZARUKA pro hlavni vytdpéni RD

S

i
)

s
®
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W
i
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STAVEBNI VYHODY

e RYCHLA A SNADNA MONTAZ SIROKE A FLEXIBILNi MOZNOSTI VYUZITI
4 - rychla montdz (1-2 dny/RD 150 m?) - moznost kombinace zdrojii tepla — vhodné zejména

u y | 4 1 4 w
e I e ktrl c ke p Od I a h Ove vyta p e n I - idedlni volba v pfipadé tlaku na termin realizace v kombinaci s teplovzduSnym krbem ¢i kamny

a dokonceni stavby (bezpecnost pfi vypadku proudu, plynu a dalSich energii)
vysokd mechanicka odolnost topnych kabelli moznost instalace jako mimosezonniho zdroje tepla
v priibéhu jejich instalace a zalévani podlahy i v pfipadé jiného hlavniho zdroje vytapéni (pro

. . pfitapéni na jafe a na podzim ¢i v chladném [ét8)
v USPORA PROSTORU V DOME moznost dodatecného rozhodnuti o montazi

i n?inlotrkebzdzsgrr:% kstl);elns, I;or:(ljn,_s\ljlée:iﬁ:hva, podlahového topeni i po realizaci beton(i / anhydrit(
,?0 F:] é yr’vk <0 Ioiuepn yv Eonétr Kci oc}llah Ize instalovat i tam, kde je velmi nizka vyuZitelna
pne prvky Jsou u y uker p y vySka podlahy — vybrané varianty jiz od 2 mm vysky

stény i prostor pod okny ziistavaji volné, bez ) Z vy L
velkoploné nizkoteplotni vytapéni prostiednictvim odporovych topnych kabeli &i rohoZi .  radis vhodne pro vsechny bezné podiahove krytiny —
P p ytapeni p porovy pny prostorového omezeni radiatory dlazba, vinyl. plovouci podiaha, lino i koberec

umisténych v podlahové konstrukci v mistnosti Cisty design — diky uloZeni v podlaze systém

zajistuje idealni vertikalni i horizontalni rozlozeni teplot v mistnosti nenarusuje vzhled interieru

systém vynika velmi pfesnou regulaci zajiSténou elektronickymi termostaty (s podlahovymi
a prostorovymi Gidly v kazdé mistnosti zvlast) PRAKTICKE A PROVOZNi VYHODY
pro optimélni tepelny komfort postacuje nizsi teplota v interiéru nez u jinych systéma vytapéni o MAXIMALNE KOMFORTNi VYTAPENI
- teplota podlahy i mistnosti pfesné dle prani — podlahové vytapéni je regulovano na trovni kazdé z hlavnich mistnosti —

priibézné udrzuje konstantni (nastavenou) teplotu v mistnostech — neustale pruzné reaguje na pfipadné teplotni vlivy
(ochlazeni vzduchu)

PROC VYTAPENI OD V-SYSTEM: e OVLADANi NA DALKU

technicky a cenovy navrh do 2 pracovnich dni - systém je fizen elektronickymi termostaty (vzdalené ovladani, nastaveni programii pro cely diim z jednoho mista —
konzultace navrhovaného feseni po telefonu & piimo na stavbé moznost oviadani z mobilniho telefonu)

dodavka az na misto instalace o CGASOVE PROGRAMOVATELNA REGULACE

tecymcka (_I_gkvun’u_entace nad EIlIEC zvakorvmych polzadavku o - nékolik rGiznych teplotnich rezimil denné, program ,,dovolena*“, nastaveni nezamrzné teploty apod
moznost zajisténi instalace na kli¢ vcetne uvedeni do provozu a zaregulovani

Séfmontaz na prvni zakazku pro montazni firmy
nadstandardni zaruka pro hlavni vytapéni RD




dvouzilové
topné kabely

cozven | @z dozivotni Cq | napajeni
M | zaruka 230V | 230V

@O programovatelné 5-0-200 vykon

termostaty Wim* 1 60-200.W/m?
%

A

i \
pro lité podlahy

nizkoenergetické domy lepeny vinyl hlavni vytapéni objekt
pasivni domy lino (samostatné - bez nutnosti
drevostavby marmoleum instalace dalSich topnych
byty lité podlahy zdroj)
rekreacni objekty drevéna podlaha moznost kombinace s jinym
komercni objekty dlazba kladena systémem vytapéni (krbova
jiné objekty s kvalitni do flexibilniho lepidla vlozka, teplovodni radiatory
tepelnou obalkou plovouci podlahové krytiny apod.)

s tepelnym odporem < 0,15

m? K/W

VYHODY RESENI

spolehlivé vytapéni s velmi dlouhou Zivotnosti srovnatelnou s Zivotnosti elektroinstalace v domé
jednoduché instalace, topny kabel Ize nainstalovat na plochu libovolného piidorysu mistnosti
rychla montaz (1 - 2 dny/RD 150 m?)

vysoka mechanicka odolnost topnych kabelil v priibéhu jejich instalace a zalévani podiahy
vysoka variabilita ploSného topného vykonu (60 W/m? az 200 W/m?)

nizké naklady na vytapéni pfi kvalitni tepelné obdlce domu

ZPUSOB REGULACE

¢ regulace pomoci pokojovych termostatil s Cidly
e moznost regulace kazdé mistnosti samostatné
e moznost volby ¢asového planu vytapéni

DOPORUCGENI PRO INSTALACI

e jdedlni pro NED, PD a objekty s kvalitné provedenou tepelnou obalkou domu (zatepleni podiahy,
obvodovych stén, stropu, pouZiti kvalitnich oken, eliminace tepelnych mostti atd.)

¢ dostatecna dimenze pripojky elektrické energie

e v pfipadé plovoucich podlah je nutné pouZiti vhodné kroCejové izolace

A 4

ARUVL
s topnymi kabely TO-2L / TO-2S

chrénicka

I podlahova

pro pfivod krytina poloZena
. dlepokynd
obvodovy — vyrobce
dilatacni pas — ;
» - flexibilni stérka /
privod lepidlo
topného
kabelu prichytka
kabelu
lepici paska
V-systém lity cementovy /
anhydritovy potér
topny kabel
TO-2L/T0-2S chranicka
fixovany pro podlahové
v pasku teplotni ¢idlo
Grufast
tepelna
separacni izolace
folie
podkladovy
hydroizolace beton
y A'4
KOMPONENTY SYSTEMU REZY PODLAHOU

AU

POPIS SYSTEMU

e topné kabely uloZzené na podlahové
tepelné izolaci v roznaSeci vrstvé
(anhydritovy / cementovy potér,
pripadné sucha betonova mazanina)

e 7 roznaseci tepelné-akumulacni
vrstvy je teplo rovnomémé predavano
skrze podlahovou krytinu do mistnosti

¢ mechanicka ochrana kabell je
v priibéhu provozovani zajiSténa
zptisobem uloZeni topnych kabell

e konstrukéni vySka topného kabelu
10mm

TOPNE PRVKY

. LITA PODLAHA zDENA STAVBA, TOPNY KABEL NA IZOLANTU

e dvouzilové topné kabely

-

nosny podklad / zakladova deska
hydroizolace

tepelnd izolace Isover EPS Grey
100 nebo Isover EPS 100

w N

T0-2L (10 W/m)

~

separacni folie

e dvouzilové topné kabely
TO-2S (17 W/m)

e dvouzilové topné kabely
TO-2R (20 W/m)

3]

topné kabely T0-2L/T0-2S

litd podlaha (anhydrit /cementovy
potér / Weberfloor flow 45mm)
lepidlo na finalni naslapnou vrstvu
néslapnd vrstva

dilatacni spara

o

[-N-- )

v s w s

PRISLUSENSTVI

10 obvodovy dilatacni pas
11 teplotni ¢idlo

e separacni folie
e obvodovy dilatacni pas

LITA PODLAHA ZDENA STAVBA, TOPNY KABEL NA IZOLANTU — OMEZENA KONSTRUKCN VYSKA

e |epici paska
e dilatacni hrana do dvefi

-

nosny podklad/zakladové deska
hydroizolace
tepelnd izolace Isover EPS Grey

w N

100 nebo Isover EPS 100

v _ s

FIXACNI PRVKY

e ocelovy pasek Grufast standard

separacni folie

topné kabely T0-2L/T0-2S
Weberfloor fiber tl. 30mm

lepidlo na findIni néslapnou vrstvu
naslapnd vrstva

dilatacni spara

o~N® oA

©

e prichytky kabelu do polystyrenu
(ru€ni montaz)

10 obvodovy dilatacni pas
11 teplotni Cidlo

e prichytky kabelu do polystyrenu
o0 vySce 2 - 3cm (moznost pouziti
montazni hole)

LITA PODLAHA DREVOSTAVBA (SENDVIC), TOPNY KABEL NA IZOLANTU

REGULACE

-

nosny podklad / zakladova deska
hydroizolace

tepelnd izolace Isover EPS Grey
100 nebo Isover EPS 100

w N

S~

separacni folie

e doporuceny termostat
TREO H Wifi, TREO H Touch 225,
TREO H Touch 226

e dalSi termostaty z nabidky

3]

topné kabely T0-2L/T0-2S

lita podlaha (anhydrit /cementovy
potér / Weberfloor flow 45mm)
lepidlo na findlni néslapnou vrstvu
naslapnd vrstva

dilatacni spara

o

© o~

e sada pro montaZ regulace

—J
-
—
-
-
-
—
—
—
-
-
4
—q
—q
»
»
D

10 obvodovy dilatacni pas
11 teplotni Cidlo
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dvouzilova topna P mo3
== rohoz s hlinikovou 1 ovidt

kryci vrstvou
'« napiie
230V /

@ programovatelné 80
| termostaty Yijme

_———| pro plovouci'
podiahy

vykon
80 W/m?

A

i \ JUE

vytapeni RD pro podiahy
se suchou skladhou

hlavni vytapéni objektil
(samostatné - bez nutnosti
instalace dalSich topnych
zdroju)

moznost kombinace s jinym

nizkoenergetické domy
pasivni domy s tepelnym odporem
drevostavby < 0,15 m? K/W
byty - laminatové plovouci
rekreacni objekty podlahy
komercni objekty doporucené drevéné systémem vytapéni (krbova
jiné objekty s kvalitni plovouci podlahy vlozka, teplovodni radiatory
tepelnou obalkou vinylové plovouci podlahy apod.)
dopliikové vytapéni pro
urcitou plochu podlahy (pred
kuchyriskou linkou, sedaci
soupravou atd.)

plovouci podlahové krytiny

VYHODY RESENI

e ploSny topny vykon bezpecné pouzitelny pod plovouci podlahové krytiny (rovnomérné rozptyleni tepla)
e velmi nizka konstrukéni vyska topné rohoze (2mm) bez dodatecného vlivu na statiku objektu

ZPUSOB REGULACE

¢ regulace pomoci pokojovych termostat( s Cidly
moznost regulace kazdé mistnosti samostatné
e moznost volby ¢asového planu vytapéni

DOPORUCGENI PRO INSTALACI

e kvalitné provedena tepelna obalka domu (zatepleni podlahy, obvodovych stén, stropu,
poutziti kvalitnich oken, eliminace tepelnych mostil atd.)
u hlavniho zplsobu vytapéni dostatecna dimenze pripojky elektrické energie I
pro Usporné objekty nevyzadujici vySSi tepelny vykon nez 80 W/m? podlahové plochy |
instalace na kroGejovou izolaci (obj. €. SFOL — separacni folie) f I

A 4

chrénicka
pro privod

privod
topného
kabelu

topnd rohoz
HML v hlinikové
kryci vrstvé

podlahové
konstrukéni desky
(konstrukéni SDK
deska RigiStabil /
0SB / cetris)

podlahové
konstrukéni desky
(sadrovlaknité
desky napf. Rigidur/
Fermacell” / 0SB /
cetris)

KOMPONENTY SYSTEMU

A

)
|
s topnou rohozi HML v hlinikové kryci vrstvé

AU

E
| A

I i z
Sooglzllﬁlva' krytina POPIS SYSTEMU

polozena ] N )
dle pokynd e topna rohoz instalovana

chranicka
pro podlahové

vyrobce

= teplotni ¢idlo

krocejova
izolace

vhodnd
tepelnd
izolace

na krocejové izolaci pod plovouci
podlahovou krytinou

mechanicky odolny topny kabel je
kryt z obou stran vrstvou hlinikové
folie a skelné tkaniny

specidlni hlinikova kryci roznaseci
vrstva zajiStuje rovnomeérné
predavani tepla

tloustka topné rohoze 2 mm
nenavysuje konstrukéni vySku
podlahy

TOPNE PRVKY

e HML — dvouzilova topnd rohoz 80 W/m?
s hlinikovou kryci vrstvou

PRISLUSENSTVI

e kroCejova izolace
e kluzna félie

FIXAGNi PRVKY

e hlinikova paska
e |epici paska

REGULACE

J LI LS L)

e doporuceny termostat
TREO H Wifi, TREO H Touch 225,
TREO H Touch 226

e dalSi termostaty z nabidky

nosny podklad
hydroizolace
izolace (napt. Isover T-P)

BWN =

konstrukéni SDK (napf. Rigi Stabil

12,5mm nebo dfevovlaknita
deska napf. Rigidur

2]

separacni félie iFOL

topna rohoz HML

podlahovy dilec (napf. Rigi Stabil
E25 25mm)

podlahovd krytina

dilatacni spara

10 teplotni ¢idlo

o

~

© ™

PLOVOUC

| PODLAHA NA LEHKEM TRAMOVEM STROPU

-

nosny podklad

hydroizolace

tepelnd izolace Isover EPS Grey
100 nebo Isover EPS 100

w N

S~

konstrukéni nosné desky

(napf. RigiStabil/Rigidur/

Fermacell/0SB)
krocejovd izolace
topna rohoz HML
plovouci podlaha
dilatacni spara
teplotni Cidlo

©o~Nm G

PLOVOUCI PODLAHA NA BETONOVEM / LITEM PODKLADU

1900000000000

\

nosny podklad

hydroizolace

suchy pevny podklad

tepelnd izolace Isover EPS Grey

BWN =

100 nebo Isover EPS 100
konstrukéni nosné desky (napf.
RigiStabil/Rigidur)

3]

separacni folie
topna rohoz HML
plovouci podlaha
dilatacni spara

=3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
J
4
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-
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= © 0o~

0 teplotni Cidlo
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dvouzilové \ !
topné kabely f

;

ovladani

nizka konstrukéni e
vySka topného 230V
kabelu

programovatelné
termostaty

napajeni
230V

A

i \ JUE

vytapeni RD pro tenkovrstve
podlahove systéemy

hlavni vytapéni objekt
(samostatné - bez nutnosti
instalace dalSich topnych
zdroju)

moznost kombinace s jinym
systémem vytapéni (krbova
vlozka, teplovodni radidtory
apod.)

moznost dodate¢né
instalace na jiz zhotoveném
podlahovém souvrstvi

nizkoenergetické a pasivni lepeny vinyl

domy lino

drevostavby marmoleum

rekreacni i komercéni objekty drevéna podlaha

objekty zalozené na sypané dlazba kladena

nebo deskové tepelné izolaci do flexibilniho lepidla
(Stérk z pénoskla, jiné podlahové krytiny pevné
extrudovany polystyren) spojené s podkladem
objekty s tenkovrstvou plovouci podlahové krytiny
podlahovou konstrukci s tepelnym odporem

jiné objekty s kvalitni < 0,15 m?K/W

tepelnou izolaci

A 4

A

AU

s tenkymi topnymi kabely T0-2U

chrénicka
pro privod

privod
topného
kabelu

chranicka
pro podlahové
teplotni ¢idlo

betonova
zékladova
deska

pénosklo

podlahové
krytina
polozena
dle pokyn(i
vyrobce

samonivelaéni
stérka

tenky

topny kabel
TO0-2U fixovany
v pasku
Grufast

hydroizolace

KOMPONENTY SYSTEMU REZY PODLAHOU

POPIS SYSTEMU

e tenké topné kabely ulozené pfimo
pod podlahovou krytinou v tenké
vrstvé samonivelacni stérky nebo
flexibilniho lepidla

e nizka konstrukéni vySka topného
kabelu (2,0 x 3,0 mm)

TOPNE PRVKY

e dvouzilové topné kabely
TO-2U (10 W/m)

PRISLUSENSTVI

e oboustranna lepici paska
e sklovldknova paska

FIXAGNi PRVKY

SAMONIVELACNI STERKA, TOPNY KABEL NA BETONOVE / LITE PODLAZE

-

nosny podklad/zakladova deska
hydroizolace

tepelnd izolace Isover EPS Grey
100 nebo Isover EPS 100

w N

~

separacni folie
anhydritovd/betonova deska
s penetraci

3]

-]

topné kabely T0-2U
Weberfloor 4160 min. tl. 6mm
montazni lepidlo pro findlni
naslapnou vrstvu

© ~

9 naslapnd vrstva

10 dilatacni spara

11 obvodovy dilatacni pas
12 teplotni ¢idlo

SAMONIVELACNI STERKA, TOPNY KABEL NA SADROVLAKNITE / 0SB DESCE

1 nosny podklad
VYHODY RESENI e ocelovy instalaéni pasek GRUFAST , : gg;‘;‘;"e'jﬁ;po s
standard y' """ OX 4 tepelnd izolace Isover EPS Grey

100 nebo Isover EPS 100
a) sadrovldknitd deska, penetrace

o diky velmi nizké tloustce topného kabelu (2,0 x 3,0 mm) vhodné pro uloZeni do vyrovnavacich * flexibilni cementové lepidio CFiX OO0

3]

podlahovych vrstev ) o o 9o // 7 . ?;;?Bkggzra penetrace
minimélni dopad na navyseni konstruk&ni vysky podiahy (vhodna volba fixacnich prvku zavisi AN 7 Weberfoor 4160 min . 6mm

na skladbé podlahy)

o

montazni lepidlo pro findlni
naslapnou vrstvu
naslapnd vrstva

10 obvodovy dilatacni pas

11 teplotni Cidlo

celkové pokryti vytapéné plochy (na rozdil od topnych rohozi)
moznost dodatecné instalace na jiz zhotovenou litou roznaSeci podlahovou vrstvu

ZPUSOB REGULACE

e regulace pomoci pokojovych termostati s Cidly
e moznost regulace kazdé mistnosti samostatné
e moznost volby ¢asového planu vytapéni

DOPORUGENI PRO INSTALACI

¢ idedlni pro nizkoenergetické a pasivni a objekty s kvalitné provedenou tepelnou obalkou
domu (zatepleni podlahy, obvodovych stén, stropu, pouziti kvalitnich oken, eliminace
tepelnych mosti atd.)

¢ u hlavniho zpiisobu vytapéni dostatecnd dimenze pripojky elektrické energie

N
\
O\
N
\\\\
\\\\
\\\\
\\\\
O\
\\\\
NN
O\
o

REGULACE

* NA ZATEPLENE PODLAZE (anhydrit, cem.potér, beton): stejny postup jako u pénoskla

e doporuceny termostat
TREO H Wifi, TREO H Touch 225,
TREO H Touch 226

e dalSi termostaty z nabidky

e sada pro montdz regulace

LITA PODLAHA, TOPNY KABEL NA IZOLANTU - OMEZENA KONSTRUKCNi VYSKA

nosny podklad/zakladova deska
hydroizolace

tepelnd izolace Isover EPS Grey
100 nebo Isover EPS 100
separacni folie

topné kabely T0-2U
Weberfloor fiber tl. 25mm
lepidlo na findlni naslapnou vrstvu
naslapnd vrstva

dilatacni spara

10 obvodovy dilatacni pas

11 teplotni Cidlo

-

F—

w N

S~

o~ o

©
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dvouzilové P
&i jednozilové 1
topné rohoze

N

nizka konstrukcni ‘e
vysSka topné 230V
rohoze

o o ol

napajeni
230V

programovatelné 10%1530/

termostaty W/m

A

i \ JUE

vytapeni RD pro podiahy
s nizkou konstrukéni vyskou

dlazba hlavni vytapéni objekt
(samostatné - bez nutnosti
instalace dalSich topnych
zdroju)

moznost kombinace s jinym
systémem vytapéni (krbova
vlozka, teplovodni radidtory
apod.)

dopliikové vytapéni pro
urcitou plochu podlahy (pred
kuchynskou linkou, sedaci
soupravou, vanou atd.)

nizkoenergetické domy
pasivni domy plovouci podlahové krytiny
drevostavby s tepelnym odporem < 0,15
byty m2K/W
rekreacni objekty - lamin&tové plovouci
komercni objekty podlahy
jiné objekty s kvalitni doporucené drevéné
tepelnou obalkoui plovouci podlahy
- vinylové plovouci podlahy
jiné podlahové krytiny volené
s ohledem na ploSny tepelny
vykon 100 — 160 W/m?

VYHODY RESENI

e diky nizké tloustce topné rohoze vhodné pro pouZiti u rekonstrukci podlah

e vykonové fady 100 W/m?, 150 W/m?

e pri rekonstrukci podlahy je moznd instalace topné rohoze pfimo na stavajici podklad (napf. dlazbu)
bez nutnosti bourani

ZPUSOB REGULACE

¢ regulace pomoci pokojovych termostatil s Cidly
e moznost regulace kazdé mistnosti samostatné
e moznost volby ¢asového planu vytapéni

DOPORUCGENI PRO INSTALACI

e kvalitné provedena tepelna obalka domu (zatepleni podlahy, obvodovych stén, stropu,
pouZiti kvalitnich oken, eliminace tepelnych most( atd.)

¢ U hlavniho zplsobu vytapéni dostate¢na dimenze pripojky elektrické energie

¢ v pfipadé podlah bez tepelné izolace je nutna instalace tepelné-izolacnich panelil TPX

A 4

A

10 AU

s topnou rohozi HM

chrénicka
pro privod

obvodovy
dilatacni
pas

pfivod
topného
kabelu

topna rohoz HM
poloZzena

na izolacni
desce TPX/6

pivodni dlazba

vyrobce

flexibilni
lepidlo

stérky

chrénicka
pro podlahové
teplotni ¢idlo

hydroizolace

podkladovy
beton

poaog POPIS SYSTEMU
lozend
zloeopoekyanﬂ e dvouZilovy odporovy topny kabel

fixovany na rohoZzi uloZeny v tenké
vrstvé lepidla nebo samonivelacni

e nizka konstrukéni vySka topné
rohoze (3,5 mm)

KOMPONENTY SYSTEMU REZY PODLAHOU
TOPNL'V\WRF)HOZ HIM NA ZATEPLENE PODLAZE - KOUPELNA e

e HM 100 — dvouzilova topna rohoz
s ochrannym opletenim (1 pfivod),
100 W/m?

e HM 150 — dvouzilova topna rohoz
s ochrannym opletenim (1 pfivod),
150 W/m?

PRISLUSENSTVI

e izola¢ni podlahova deska stérkovana
—TPX/6
o flexibilni cementové lepidlo CFiX

e doporuceny termostat
TREO H Wifi, TREO H Touch 225,
TREO H Touch 226

e dalSi termostaty z nabidky

e sada pro montdz regulace

—

TOPNA ROHOZ HM NA TPX DESKACH

N

hydroizolace

tepelnd izolace Isover EPS Grey
100 nebo Isover EPS 100
separacni folie

betonovd deska
hydroizolace AKRYZOL
topnd rohoz HM

Flexibilni lepidlo Weberfor
SUPERFLEX

Keramickd dlazba

10 dilatacni spara

11 obvodovy dilatacni pas
12 teplotni ¢idlo

o ~NO O A w

©

nosny podklad
hydroizolace

suchy pevny podklad
tepelné - izolacni panel tpx
topna rohoz HM

montdzni lepidlo

naslapnd vrstva

dilatacni spara

teplotni Cidlo

©CONOG A WN =

nosny podklad
hydroizolace

suchy pevny podklad
tepelnd izolace Isover EPS Grey
100 nebo Isover EPS 100
séadrovldknita deska
topna rohoz HM
montézni lepidlo
naslapnd vrstva
dilatacni spara

10 teplotni Cidlo

BWN =

©o~N® G
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elektrického podiahoveho vytapeni ZAPOJENi REGULACE A ZPROVOZNENi TOPNEHO SYSTEMU

e tento krok doporuéujeme provést po oziveni napajeciho rozvadéce, idealné po zprovoznéni

PRIPRAVA ELEKTROINSTALACE distribuéniho tarifu (obvykle D57d)

. e pied zahajenim jakychkoliv praci na elektroinstalaci je nutné se presvédcit, Ze privodni kabely nejsou
1) TOPNE PRVKY

. Y. : . . ) . . ) pod napétim
e elektroinstalacni krabice typu KU-68 pro topné prvky osadte do dolni elektroinstalacni zony, ve které ¢ pomoci vhodnych svorek provést propojeni studeného konce topného prvku s pfivodnim kabelem

jsou umistény napt. zasuvky (cca 30 cm nad dokonéenou podlahou) v elektroinstalaéni krabici

pfivod z rozvadéce provedte kabelem typu CYKY-J 3x2,5 (instalovany vykon max. 3,6 kW pro jeden

pFivod)

z elektroinstalacni krabice nad podlahou zalozte smérem k podlaze husi krk o minimalnim priméru Zapojeni regulace se odliSuje v zavislosti na zvoleném typu fizeni:

16 mm pro studeny pfivod topného prvku (doporuCujeme pouzit sadu pro montaz regulace, obj. ¢.
2051/ 2052)
husi krk vyvedte ze stény na trovni uloZeni topnych prvkii a zafiznéte

v pripadé zavedeni vice topnych kabell do elektroinstalacni krabice zalozte odpovidajici pocet husich v - -
krkil na svorky termostatu provést pripojeni privodniho kabelu

a podlahového ¢idla, osadit termostat na elektroinstalacni krabici
sepnutim prisluSnych jisticich a ochrannych prvki v rozvadéci uvést
REGULACE systém do provozniho stavu

elektroinstalacni krabice pro prvky regulace osazujte v mistech bez vlivu pfimého slunecniho zareni, zapnout termostaty integrovanym sitovym vypinacem

privanu €i jiného zdroje tepla nebo chladu provést zakladni nastaveni termostatu

elektroinstalacni krabici typu KU-68 osadte do trovné vypinacil ve vySce 120cm az 150 cm nad na kazdém termostatu provést spusténi topeni (napriklad v manualnim
finalni podlahou : rezimu) a provést kontrolni méfeni proudového odbéru topné smycky
nepouzivejte sdruzené krabice pro instalaci vicerameckd - v elektroinstalacni krabici pro topny prvek a vysledek zaznamenat
privod z rozvadéce provedte kabelem typu CYKY-0 3x1,5 pro spinani topnych okruhl pomoci do méficiho protokolu

externiho spinaciho relé (vyrazné zvysi zivotnost a spolehlivost regulace vytapéni)

z krabice zalozte smérem k podlaze husi krk o minimalni priiméru 16 mm pro podlahové ¢idlo

(doporucujeme pouzit sadu pro montaz regulace, obj. ¢. 2051 / 2052) . . . . u .

pro topné kabely TO-2S, TO-2L vyvedte husi krk na horni Grovni tepelné izolace (na separaéni folii) ZAHAJENI PROVOZU, PRVNI SPUSTENI

pro topné rohoze HM, TR-1S, HML a topny kabel TO-2U zapravte husi krk do podlahové konstrukce S L . .,
tak, aby nezvedal konstrukcni vySku podiahy a lezel co nejblize v urovni topného prvku * :g:f;ﬁg;ggglzgzviﬁ 25 SN & Bl ) (O SRl 0 0 L QST Cl

husi krk musi zasahovat do vytapene casti v delce min. 50cm od steny e pred zahdjenim provozu elektrického podlahového vytapéni se predpoklada, ze
jiz byla zprovoznéna zvyhodnéna distribucni sazba za elektfinu (napf. dvoutarifni
ROZVADEC sazba pro vytapéni elektrickymi spotfebici D57d)
velikost rozvodné skiiné volte s ohledem na pocet pokud je teplota podlahové konstrukce nizsi nez 18 °C, je tfeba zajistit pozvolny
samostatné regulovanych topnych okruhi U ) : nabéh teplot podlahové konstrukce aZ do této hodnoty (nriist maximéiné 2 °C/
volte tichy typ externiho spinaciho relé pro Rizeni pomoci termostatu : den pfi aktivované regulaci pouze podle podiahového Cidla)
bezhlu&ny provoz D e od teploty podiahové konstrukce 18 °C a vice je mozné nastavit pozadovanou
teplotu (a zplsob regulace) dle poZadavk(i uZivatele, avSak s ohledem
na maximalni povolenou teplotu pouzité podlahové krytiny
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ovladani elektrického
podlahoveho vytapeni

WiFi TERMOSTAT Treo H Touch 225

REFERENCE

ELEKTRICKY VYTAPENY NiZKOENERGETICKY DUM

Dobfie zatepleny diim s vytapénou plochou 120 m? elektrickym podlahovym vytapénim.

e veskera funkénost dotykového termostatu TREO H Touch 225 doplnéna o WiFi ovliadani
e ovladani kdykoliv a kdekoliv z mobilu (systémy Android i i0S) pomoci aplikace SWATT® (Smart

WiFi and Touch Thermostat)

e v pripadé vypadku internetového pfipojeni Ize ovladat pfimo prostiednictvim dotykového

termostatu v mistnosti

e moznosti nastaveni topného planu jednotlivé pro kazdou mistnost (termostat) éi zafazeni

mistnosti do zon se stejnym teplotnim rezimem

FUNKCE / REZIMY

Aplikace SWATT® pro pohodiné ovladani

tydenni Gasovy plan

8o

@ | rucnirezim

<7 | rezim dovolena

rezim komfort

o

& | rezim zesileni

ECO| rezim Eco

5@ | ochrana proti mrazu

TECHNICKE PARAMETRY

rozméry (v x § x h)
hmotnost
instalacni hloubka
dotykovy displej
barevny displej
velikost displeje
princip regulace

WiFi ovlddani

zabezpedeni

napdjeci napéti
kryti

montéz

zaloZni baterie
ekodesing

Cesky jazyk
spotreba energie

détskd pojistka

e uzivatelsky prijemné prostiedi
e jednoduché sparovani termostatu s mobilni aplikaci pomoci QR kddu
e pripojeni k aplikaci v nékolika vtefinach
¢ snadné a rychlé ovladani diky detailnimu privodci, ktery
Vas krok za krokem provede k UspéSnému nastaveni, spusténi
a bezstarostnému provozu podlahového topeni v celém domé
e v Cestiné a dalSich jazycich
e aplikace umoziuje nastavit, upravovat, a prohlizet topny plan
e moznost zvolit, zapnout a nastavit jednotlivé rezimy a spravovat zony
e informace o spotiebé energie
w215
=
TREO H Touch 226 TREO H WIFI TREO H Touch 225
121 x 80 x 20,5mm 84 x 84 x 40mm 84 x 84 x 40mm
<3009 <2009 <2009
22,4mm 22mm 21,8mm
Vv Vv Vv
Vv Vv Vv

3,57, 480 x 320 px, TFT

27,176 x 220 px, TFT

27,176 x 220 px, TFT

PWM/PI

PWM/PI

PWM/PI

X

v

X

WPA/WPA2

100-240 V AC, 50/60 Hz

100-240 V AC, 50/60 Hz

100-240 V AC, 50/60 Hz

IP 21

IP 21

IP 21

do instalacni krabice

do instalacni krabice

do instalacni krabice

4

v

4

NIANENIES

SNIRSANIEN

NIANENIES

REKONSTRUKCE PROSTORU S PODLAHOVYM TOPENIM NA IGLU SYSTEMU

Vytapéni komeréniho prostoru elektrickym podlahovym vytapénim
1z 8 " — wans

APARTMANOVY DUM

Apartmany s elektrickym podlahovym vytapénim
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tepelne cerpadlo

Tepelné Cerpadlo odnima energii venkovnimu prostredi a méni ho na vysSi teplotni
hladinu, ktera je vhodna pro vytapéni objektd.

Vyparnik ziskava energii z obnovitelného zdroje (vzduch, voda,
geotermalni) pfeménou chladivové kapaliny na plyn.

Kompresor poté plyn stlaci, diky cemuz dojde ke zvySeni jeho teploty.

V kondenzatoru se odnima plynu teplo, ktera se predava do topné
soustavy. Soucasneé s tim dochazi ke kondenzaci.

Expanzni ventil sniZuje tlak chladiva, kterym se spousti vypafovani
a zahajuje se tak novy cyklus.

Tepelna Gerpadla umi i chladit, je ale nutné pfemyslet na distribuci
chladu v domé. Podlahové rozvody pro to nejsou pfili§ vhodné.

tepelné cerpadlo vzduch-voda? PROC ZVOLIT TEPELNE CERPADLO DAIKIN OD V-SYSTEM?

\/ v~ OBNOVITELNA ENERGIE: Tepelna Cerpadla vyuZivaji aZ 80 % energie z okolniho
prostredi (vzduch, voda, zemé) a 20 % elektrické energie ze sité, sniZuji spotrebu
elektriny i uhlikovou stopu.
VYSOKA KVALITA
Venkovni teplota a7 -28 C

BEZ ELEKTRICKEHO DOHREVU i pfi venkovni teploté -15 °C

CHLADIVO R-32 jednoslozkoveé chladivo pouZité v tepelnych Cerpadlech Daikin,
které je srovnatelné se standardnim R-410A, ale je SetrnéjSi k pfirodé

ZARUKA 7 LET

SERVIS: pravidelny zarucni i pozarucni servis vSech produktd.
NiZKA HLUCNOST

DOTACE: vyfidime dotaci z NZU

SNADNE OVLADANI

SPOLUPRACE S FVE. V pfipadé piebytk{ energie z FVE tepelné erpadlo
m(iZe nahfat teplou uzitkovou vodu na vysSi teplotu, nebo predehrat dim.

odebira teplo z venkovniho vzduchu (i za chladného pocasi). Pouziva elektricky pohanény
kompresor

nejvhodnéjsi typ tepelnych ¢erpadel pro stavby, do kterych nejéastéji dodavame naSe technologie
tepelné cerpadlo pro rodinné domy je vhodné feSeni do domil s vy$Si tepelnou ztratou

vhodné pro:

- napt. rekonstrukce, domy v pamatkové chranénych oblastech, jejichz fasada nejde zateplit apod.)

- zajemci o cerpani kotlikové dotace — napojeni na stavajici teplovodni rozvod

- nebo pro uzivatele, ktefi nefesi vysi investice a tepelné ¢erpadlo je zkratka jejich srdecni
zélezitost

NN NNNN ONNANN
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tepelného cerpadla

XA

NiZKE PROVOZNi NAKLADY energie

e gpotiebovava pouze 20% elekirické energie ze sité, 80%
energie odebira z okolniho vzduchu

80%

okolni vzduch

O

20%

elektfina

NiZKA UROVEN HLUCNOSTI VYSOKOTEPLOTNi TEPELNA
e s akustickym vykonem 51 dB(A) v interiéru, CERPADLA TEPLOTA OTOPNE
a 44 dB(A) ve venkovnim prostedi je jednim SOUSTAVY AZ 70 °C

svvs

teplé vody e technologie Bluevolution v sobé kombinuje
pouZiti specialné navrzeného kompresoru pro
dosazeni teplot az 70st. C a chladiva R-32.
Daikin jako prvni spolecnost na svété uvedla

na trh tepelna Cerpadla vyuzivajici chladivo
R-32. Chladivo R-32 dosahuijici nizSiho
potencialu globalniho oteplovani (Global
Warming Potential; GWP) se svoji funkci vyrovna
standardnim chladivim, avSak dosahuije vyssi
energeticke (cinnosti a nizsich emisi CO,.

120 dBA

EKVITERMNi REGULACE

. Rudiator Autormaticka ekvitermni
fL1LF St

 maximalizace Gginnosti TC diky ekv. regulaci; 3
teplota vody v otopné soustavé se i

8

Zuolena oblast skyitarmin| Keivky

pfizplisobuje zménam venkovni teploty, tzn.

topi se porad, ale na nejnizSi moznou teplotu _ :
e kfivka se méni podle tep.ztraty domu a typu e 5 3
otopné soustavy . v el
SPOLUPRACE S FVE

* dokaze spolupracovat s FVE - pro idedlni zpracovani prebytk(

JEDNODUCHE OVLADANI MADOKA

funkce uspory energie pro hotely a dal$i komer¢ni budovy

elegantni design, dodava se ve tfech barvach

intuitivni dotykové ovladani

nakladové vyhodné feSeni pro chlazeni pocitatovych mistnosti

pokrocCila nastaveni, funkce kopirovani a uvedeni do provozu prostfednictvim
Bluetooth

y

od V-system

SPLITOVA JEDNOTKA

VHODNA | PRO DOPLNENi SOUSTAVY

0 ZARIZENi PRO OHREV TUV

AKLADNI ROZL
tepelnych cerpadel Daikin Altherma 3

vhodna pro podlahové topeni

dodéva az 60°C

provoz az do -25°C

sezonni ucinnost A+++

SCOP pro 35°C - a7 4,63

riizné velikosti pro domy o tepelné ztraté
4,6,8,11,14,16 kW

MONOBLOK

JEDNODUCHE RESENi NA SNiZENi

NAKLADU NA VYTAPENi

A" 4

\

vhodna pro podlahové topeni

dodava az 60°C

provoz az do -25°C

sezonni ucinnost A+++

SCOP pro 35°C - az 4,82

rizné velikosti pro domy o tepelné ztraté
4,6,8,9,11,14,16 KW

HYDROSPLITOVA JEDNOTKA
VHODNA PRO REKONSTRUKCE
| PRO DOPLNENI SOUSTAVY
0 ZARIZENi PRO OHREV TUV

vhodna pro podlahové topeni i radiatory
vysokoteplotnai, dodava az 70°C

provoz az do -28°C

sezonni ucinnost A+++

SCOP pro 35°C - az 4,84

riizné velikosti pro domy o tepelné ztraté
8,10,12,14,16, 18 kW

e velice tichy chod
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instalace a provoz vysokoteplotniho
tepelného cerpadla Daikin Altherma

3 H HT v Praze

Daikin uvedl na trh v roce 2020 nové
vysokoteplotni tepelné ¢erpadlo Daikin
Altherma 3 H HT s nominalnim vykonem 14,
16 nebo 18 kW, které i pfi venkovni teploté -15
°C dokaze dosahnout teploty vody na vystupu
70 °C pouze termodynamickym cyklem bez
podpory zalozniho elektrického ohievu a které
je navic diky akustickému vykonu 54 dBA
velice tiché.

Spolecnost Daikin se domluvila na instalaci tohoto
tepelného ¢erpadla o vykonu 18 kW v domé pani Terezy
Salte v Praze s cilem méfit skuteéné hodnoty spotieby
elektrické energie a vyrobeného tepla v realném
provozu.

NAVRH RESENI

Pivodnim zdrojem vytapéni v posuzovaném objektu byl
elektrokotel, ktery zajiStoval vytapéni a ohfev TV. Ohfev
vnitfniho bazénu byl zajiStén elektrickym ohfevem o vykonu
6 kW. Vytapéni je feSeno z ¢asti podlahovym vytapénim

v pfizemi a v bazénové mistnosti, z ¢asti radiatory v obytnych
mistnostech v prvnim patfe. Investor poZzadoval nahradu
zdroje za efektivni tiché tepelné ¢erpadlo, které by zajistilo
také celorocni ohfev vody v bazénu.

Dle nové vytvofeného projektu zmény zdroje vytapéni byla
stanovena tepelna ztrata objektu na 16 kW. Pozadovany
tepelny spad pro radiatory je 55 / 45 °C. Nové byl osazen
deskovy vyménik pro ohfev bazénové vody tepelnym
cerpadlem, ktery nahradil pfimy elekiricky ohfev bazénové
vody.

Z tohoto dlivodu bylo projektantem navrzeno tepelné ¢erpadio
Daikin Altherma 3 H HT s ozna¢enim venkovni jednotky
EPRA18DW1, s vnitini jednotkou s integrovanym nerezovym
zésobnikem o objemu 2301 s oznaCenim ETVH16S23D9W,
ktera ma v sobé integrovany elektricky bivalentni zdroj

0 vykonu 9 kW.

PROVOZ TG A PROVOZNi NAKLADY

Tepelné cerpadlo bylo v rezimu vytapéni a teplé vody uvedeno
do provozu od 1. 12. 2020. Deskovy vyménik pro ohfev
bazénové vody byl pfipojen pozdéji a ohfev vody v bazénu je
zajistén tepelnym Cerpadlem od 1. 2. 2021.

A¢ ma jednotka vlastni méfeni vyrobené a spotfebované
energie, z diivodu detailni analyzy provozu byl na propojovaci
potrubi mezi venkovni a vnitfni jednotkou osazen kalorimetr
pro méfeni skutecné vyrobené energie, dodané pouze
tepelnym Gerpadlem.

Déle byly osazeny dva wattmetry — jeden sledujici spotfebu
tepelného Cerpadla a jeden pro sledovani spotfeby elektrické
bivalence o vykonu 9 kW.

Tepelné cerpadlo zajiStuje vytapéni celého domu, ohfev teplé
vody pro doméacnost i vody v bazénu | Zdroj: Daikin

Dne 21. 9. 2022 probéhla navstéva s cilem analyzovat
nameéfena data. Tepelné ¢erpadlo dle integrovaného méreni
vyrobené tepelné energie za obdobi svého provozu vyrobilo
43 545 kWh tepla. Na externim kalorimetru byla namérena
hodnota 43 717 kWh.

Odchylka obou méreni je mensi nez 1 %. Wattmetr sledujici
spotfebu tepelného Cerpadla zaznamenal spotfebu 12 446
kWh elektrické energie. Wattmetr sledujici spotiebu elektrické
energie bivalentniho elektrického zdroje 9kW zaznamenal
spotfebu 2 899 kWh elekirické energie. Samo tepelné
¢erpadlo v tomto pripadé pokrylo 94 % vesSkeré potfeby tepla
pro vytapéni, ohfev TV a vytapéni bazénu, zbylych 6 % je
pokryto bivalentnim elektrickym zdrojem.

Celkova spotieba systému tepelného Cerpadla véetné
bivalence je tedy 15 345 kWh. Celkova tepelna energie
dodand tepelnym &erpadiem je 46 616 kWh (TC + el.
bivalence). Celkova naméfena tcinnost systému je tedy 3,04
—tedy z jedné kWh elektrické energie jsme za dobu chodu
tepelného cerpadla ziskali 3,04 kWh tepla.

Pokud by investor i nadale vyuzival elektrické vytapéni
namisto tepelného ¢erpadla Daikin Altherma 3 H HT, spotfeba
elektrické energie za posuzované obdobi by byla namisto

15 345 kWh celych 46 597 kWh.

Pokud uvaZujeme cenu energie v tarifu D57d, ktera se v roce
2021 pohybovala kolem 2,8 K&/kWh v nizkém tarifu (dnes

je to uz kolem 5,9 K&/kWh), pak investorce vznikly provozni
naklady cca 43 000 K¢ namisto 130 000KC a Uspora za cca
tfiCtvrté roku provozu byla 87 000KE.

Cena celé realizace na kli¢ se v tomto pfipadé pohybovala
kolem 480 000KE s tim, e navic byla poskytnuta dotace NZU
65 000KC za nahradu elektrického vytapéni. Pfedpokladana
navratnost investice pfi zapoéitani dotace byla v roce
2021 cca 4 roky, dnes by byla jesté kratsi.

ALIIVIALIZH

Klimatizacni jednotky pro zajisténi optimalni
teploty v mistnosti.

DOMA 1V PRACI SE POTREBUJEME CELY ROK CiTIT PRIJEMNE.

Chladit v Iété, nebo naopak hiat v zimé. At jiz rekonstruujete existujici dim nebo stavite novy, klimatizace je feSenim
potieb chlazeni i vytapéni.

\ . i

| SENSIRA | OMFORA PERFERA

single split single split a multisplit single split a multisplit
do 1 vnitfni jednotky do 3 vnitfnich jednotek do 5 venkovnich jednotek

9 _5 KW 2-5kw 2-5KkW
na kazdou vnitini jednotku na kazdou vnitini jednotku

dalkové ovladani, hlasové dalkové ovladani, dalkové ovladani,
Zakladni ovladani (google, alexa), moznost hlasové ovladani (google, alexa), hlasové ovladani (google, alexa),
vlastnosti WiFi modulu (Daikin Residential moznost WiFi modulu (Daikin moznost WiFi modulu (Daikin
controller) Residential controller) Residential controller)
3D proudéni vzduchu flash
steamer (nici alergeny a pachy),
RozSifené 3D proudéni vzduchu, stfibrny  tichy rezim venkovni jednotky,
vlastnosti filtr odstranujici alergeny zabudované WiFi, moznost
centralniho ovladani, senzor
pohybu

Provedeni

A++ A++ / A+++

A+ A++/ A+++ A++ / A+++

stitek topeni

Klimatizace fady Sensira, Comfora a Perfera dosahuji Gi¢innosti A++, diky emuz sniZite spotiebu energie. Jsou pinény chladivem R32, které ekologicky privétivé.
V porovnani s vyrobky pinénymi chladivem R—410A sniZuje klimatizace Sensira dopad na Zivotni prostredi o 68 %.




Moderni
konvektory
s vyjimecénym
designem

modernich konvektort

v mnoha provedenich

N\

KDY PREMYSLET 0 KONVEKTORECH

Pokud hledate stalé, celorocni vytapéni bez zavadéni slozitych
technologii. Jedna se o vhodny a jednoduchy zpiisob sezénniho ¢i pouze
doc¢asného vytapéni. Konvektory od V-systému muzete pouZit i pro
rozSifeni systému vytapéni ve VaSem domeé.

NEJCASTEJSI VYUZITI

e pro moderni obytné i komeréni interiéry
e idealni do rekreacnich objektil pro zajisténi celorocni obyvatelnosti
¢ pro chaty, podkrovi rodinnych domt i moderni loftové byty
do vSech typt mistnosti od obyvacich pokojd, kuchyni, koupelen aZ po loZnice a détské pokoje

do komercnich prostor jako jsou kancelare, recepce, foyer

CLEA \WiFI =

EXKLUZIVNi SKLENENE KONVEKTORY
se specialné tvrzenym sklem

specialni tvrzené sklo s povrchem hladkym jako zrcadlo
bezpecné pro déti a zvifata — bezpeCna max. teplota
predni desky 55 °C, ochrana proti pfehfati

rozmér: klasicky / nizky

varianty: bila / cerna
vykony 400 W — 1.200 W _ ﬁ

NEO \/ViF = a NEO

NOVA GENERACE EXKLUZIVNiICH SKLENENYCH KONVEKTORU
vitéz ocenéni ,,Excellence”

e moderni, elegantni a Stihly design

e bezpecné pro déti a zvifata — max. teplota povrchu 75 °C,
ochrana proti prehrati
predni desky 55 °C, ochrana proti pfehrati
rozmér: klasicky / nizky
WiFi varianta v bilém provedeni / varianta s digitalnim
termostatem azZ ve 4 barvéach
vykony 250 W — 2.000 W

VP12

KOMPAKTNi NASTENNE PRIMOTOPY
jednoducheé a efektivni

Design
od predniho
navrhare pro SAAB
automobily
— Hareide Design
Norway

usporné, efektivni vytapéni

programovatelny termostat

zéruka 5 let

spliiuje pozadavky na ekodesign

rychla instalace

zajisténo proti prehrati

adaptivni zaatek ohfevu - spusténi v predstihu

pro dosazeni teploty ve spravny ¢as

rezimy: funkce détské pojistky, noCni vytapéni, oteviené okno, manualni
vykony 400 W - 2 500 W







ROCNi POUZiVANI FVE ohiejete 70 0001 vody
SYSTEMU S PRODUKCi 1 750 x se miizete o§prchovat
ENERGIE VE VV$I 2,5 MWH/ R

ROK OHREJE 70 000L VODY salki kavy

fotovoltaicka elektrarna energie ze slunce

e 7ziskejte elektfinu vyuzitelnou pro jakykoliv spotfebi¢
v domacnosti — pro ohrev teplé uZitkové vody, vytapéni,

vy o s ; - e diky FVE vyznamné navysite hodnotu Vasi nemovitosti
vétrani, chlazeni a spoustu dalSiho

do budoucna

o vyrabi univerzalni elektrickou energii vyuZzitelnou pro vSechny bézné
spotfebice v domacnosti a vyznamné tak snizuje naklady na spotfebu domacnosti e pokryjte elektfinou ze slunce velkou &ast spotfeby Vasi

e kromé b&Zné spotfeby , napéjeni elektrického podlahového domdcnosti a usetrete tak za dodavky elektfiny o piedstavie si, Ze jakmile vysvitne slunce, zacinate diky
vytapéni, fizeného vétrani ¢i klimatizace, provoz filtrace bazénu nebo wallbox pro dobijeni z distribucni soustavy — 9 mesicu v roce budete vyrabet sluneéni energii rediné Setfit Va3 rozpocet. Nakupni
elektromobilu elektrinu cena se Vam proto zaplati béhem nékolika let

o , které zachycuiji fotovoltaické panely umisténé na stfeSe

e systém vyuziva tzv. fotovoltaického jevu, pfi némz je ziskavana pfimou e v piipads, 7e Fesite energeticky &titek ndroénosti

e starite se diky vyrobé vlastni energie ¢astecné nezavisli

pfeménou energie elektricka > et ’ : !
na cenach energii i na jejich dodavce. A to nejen nyni,

budovy (PENB), obratte se na naSe energetické

o (ménice), v némz je stejnosmérny proud pfeménén na proud ale i v budoucnu SpeCi?"Sty . G .
stfidavy, ktery je jiz mozno zcela bézné vyuzivat v domdacnosti o dota(_:l PE}[ yaS| fotovoltaiku Vam zaridi nasi dotacni
specialisté

e systémy vybavené baterii navic prinasi
Ci back-up rezim (zalozni zdroj)

MOZNOST UKLADANl : VyuZijte aplikaci na obhlidku domu pro fotovoltaiku:
DO TZV.VIRTUALNI BATERIE v-system.cz/obhlidka/
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od V-system

Nabidka zahrnuije to, co si zakaznik pieje,

ale i to, co je technicky mozné. Bere v potaz
velikost stfechy, orientaci viiéi svétovym
stranam, geografickou polohu mista,
predbézny vypocet vyroby po mésicich.
Nabidka je samoziejmé nezavazna a zdarma.

Obhlidka v misté je nutna pro provéreni,
Ze vSe odpovida cenové nabidce a prani
zakaznika. Pokud se na misté objevi
odliSnosti, cenova nabidka se podle toho
upravi.

Obhlidka je samoziejmé zdarma.

Bezpecnost je vZdy na prvnim misté,

dbame na dodrZovani technickych norem

a instalacnich standard(i na co nejvy$si
drovni.

Fotovoltaiku ve spoluprdci s vami navrhneme
tak, aby investice byla smysluplna.

Materidl mame skladem, na kazdou
zakaznikem potvrzenou zakazku zbozi
rezervujeme.

Zéakaznika provedeme celym dotacnim
fizenim NZU, vSechny doklady vyfidime, cely
priibéh si hliddme a zakaznika informujeme.

Firma nestoji pouze na fotovoltaice, ale
dodavame komplexni FeSeni technologii
a sluzeb pro pasivni a nizkoenergetické
domy.

V roce 2022 jsme se stali souCasti
nadnarodni skupiny Saint-Gobain, lidr

v modernim a udrZitelném stavebnictvi.

Peclivé vybirame dodavatele jednotlivych
komponent.

Nasi technici a regionalni manaZzefi prodeje
jsou ve vSech regionech.

Spolupracujeme s elektromontaznimi
firmami po celé CR.

Vzdélavame je tak, aby dokazali elekirarny
nejen instalovat, ale v budoucnu i servisovat
a dohliZime na kvalitu jejich prace.

Kazdé zakazce se vénuje konkrétni clovék,
ktery bude zakaznika pr(ibézné informovat
a je po celou dobu realizace k dispozici.

EKONOMICKE

FINANCNI VYHODY

e diky FVE vyznamné snizite celkové naklady na elektfinu — FVE Setfi rozpoCet vzdy, kdy je mozné zachytit slunecni zafeni
o Vas diim pak nemusi nakupovat energii ze sité, jednoduse si ji vyrobite sami

e FVE je jedinou technologii, ktera Vam béhem doby svého
pouzivani postupné ,navraci“ naklady, které do jejiho pofizeni vloZite. Navratnost je kolem 7 let.

¢ technologie domaci fotovoltaické elektrarny dokaze vyznamné navysit hodnotu nemovitosti do budoucna

NEZAVISLOST

e diky vlastni vyrobé energie muzete ¢erpat mnohem méné energie z distribucni sité — budete mnohem méné zavisli
na jeji dodavce
e gnizi se i VaSe zavislost na cenach energii v budoucnu

e pokud je systém vybaven baterii, dokaze domacnost v pfedem dané mife fungovat i pfi kratkodobém vypadku elektfiny
z distribucni soustavy

e diky baterii je diim schopen ¢erpat uloZenou energii z baterie pro nejdileZitéjSi spotfebice v domécnosti — nap. osvétlent,
zabezpeceni komunikace (WiFi router), lednice, TV apod.

e pfi back-up rezimu (zaloZnim rezimu) Ize neustale udrZovat jistou uroven zalozni energie — FVE pak funguje jako nahrada
elektrocentraly

EKOLOGICKE

e slunecni zafeni je jednim z nejéastéji vyuzivanych obnovitelnych zdrojl energie
e nachazi zcela pfirozené vyuziti v domech s velmi nizkou €i nulovou spotfebou energie

e slunce je k dispozici zdarma, je ho dostatek a je k dispozici po vétSinu roku
e energie je vyrabéna pfimo v misté spotfeby

e ckologicka i ekonomicka vyhoda
e domadci nasténna dobijeCka napojitelnd na doméci fotovoltaickou elektrarnu
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nova ze na domaci fotovoltaiku mizete zadat o dotaci NZU.

NA CO SE DA ZISKAT DOTACE:

zelena

uvadime nejprodavanéjsi varianty:

. (zatepleni fasady, stfechy, stropd, vymeéna oken a dvefi) SOLUSTART
o v tzv. pasivnim standardu (pasivni domy) M 3,8 kWp
o s velmi nizkou energetickou narocnosti . .

pro rocni spotrebu do 4 MWh

° a venkovni stinici technika 10 panelt (plocha cca 19 m?)
typ blackframe
(Gerny ram, stfibrné cesty,

tmavé modry panel)

e podzemni akumulacni

o — systém fizeného vétrani se zpétnym ziskavanim tepla (ZZT) afs srick
azovy asymetricky,
hybdridni 10 kW s moznosti

pozdéjSiho pfipojeni baterii

o za tepelna Cerpadla, kotle na biomasu, plynové kondenzacni kotle ¢i napojeni
na centralni zasobovani teplem

:

m smérovani pretokd do bojleru,

nebo akumulacni nadoby
sluzby zahrnuté

VvV cené

o pro osobni vozidla u bytovych i rodinnych dom(i

o na verejnosti pfistupnych pozemcich u bytovych domdi

panely: 25 let na vykon

S ” e bx alespon 85 %, stfidac: 5 let
FVE je jedinou technologii, ktera Vam béhem

doby svého pouzivani postupné ,,navraci*
naklady, které do jejiho pofizeni vlozite.
Navratnost je kolem 7 let.

!/ INVESTICE

— ‘ —> DO FVE
| SE VAM VRATI

moznosti rozsireni
elektrarny
za priplatek

varianty SOLU AKU IDEAL, SOLU AKU MAX

Aktudlni ceny FVE na:

SOLU AKU IDEAL
5,32 kWp

do 7 MWh

14 panelt (plocha cca 26 m?)
typ blackframe
(Gerny ram, stribrné cesty,
tmavé modry panel)

3fazovy asymetricky,
hybridni 10 KW

7 kWh

NE

panely: 25 let na vykon

alespon 85 %, stfidac: az 10 let,

baterie: 10 let

3,8 kWp panell navic
7 KWh baterie
wattrouter*
1x Wallbox

v-system.cz/produkty/fotovoltaika/#products

varianty fotovoltaicke elektrarny

Fotovoltaiku vzdy feSime na miru individualnich potreb zakaznika, ale pro predstavu

SOLU AKU MAX
9,88 kWp

do 12 MWh

26 panelii (plocha cca 49 m?)
typ blackframe
(Gerny ram, stfibrné cesty,
tmavémodry panel)

3fazovy asymetricky,
hybridni 10 kW

10,5 kWh

NE

panely: 25 let na vykon
alespon 85 %, stfidac: az 10 let,
baterie: 10 let

projektova dokumentace, montaz (nezahrnuje stavebni pfipravenost),
administrace projektu, vyfizeni dotace, zaSkoleni uZivatele
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domaci fotovoltaicka elektrarna

pro zachyceni a preménu slunecni energie

fotovoltaické panely pfeménuiji slunecni (svételné) zareni pfimo na elektrickou energii ve formé
stejnosmérného proudu

fotovoltaicky ¢lanek je tvofen z krystalického kfemiku

velikost 1 panelu cca od 1750 x 1000 x 40 mm, hmotnost od 19kg

panely se spojuiji do fetézce (tzv. string) vétSinou 6-20 panell (200-800 V DC)

je tfeba dat pozor na zastinéni stromy, okolnimi domy, sloupy apod., je feSitelné optimizéry

(STRIDAC, INVENTOR) PRO PREMENU STEJNOSMERNEHO PROUDU

stfidac je ,,srdcem” kazdé solarni elektrarny — pfeménuje elektrickou energii do formy, ktera
je bézné vyuzitelna — na stfidavy proud

obsahuje dalSi dopliikové funkce jako nabije¢ baterii, monitoring

hlavnimi parametry jsou pfenaSeny vykon udavany v kW a ucinnost

hmotnost do 25kg

méni¢ by nemél byt vystaven vysokym teplotam, klesa jeho Gcinnost

pro ukladani prebytkii energie a jako back up pfi vypadku
distribucni sité:
baterie umoziuji ulozeni solarni energie vyrobené béhem dne pro jeji pozdéjsi vyuziti (napf. vecer)
nejéastéji jsou vyuzivany baterie na bazi lithia
provozni teplota mistnosti, kde jsou baterie uloZeny a pouzivany, by neméla klesnout pod 10°C
bateriové UloZisté miZe zalohovat dlilezZité systémy a spotfebice v doméacnosti
zéloha se vyuziva pro kritické spotfebice jako napf. podlahové vytapéni, osvétleni, chod Cerpadel,
zabezpeCovaci zafizeni, lednice, pfipojeni k internetu apod.

jako kazdé elektrické zafizeni musi byt i solarni elektrarna ji§téna a chranéna proti rliznym
mimoradnym staviim (pfepéti, pretiZeni, zkrat atd.)

umisténi v technické mistnosti

tkolem regulatoru k vykonové regulaci pfebytku je mit energii vzdy na spravném misté

a ve spravny cas a spotfebovat tak maximum vyrobené energie

ukolem jednotky je mit energii vzdy na spravném misté a ve spravny ¢as a spotfebovat tak
maximum vyrobené energie

diky této jednotce systém ve vhodny okamzik pouZije vyrobenou energii (a jeji pfebytky) napf.
na ohrev TUV nebo v Iété nasméruje pfemiru slunecni energie do klimatizacni jednotky

pro fizeni vyuZiti energie (a maximalizaci spotfeby vyrobené energie) mohou byt vyuzita i jina
zarizeni (v zavislosti na systému)

energii z FVE Ize dotovat veSkeré elektrické spotfebice v domacnosti a nebo dobijet elektromobil
nejéastéji zasobnik teplé uZzitkové vody — témér nedilna soucast FVE systému, nebot i v dobie
zatepleném domé je ohfev

TUV je nezanedbatelnou polozkou v celkové spotfebé domu a slunecni energie je schopna znacnou
Cast této energie dodat

dale elektrické podlahové vytapéni, vétrani, klimatizace a ostatni elektrické spotfebice

priimérna rodina spotfebuje az 3500 kWh za rok na ohfev teplé vody

domaci fotovoltaicke elektrarny

| W 1

I I

— o= Y

> =0 =i I

=90 [7 |1
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Elektromér . .
(HDO) "Dﬂ : O [e@ ° :
N |
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e v pripadé, kdy fotovoltaicka elekirarna vyrobi vice energie, nez dokaze domdcnost spotfebovat, je mozné tento prebytek
prodat distributorovi (napf. v 1été béhem dovoleng)

e vzdy je mozné dodat chybéjici energii z distribucni sité (zvIasté v zimé)

e  existuje také moznost virtudlni baterie
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Hydroizolace

ploché stfechy
PUR od Weber
https://www.cz.weber/
ploche-strechy/
pur-hydroizolace
-ploche-strechy

s hydrofilni vinou Isover

Optimalni skladba

1 predpéstované rozchodnikové
koberce nebo fizky rozchodnik

tlouStka 10—100 mm, maximalni obsah
organickych latek 8 %

minimalni tlouStka 30 mm, desky Ize pfipadné vrstvit

4 pouze ve skladbé
s nopovou folii

5 navrh dle vypoCtu drenazni
kapacity

Fotovoltaické panely jsou jednou z moznosti, jak
vyuzivat obnovitelné zdroje energie. Kombinace
téchto panelli a zelené stfechy pfinasi mnoho
vyhod. Tou zasadni je vyrazné zvySeni U¢innosti
fotovoltaickych panelil diky nizsi okolni teploté
vzduchu, ke které prispiva zelena stfecha.

+ Zelena stfecha snizuje okolni teplotu
a prasnost

+ Fotovoltaické panely maji pfi nizSi teploté
vyrazné vyssi ucinnost

+ R0zna stanovisté pozitivné ovliviuji
biodiverzitu

- Naklady na realizaci

- Vy8Si pozadavky na unosnost tepelné izolace

6 smés PP (20-30 %)
a PET (70-80 %)

materialy mPVC, TPO, EPDM nebo asfaltové
pasy

tloustka dle tepelné technického posouzeni
a pozadavkd normy
9 typ dle projektu

10 typ dle projektu —
trapézové plechy, Zelezobetonova deska, dievény
krov,...

3x lehéi v suchém stavu
USetfite za dopravu a manipulaci.

4x lépe izoluje v Iété i zimé
L,V 1été chladi, v zimé hreje.”

V mokrém stavu 0 25% lehdéi
USetfite na nosné konstrukeci.

Zadrzi 0 35% vice vody
NevyZaduije tak ¢asté zavlaZovani a zlistane vice
vody v krajiné.

Pouzivaiji se pro souvrstvi zelenych strech jako ¢asteéna nahrada substratu.

Jsou lehké a vzdusné, coZ usnadriuje manipulaci a transport oproti substratiim. PouZivaji se
ve skladbach zelenych stfech na novostavbach, ale jsou vhodné i pro rekonstrukce a halové
stavby. Maji vyvazeny pomér mezi hydroakumulaci a vodopropustnosti. Ta zajiStuje v pfipadé E \
vétSiho mnozstvi vody v objemu desek jeji odvody a zamezuje pfemokieni skladby. Dodava se - 4
po balicich, balicich na paletach, ale i samotné desky na paletach. Isover Flora / Isover Intense

Desky z mineralni viny Isover XH jsou urceny jako horni
vrstva tepelnéizolacniho souvrstvi plochych stfech
s nejvysSimi naroky na pevnost v tlaku a bodové zatizeni,
zejména solarni elektrarny, technologicka zafizeni s ¢astéjsi
udrzbou, terasy apod. Zajistuji tak
hydroizolace pod zakladovymi patkami fotovoltaickych
elektraren (FVE) a dalSich zafizeni, spolecné

pfi montazi nebo Udrzbé.

® 9

CediGova deska nejvyssi pevnosti. Pevnost
v tlaku 100 kPa a bodova zatizitelnost 1000 N
zaruGi minimalni deformace FV stfech
zatizenych provozem.

Nic lepSiho pod instalace FVE neni. Nejvyssi Nehorlava. Trida reakce na ohen A1. Stavajici
kvalita zajisti nejdelSi zivotnost. Nehoflavost pozadavky pod FVE budou v budoucnu upraveny
a minimalni deformace jsou zakladni a Isover XH splni i ty nejpfisnéjsi.
predpoklady bezpec¢ného provozu FV stfech
zatizenych provozem a udrzbou.

e pozarni odolnost
az REI 60

e index zvukové
pohltivosti a = 0,15

e pozarni odolnost
az REI 30

e index zvukové
pohltivosti a = 0,15

e s akustickou vypIni TR plechu
ISOVER TRV e poZarni odolnost
az REI 45 (celovatova verze)

e index zvukové
pohltivosti a = 0,6-0,7

e s akustickou izolaci podhledu
ISOVER SSP2 nebo
FASSIL NT tl. 50 mm

e index zvukové
pohltivosti a = 1,0
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domu s nasimi technologiemi

CELKOVA ROCNI

e zdény bungalow se sedlovou stfechou

i orentace SPOTREBA ELEKTRINY
e podlahové plocha: 140 m2 8,5 MWh

e ohfev vody: elektricky bojler 2001

. FOTOVOLTAIKOU

Fizené vétrani s rekuperaci tepla VYROBENA ELEKTRINA
elekirické podlahové vytapéni doplnéné krbovymi kamny 9 MWh

fotovoltaicka elektrarna (27 panel, vykon 9,72 kWp,
bateriové uloZisté)

FOTOVOLTAIKA VYRAZNE ZKRACUJE TOPNOU SEZONU

Kompletni informace o této realizaci naleznete:

https://www.v-system.cz/realizace/promysleny-dum-ktery-setri-naklady-
na-energie/

S IDEALNi KOMBINACI TECHNOLOGII

Fotovoltaicka elektrarna na rodinny diim — rocni
produkce 9,6kWp

Vice informaci na:
https://www.v-system.cz/realizace/
usporny-dum-s-idealni-kombinaci-
technologii/

STREDOCESKY KRAJ

Rodinny diim s celoroéné provozovanym bazénem

Vice informaci na:
https://www.youtube.com/
watch?v=IZqDeM4ijHk

V BESKYDECH

Vice informaci na:
https://www.v-system.cz/blog/jak-
topit-a-vetrat-v-zime/

BOLESLAVSKO

Rodinny diim s tepelnym éerpadlem a jezirkem

-

Vice informaci na:
https://www.v-system.cz/realizace/
rychle-snizeni-uctu-za-energie-diky-
fotovoltaice/

n



pro pripravu teplé vody

Daikin Altherma M HW je tepelné ¢erpadlo
vzduch-voda pro pripravu teplé vody uchovavané
ve smaltovaném ocelovém zasobniku, které ma
kondenzator s vnéjSim oplasténim, aby byla
zajisSténa maximalni bezpec¢nost a hygiena.

o z obnovitelné energie pfi pouZziti samotného tepelného Cerpadla
nebo pomoci topného ¢lanku (az do 75 °C)
o s dotykovymi tlacitky
o (model LT-S)
(az do 75 °C)
[ ]
dER
EEE
- umpy

EKHHE200PCV37 EKHLE260CV3

Tyto modely Ize pfipojit k solarnim termickym nebo dal$im pomocnym zdrojiim diky pfidavné civce,

pro podporu ohfevu teplé vody. Vysokoteplotni modely pro jsou urCeny pro teplé klimatické podminky.

- VI JAKU FAH

pro montazni i stavebni firmy

v~ NABIZIME RUZNE FORMY SPOLUPRACE montsznim a stavebnim firmam

v~ NABIZIME PROSKOLENI montaznich firem nagimi techniky
v~ POSKYTUJEME SIROKE SPEKTRUM SLUZEB - od optimalizace obélky pies projekt, stavebni materialy,

technologie, aZ po realizaci a prvotni nastaveni
v~ OPTIMALIZUJEME STAVBY pro podminky vystavby PENB a maximalni vyuziti NZU
v~ SETRIME NAKLADY stavebnia i uzivatele — na pofizeni a provoz domu
v~ INTEGRUJEME TECHNOLOGIE pro pasivni a nizkoenergetické domy
v~ JSME NA TRHU OD ROKU 1991 A MAME ZA SEBOU TISiCE INSTALACI - podianov

vytapéni, fizené vétrani, fotovoltaiku, vyhfivani venkovnich ploch, okapdi a potrubi véetné regulace

v~ V-SYSTEM JE SOUCASTI SKUPINY SAINT-GOBAIN
v~ dodavame a VYRABIME VYSOCE KVALITNi PRODUKTY a pracujeme na jejich vyvoj

v” mame k dispozici technicko-obchodni poradce PO CELE CR A SR, kteii JSOU PRIPRAVENI VAM
KDYKOLIV POMOCI

v"~ OZVEME SE DO 48 HODIN s orientagnim technickym a cenovym névrhem zdarma
v~ ZAJISTIME VYDANI PRUKAZU energeticke narocnosti budovy (PENB), nebo pripravime névrh na optimalizaci

stavajicich priikaz(i a zaridime projekt pro dotaci Nova zelena tusporam

v RYCHLE DODAVKY materialu

v~ ODBORNICI v terénu, KONZULTACE NA STAVBE ZDARMA, SEFMONTAZ na prvni zakazku
ZDARMA

v~ PODROBNE TECHNICKE A CENOVE RESENI
v~ NADSTANDARDNi ZARUKY na technologie
v~ ZPRACOVANi EKODESIGNU - Nase produkty spliiuji nafizeni komise EU &. 2015/1188 o Ekodesignu

podlahoveho vytapéni a ¢. 1253/2014 o Ekodesignu vétracich jednotek. VeSkeré podklady od nas dostavate kompletné
zpracované ke kazdé zakazce jako bonus.
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B glassolutions AR ‘

D ' ‘
SAINT-GOBAIN \ - D AV e -

skel s Ug =0,5

V naSi nabidce najdete skla spole¢nosti Saint-Gobain Glass, predniho mezinarodniho vyrobce skla pro
stavebnictvi. VSechny vybrané produkty jsou tvorené tfemi tabulemi skla, liSi se skladbou a specialnimi povlaky,
které jim zajiStuji unikatni kombinaci vlastnosti. Produkty z této nabidky jsou vhodné také pro pasivni

a nizkoenergetické budovy.

Skladba skel Nepriizvucnost Hodnota Solarni faktor Propustnost svétla Narazova odolnost/
Rw (C;Ctr) 2 (dB) Ug ' (W/m?K) g2 (%) TL 2 (%) Vloupani *

e 32(1;-5) 05 60 77 NPD?

gl}%{?ﬁL{?_fOOL—LITE SKN 183 38(-2:-7) 05 37 69 NPD?

B s g ST 42(1;-6) 05 59 75 NPD/NPD/1B1, P2A%S

D ANITHERMXN 52(-1;-5) 05 53 73 NPD®

1 podle EN 673, 2 podle EN410, ® podle EN12758, * podle EN12600 a EN 356, S NPD= No performance determined = Zadny ukazatel neni stanoven,
61B1 zajiStuje ochranu proti poranéni pfi rozbiti skla; P2A znaci odolnost proti vioupani = zakladni ochrana akceptovana pojistovnou

; 10 "URF
d iky mOd erl'l im SKI ﬁ m g IaSSOI Uti OnS IZOLAGNi TROJSKLO ECLAZ IZOLAGNi TROJSKLO COOL-LITE SKN 183

Pomédha ziskat vice tepla ze slunce, doporuCujeme Chréni pred prehfivanim interiéru
doplnit venkovnimi Zaluziemi. i bez pouziti venkovnich Zaluzii.
Doporuceno pro Pasivni a nizkoenergetické domy
NejvysSi prostup svétla pro vase bydleni Ug=05 Ug=05
(| (ne | N | (oo
Tabule skla 1: PLANICLEAR (4 —] Tabule skla 1: PLANICLEAR (6
H——— P?)v:;lﬁ:SECT_AZ amm * ooeee — P?)v::iﬁ:SCOaOL-LITE SKN 183( mm * eocee
Dutina 1: ARGON (90 %) / AIR (10 %) / 18 mm ‘ ¢ ——] Dutina 1: ARGON (90 %) / AIR (10 %) / 18 mm ‘ 0000
Tabule skla 2: PLANICLEAR (4 \&/..... ——— Tabule skla 2: PLANICLEAR (4 \&/...
. . vivr g . . : - . : -
Vlastnosti skla maji mnohem veétsi vliv na to, jak dobre se budete doma esie i Qe s o Qe
sy v v . 7 s , o v . - Dutina 2: ARGON (90 %) / AIR (10%) / 18 mm - Dutina 2: ARGON (90 %) / AIR (10%) / 18 mm
citit, nez treba material a barva okennich ramu nebo pocet komor v nich. I @ I @
Soucasna skla jsou tvorena vice vrstvami, vyplnémi a specialnimi povlaky, - T ska & PLANGLEAR (4mm) . el okia Sa: PLANGLEAR t4mm) et
které jim dodavaji poZadované vlastnosti, jako jsou napfiklad: . SVETOVE STRANY . S ORIENTACI 412
¢ QOchrana proti hluku. Rusivé zvuky z ulice nebo blizkého leti§té mliZete (i¢inné omezit pomoci IZOLACNI TROJSKLO ECLAZ AKUSTIK IZOLAGNI TROJSKLO PLANITHERM XN
protihlukovych skel Protihlukova varianta skladby s poviakem ECLAZ — chrani preed hlukem z ulice. Standardni skladba skel s béznymi tepelné izolaCnimi vlastnostmi.
’ Lze ji také vytvorit s pouzitim protislunecniho skla COOL-LITE SKN 183.
e Letni komfort. Skla s protisluneéni vrstvou vyznamné snizuiji pronikani tepla ze slunce do interiéru 3°P°’j{‘fe“° Ptf° Pasv';’I“' a "'Zk?e'l‘)":i@:et'f’ke domy
coz je vhodné v pfipadé absence vnéjsiho stinéni. €IVySSi prostup svetia pro vase bydieni Ug=0,5 Ug=0,5
e Bezpeénost. Diky pridani jedné &i vice fdlii k vrstvam skla se v piipadé rozbiti neroztfisti na ostré 9 (h ooooe ol (peo
stfepy, ale ziistane v celku. Dal$i moZnosti je zvolit tzv. ,kalené“ sklo, které je pruznéjsi a tim padem Ropule sida 1: PLANICLEAR (6 mm) # occee R L CAR (4 mm) e LLITT
OdOIneJSI' Dutina 1: ARGON (90 %) / AIR (10%) / 18 mm ‘ ¢ —— Dutina 1: ARGON (90 %) / AIR (10%) / 18 mm ‘ ¢
.. . . o . i . . , . > 0000 oy 000
¢ Tepelné izolacni vlastnosti. Specialni povrchova uprava pomaha odrazet teplo zpét do mistnosti Tabule skia 2: PLANICLEAR (4mm) @ ooe o—F—— Tabule skla 2: PLANICLEAR (4mm) Qe
a zarovef propousti maximum denniho svétla. Dutina 2: ARGON (90%) /AR (10%) / 18mm - Dutina 2: ARGON (90%) / AIR (10%) / 18 mm
e Prostup svétla. Cim vice je skio transparentni, tim vice denniho svétla propousti a zajistuje Zivy b eka 3 PLANICLEAR (8} @ B Tl ciia 2 PLANICLER (4mm) @
b—— Folie: PVB standard (2 x 0,38 PRO VSECHNY PRO OKNA
vzhled barev a konirastu. = - Tgb‘ﬁle sklaS ;?E S{AIEHCLEAR (TnTr:v SVETOVE STRANY MmN S ORIENTACI J/JZ
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Jisover

g ™ SAINT-GOBAIN

tepelne, akusticke a protipozarni
izolace

Kompletni nabidka sortimentu znaéky Isover v Ceské republice zahrnuje
produkty z ¢edicové viny, skelné viny a expandovaneho polystyrenu a dopliiky
pro systémova izolacni feseni pro izolace podlah, pficek, stén, fasad, stropd,
podhledd, plochych i Sikmych stiech ¢éi potrubnich rozvodii. Samoziejmosti je
odborné poradenstvi pfi volbé nejvhodnéjSiho typu izolacniho materialu pro
dosazeni optimalniho feSeni presné dle potieb a pozadavkl zakaznikii, a to
jak po strance technické, tak také po strance ekonomickeé.

IZOLACE Z MINERALNi VLNY IZOLACE Z POLYSTYRENU

e Tepelné izolacni viastnosti e Tepelné izolacni viastnosti

e Pozarni ochrana — vyrobky jsou nehoilavé e Vyhodny pomér cena/vykon

e Nizky difuzni odpor — snadnd propustnost e Vysoka pevnost v tlaku, tahu i smyku
pro vodni paru e Jednoducha aplikace

e Vyborné akustické vlastnosti z hlediska ¢ Nizka hmotnost
zvukové pohltivosti ¢ Nizka nasakavost

¢ Ekologicka a hygienicka nezavadnost e Neztraci mechanickeé vlastnosti vlivem

e Stavebni a technickeé izolace jsou vlhkosti
hydrofobni = odolné proti kratkodobé e Samozhasivé se zvySenou pozarni
zvySené vihkosti bezpecnosti

e Vyrobky pro modrozelené aplikace jsou e Ekologicka a zdravotni nezavadnost

hydrofilni = nasakavaji a zadrzuji vodu

VIATERIA

pro Sikme strechy

ISOVER UNI -
g‘ E’I ml;?

Desky z ¢edicové viny
S univerzalnim pouZitim nejen
v Sikmych stfechach

Vhodné pro:

e Zatepleni mezi a pod krokvemi
e Nadkrokevni izolaci v systému Isover X-Tram
e Konstrukce s vySSi pozarni odolnosti

DalSi informace:

e \lyrobek je vhodny k zatepleni rastru sadrokartonového
podhledu

* Skvélé tepelné izolaCni parametry, A, = 0,035 W/mK

ISOVER ORSIK

Desky z ¢edicové viny b " I
S univerzalnim pouzitim. | 5 yi

Vhodné pro: .
o Zatepleni mezi a pod krokvemi BT
e Nadkrokevni izolaci v systému Isover X-Tram

Dalsi informace:
e Ekonomické feSeni zatepleni Sikmé stfechy
* Skvélé tepelné izolaCni parametry, A, = 0,037 W/mK

ISOVER UNIROL PROFI

Tepelna a akusticka izolace
ze sklenych vlaken. Dodava se
v komprimovanych rolich.

Vhodné pro:
e Zatepleni mezi a pod krokvemi

Dalsi informace:

e Snadna aplikace mezi krokve diky vysSi objemové
hmotnosti

* Skvélé tepelné izolaCni parametry, A, = 0,033 W/mK

ISOVER DOMO PLUS

Role ze sklenych vlaken
S univerzalnim pouZitim. Dodava se
v komprimovanych rolich.

Vhodné pro:
e Zatepleni mezi a pod krokvemi

Dalsi informace:

e Ekonomické feSeni zatepleni Sikmé stfechy

e Dodava se ve varianté TWIN

* Skvélé tepelné izolaCni parametry, A, = 0,038 W/mK

ISOVER MULTIMAX 30 ﬁ*v %“""‘;‘?i ISOVER EVO § o R
Tuhé desky sklené izolace J!hg% = Role ze sklené viny Isover 4+ ’j”.’
\SIIZZ{]I:@EEH tepelné izolacnimi E—— Vhodné pro: l-..-""/

e Podkrovi, kde je poZzadavek =
Vhodné pro: na maximalni kvalitu vzduchu v interiéru

o Sikmé stfechy s pozadavkem na maximalni izolagni
schopnosti a tepelny komfort
e Konstrukce s omezenou tlouStkou skladby

Dalsi informace:

e\ konstrukei Ize aplikovat pouze lokalné k eliminaci
tepelnych mosti

* Skvélé tepelné izolaCni parametry, A, = 0,030 W/mK

DalSi informace:

e Ekologickeé pojivo, které neobsahuje formaldehyd

e \lyrobek obsahuje 80 % recyklovaného skla

e Dodava se ve varianté TWIN

* Skvélé tepelné izolaCni parametry, A, = 0,035 W/mK

79



80

Isover

ISOVER X-TRAM

Systémova skladba nadkrokevniho zatepleni
Sikmych stiech

Hlavni vyhody systému

NiZsi cena oproti alternativnim systémdm
Otevreny podhled v interiéru
Minimalizace tepelnych most

Snizeni rizika poniCeni parozabrany
Eliminace chyb v konstrukci

Moznosti kombinace zplisobu zatepleni
VysSi obytny prostor v interiéru

OvéFena funkce vice nez 20 let

Systém odzkousSen v CSI

Isover Vario® KM Duplex UV nebo Isover Vario® XtraSafe / Isover Tram MW
nebo Isover Tram EPS / Dvouzdvitové vruty Isover Twin UD / Mineraini vina
Isover (napt. Isover Uni) / Tyvek Solid

e Uspora za SDK desky a rosty
e Tvarova stalost
e Nulovy profez u narozi a Uzlabi

ISOVER DOUBLE TRAM

Systém podkrokevniho zatepleni

Prednosti
e \lyborné tepelné izolaCni viastnosti bez
tepelnych most

e Jednoducha a rychla aplikace

e Minimalni pfitizeni streSni konstrukce

® DIOUha ZiVOtHOSt Nosnd konstrukce krovu / Mezikrokevni izolace (napf. Isover Unirol

° Ekologlcka a hyglenlcka nezavadnost Profi) / Isovet Tram (EPS nebo MW) / Konstrukéni prkno tl. min. 22 mm,

Lo, S Isover Vrut DBT / Isolace mezi Tram (napf. Isover Unirol Profi) / Parozébrana
¢ Nizka cena systému Isover Vario® XtraSafe / Doplitkova tepelnd izolace (napf. Isover
e Minimalizace akustického mostu v pOdObé Uni) / Konstrukéni rastr pro sadrokartonovy obklad / Sadrokartonové deska
) (napf. Rigips Activ'Air)

krokvi

e Difuzné otevieny systém e \Varianta s Isover Tram MW ma velmi dobré

e Eliminace profezu a tim minimalizace odpadu akustickeé vlastnosti

e \Varianta s Isover Tram MW — tfida reakce e Celkové zatepleni az do tl. 580 mm v pfipadé
na ohen A1 optimalnich podminek

Systémova skladba zatepleni piid a trvale
neobyvanych prostor

Hlavni vyhody systému

o Zatepleni piid bez tepelnych mosti

Zanechani moznosti skladovani v pﬁdnlm Prostoru  isover Vario® KM Duplex UV nebo Isover Vario® XtraSafe / Isover Tram

Kombinace EPS a minera’lm’ izolace EPS / Isover KFiz EPS / Mineralni vina Isover (napf Isover Orsik nebo Isover
Y - .. ; Uni) / Drevéné laté lepené PUR pénou / Drevény zaklop

Rychlost a snadnost montaze (Ize feSit svépomoci)

Vhodné i pro nerovné podklady (Isover Tram e Minimalni profez izolace diky pfedem

EPS je mozno brousit) zvolenému modulu

e (Cenové dostupné feSeni ¢ Vhodné do programu Nova zelend usporam

| 4

VIAIERIA

pro fasady ETICS

ISOVER TF PROFI —
IzolaCni fasadni desky z mineralnich vidken Wﬂ
s podéinym viaknem vhodné do vnéjSich § 3
e Fasady s vysokou pozarni

kontaktnich zateplovacich systém. _
odolnosti Et_‘

e (Qbvodové stény s pozadavkem na vynikajl'ci'"
akustické vlastnosti

Vhodné pro:

Dalsi informace:

e Material s nizkym difuznim odporem

e Dostupné v tl. 30 — 300 mm

e Skveélé tepelné izolacni parametry, ) = 0,035 W/mK

ISOVER EPS GREYWALL PLUS

Izolacni desky s grafitem pro kontaktni
zateplovaci systémy s maximalnim
izolacnim Ucinkem.

Vhodné pro:
e Fasady spliujici pasivni
standard

DalSi informace:
e Nutné stinéni fasady béhem realizace zatepleni

e 0 20% lepSi tepelné izolacni parametry nez bily EPS
e Skvelé tepelné izolacni parametry, A, = 0,031 W/mK

ISOVER EPS GREYWALL SP
(SUN PROTECT)

Unikatni tvarovkova fasadni deska
v kombinaci Sedého a bilého EPS pro
kontaktni zateplovaci systémy. = V4

Vhodné pro:
e Fasady spliuji nejvyssi tepelné
izolacni pozadavky

Dalsi informace:

e \Vaflova struktura povrchu pro lepsi pfidrznost lepidla

e Bila kryci vrstva zaru€i moznost montaze bez zastinéni
e Skvelé tepelné izolacni parametry, A, = 0,030 W/mK

ISOVER NF 333 E"‘"‘“’
Lamely z CediCové viny s kolmym wr et f
vlaknem vhodné do vnéjSich E%l gi‘ ;
kontaktnich zateplovacich systémdi. - hl.h
Vhodné pro: 4 =
* Fasady s tézkym obkladem A500 |
e Fasady s pozadavky na vysoky ) Jr

akusticky komfort a pozarni odolnost
e 7Zaoblené fasady a povrchy

DalSi informace:

e Lamely se lepi celoploSné

e Povrch izolace Ize brousit

e Skveélé tepelné izolacni parametry, A, = 0,040 W/mK

ISOVER EPS 70F

Fasadni izolacni desky z bilého polystyrenu
pro kontaktni zateplovaci systémy.

Vhodné pro:

e Fasady rodinnych a bytovych
dom(i bez pozadavku
na zvySenou pozarni odolnost

DalSi informace:
e Dostupné vil. 20 — 300mm
e Skvelé tepelné izolacni parametry, A, = 0,039 W/mK

ISOVER TWINNER -_-'_-;;_
Fasadni izolaCni desky pro kontaktni E]g I E '-
zateplovaci systémy v kombinaci Sedého g’f El_ ]
EPS a mineraini viny. 12| 2

Vhodné pro:

e Fasady s vysokymi pozadavky
na pozarni bezpec¢nost

e Bytové domy s pozarni vySkou 12-22,5m

o Fasady nizkoenergetickych a pasivnich dom(i

Dalsi informace:

Zatepleni bez pozarnich délicich pasu

Kryci vrstva zaru¢i moznost montaze bez stinéni

Lze pouzit zapuSténou montaz hmozdinek

Skvélé tepelné izolaCni parametry, A = 0,032-0,033 W/mK
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VIAIERIA

pro provéetravaneé fasady

ISOVER FASSIL —

Desky z mineralnich vlaken vhodné
pro zatepleni VngjSich e
stén suchym zplisobem. g

Vhodné pro: [ P
e Zatepleni provétravanych fasad
e Zatepleni sendviGovych konstrukci
e Zatepleni dfevostaveb

Dalsi informace:

e Kotveni pomoci talifovych hmozdinek
s primérem min. 90 mm

¢ Vhodné také jako akusticka a protipoZarni
izolace s OH 50 kg/m?®

ISOVER TOPSIL

Desky z mineralnich vlaken
uréené pro zatepleni
vétranych fasad a dalSich
konstrukei.

BEs
£y

Vhodné pro:

e Zatepleni provétravanych fasad
e Zatepleni dfevostaveb

e Zatepleni Sikmych stfech

Dalsi informace:

e Vhodné takeé jako akusticka a protipozarni
izolace s OH 60 kg/m?

e Vynikajici tepelné izolaCni viastnosti

ISOVER WOODSIL

Desky z cedicové viny
pro izolace drevostaveb
a prefabrikovanych
konstrukei.

Vhodné pro:

e 7atepleni obvodovych stén dfevostaveb
e Konstrukce s dfevénymi roSty v osové

vzdalenost 625 mm

DalSi informace:

ISOVER
MULTIPLAT 34 NT

Optimalizovana Sitka 580 mm, ktera
eliminuje profez
Vlyborna zvukova pohltivost

Tepelné izolacni desky
ze skelné viny s éernou
netkanou sklotextili

Vhodné pro:

Zatepleni vétranych fasad
Izolaci vnitfnich strop( a stén

DalSi informace:

e Jednostranna povrchova uprava cernou

netkanou sklotextilii

MATERIAL ISOVER NA ZATEPLENi SOKLOVE CASTI

ISOVER EPS SOKL 3000

Idealni izolace soklové casti domu

Prednosti:

Velmi nizka nasakavost.

Mrazuvzdornost.

Tloustky az do 300 mm.

Vaflova struktura povrchu pro vysokou

pridrznost lepidel a tmeld.

Vynikajici tepelné izolaCni vlastnosti.

¢ \lyborné mechanické vlastnosti.
Minimalni hmotnost.

Jednoducha zpracovatelnost.
Dlouha Zivotnost.

Ekologicka a zdravotni nezavadnost.
Biologicka neutralnost.

Ekonomicka vyhodnost.
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VIAIERIA

pro podlahy a ploché strechy

ISOVER EPS GREY 100

Grafitové izolacni desky s vynikajicimi B
tepelné izolanimi parametry. %i " g
Vhodné pro: 1l & 3

e Zatepleni podlah s béznymi
pozadavky na zatizeni

e Zatepleni nepochozich plochych
stfech

e Konstrukce se zvySenymi pozadavky
na tepelné izolacni vlastnosti

DalSi informace:
e Doporucujeme realizovat ve vice vrstvach pro eliminaci
tepelnych mostil v misté spar

ISOVER EPS 150

Tepelné izolacni desky z bilého polystyrenu
s vySSi pevnosti v tlaku.

Vhodné pro:

e Zatepleni podlah s vySSimi
pozadavky na zatizeni _ 5

e Zatepleni stfech — pochozi, :
zelené, ...

DalSi informace:
e Trvala zatiZitelnost az 3000 kg/m2 pfi 2% deformaci

ISOVER EPS 100

Tepelné izolacni desky z bilého pénového
polystyrenu s univerzalnim pouzitim.

Vhodné pro:

e Zatepleni podlah s béznymi
pozadavky na zatizeni _ 5

e Zatepleni nepochozich plochych
stfech

DalSi informace:

e P¥i pozadavcich na kroGejovy utlum je nutné
kombinovat s kroGejovou izolaci

e Dobré mechanickeé vlastnosti

ISOVER EPS 200

Tepelné izolacni desky z bilého polystyrenu
s vysokou pevnosti v tlaku.

Vhodné pro:

e Zatepleni podlah s vysokymi
pozadavky na zatizeni _ 5

e Zatepleni stfech — stfeSni terasy,
intenzivni zelené stfechy

DalSi informace:
e Trvala zatiZitelnost az 3600 kg/m2 pfi 2% deformaci

MATERIALY ISOVER PRO PLOCHE STRECHY

ISOVER XH

Desky z mineralnich viaken
pro zatepleni plochych stfech
s nejvysSimi pozadavky

na zatizeni a poch(iznost.

Vhodné pro:

e Zatepleni plochych stfech

e Stfechy s fotovoltaickymi panely
e Ploché extenzivni zelené strechy

Dalsi informace:

e Dostupné v il. 60 a 80 mm

e Horni vrstva tepelné izolace skladby ploché stfechy
e \lynikajici protipozarni vlastnosti

ISOVER S

Desky z mineralnich vlaken
vhodné jako horni vrstva
skladeb plochych stfech.

Vhodné pro:
e Zatepleni plochych stfech
e Ploché strechy s vysokou pozarni odolnosti

Dalsi informace:
e Horni vrstva tepelné izolace skladby ploché stfechy
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DESKA HABITO® H:
KRALOVNA MEZI SADROKARTONY

Univerzalni volbu, ktera témér ve vSech ohledech prekona
i klasickou cihlu, piedstavuje sadrokartonova deska
Habito® H. Je skvélym vybérem jak pro profesionaly, tak
pro kutily, ktefi stavi nebo rekonstruuji svépomoci.

Habito® H zaujima prvni misto mezi sadrokartony pravem.
Disponuije totiz celou fadou skvélych vlastnosti, mezi které patfi:

vysoka pevnost i inosnost (hravé si poradi i s 34 kg na jeden vrut do dfeva o priiméru 5 mm),
perfektni zvukové izolaéni vlastnosti,

odolnost proti vzdusné vihkosti (zvladne az 90% vzduSnou vihkost),

snadna opravitelnost v mistech, kde byvaly vruty,

univerzalnost, diky niz odpada rozhodovani mezi mnoha riznymi typy desek.

Habito® H vynika mezi stavebnim materialy obecné. Vzdyt jen ve srovnani s klasickou zdénou
technologii skyta fadu vyhod:

e Ma az 7x nizSi hmotnost, takZe daleko méné zatizi nosnou konstrukci budovy.
e Je az 2x ten¢i, diky Cemuz neubere tolik mista v interiéru.

Vée p ro SUChO u VVStaVb u ¢ Umoziiuje az 8x rychlej$i montaz, takze odpadaji zdlouhavé technologické prestavky.

Divize Rigips na trh pfinaSi mnoho typ( sadrokartonovych (SDK) , ,
desek. LiSi se nejen kvalitou, rozdilny je takeé jejich ucel. Nékteré MODRA AKUSTICKA DESKA:
se hodi na stropy, jiné se pouZivaji do nosnych stén a dalsi umi EFEKTIVNI OCHRANA PROTI HLUKU

odolat napfiklad vlhkosti v koupelné. Nevite, kterou SDK desku Jednoduchym a rychlym feSenim zvukové izolace jsou

o _— . o sadrokartonové konstrukce s Modrymi akustickymi
zvolit? PFOJdete si naseho pruvodce. deskami Rigips. Desky se vyrabi se dle specialni receptury

s diirazem na dosazeni maximalni nepriizvucnosti délicich
pricek nebo obkladovych konstrukci. Vybirat miizete ze
dvou variant — s impregnaci a bez.

ZAKLADNI DRUHY SADROKARTONOVYCH DESEK Proé zvolit modrou akustickou?

VSechny SDK desky maiji sadrové jadro a povrch ze specialniho, velmi pevného kartonu. Co e Spolehlivé tlumi hluk ze sousednich mistnosti i z ulice.

je mezi sebou odliSuje, jsou pfimési a prisady. Ty deskam propujcuji specifické vlastnosti. e Je univerzalni. Lze ji pouZit na vnitfni pfiCky, pfedstény i podhledy.

V orientaci mezi jednotlivymi druhy sadrokartonu vam pomiize zkratka na obalu a také barva e Impregnovana varianta akustické desky je vhodna i do vihkého prostiedi, a tak neni problém
kartonu na povrchu desky. ani s odhlu¢nénim koupelny.

Je vhodna do pozarné odolnych konstrukci.

Obsahuje technologii Activ’Air®, ktera trvale odstrariuje minimalné 70 % formaldehydu

ve vnitfnim ovzdusi po dobu minimainé 50 let.

e Bily sadrokarton — Stavebni deska RB (A) je zakladnim druhem, neobsahuje Zadné primési. Hodi
se pro stavbu pricek, sadrokartonovych podhledi a obklady stén. Nelze ho pouZit do prostor s vySsi
vihkosti. Tam patfi zeleny, impregnovany sadrokarton — Impregnovana deska RBI (H2).

Cervené desky — Protipozarni desky RF (DF) se pouZivaji pro dosazeni vy3si pozarni odolnosti
konstrukci. Obsahuiji skelna vlakna a inertni pfisady, které minimalizuji objemové zmény desek
a prodluzuje jejich celistvost pfi pozaru.

Kromé jednotlivych typd existuji i desky s kombinacemi nékolika nebo vSech zminénych vlastnosti.
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RIGISTABIL:
IDEALNi DESKA PRO NOSNE | NENOSNE STENY DREVOSTAVEB

Pokud byste chtéli se sadrokartonem '

pracovat (éastec¢né) venku, vyuzijte
konstrukéni desky RigiStabil.

Jsou vyrazné tvrdsi a pevnéjsi nez
standardni sadrokarton, a tak je Ize
pouzit i v astecné oteviené stavbé.
Treba pro stropy ve vicepodlaznich
garazich, priichody, venkovni
podhledy, obvodové stény apod.

Skladby sténovych i stfeSnich konstrukci s deskami RigiStabil
Ize navrhnout tak, aby splnily nejvyssi naroky na tepelnou izolaci
i pro nizkoenergetické, ¢i dokonce pasivni domy.

Klicové vlastnosti konstrukéni desky RigiStabil:

¢ Univerzalni deska uréena pro nosné i nenosné konstrukce nejen dievostaveb,
suché podlahy ¢i bezpecnostni konstrukce.

e Vysoka pevnost v ohybu a tvrdost povrchu.

¢ Je nehoflava a impregnovana.

e Dostupna i ve varianté i s technologii Activ'Air® pro rozklad emisi formaldehydu
v interiéru.

GLASROC X
NEDA VLHKOSTI ANI PLiSNiM SANCI

Deska Glasroc X ma zvySenou
vodoodpudivost a odolnost proti
plisnim diky skutecnosti, ze v ni
nejsou pouzity zadné organickeé
soucasti. Je proto idealnim pro montaz
konstrukei v exteriéru zejména
provétravanych fasad a dalSich
konstrukci jako jsou podbiti pfesahii
stiech. Povrch desky je vhodny pro
pfimou aplikaci omitkového souvrstvi.

V interiéru m{Ze byt deska pouZzita na vystavbu stén a podhled(i
v prostredi s vysokou vzduSnou vihkosti (napf. koupelnach, sprchovych koutech,
bazénech atd.)

JA L

ESKA HABITO® H:
KRALOVNA MEZI SADROKARTONY

Perforované desky Gyptone a Rigiton jsou soucasti Sirokého sortimentu
materiali pro podhledy, které Rigips nabizi. Tyto sadrokartonové perforované
desky nejenze dodaji interiéru esteticky ptisobivy design, ale také vyrazné
zlepSuji prostorovou akustiku. Jsou skvélou volbou pro ty, ktefi hledaji
elegantni a praktické feSeni pro stropni podhledy. Navic jsou vSechny produkty
Gyptone a Rigiton standardné dodavany s technologii Activ'Air®.

NEZAPOMENTE NA SPRAVNE PRISLUSENSTVI

Kromé samotnych sadrokartonovych desek existuje na trhu také Siroka Skala prisluSenstvi,
které vam usnadni a zefektivni praci. Mezi produkty, které vam zaruci perfektni vysledky,
patfi, skelna paska Habito®, pasky do roh{ a koutil Habito® Flex a tmel Rifino Top, ktery
umoznuje tmeleni bez pracného brousSeni.

SKELNA PASKA HABITOQ®

Kombinovana dvouvrstva skelna paska s vyraznymi mechanickymi vlastnostmi
a mimoradnou odolnosti proti vzniku prasklin. Je uréena pro vSechny druhy sadrokartonovych
a sadrovlaknitych desek (véetné vysokopevnostni desky Habito® H).

PASKY DO ROHU A KOUTU HABITO® FLEX

Vysoce pevna a narazu odolnd paska na ochranu roh( a k vyztuzeni kouti o riiznych dhlech.
Paska je slozena ze specialniho papiru a vysoce pevného, zkoseného, kopolymerového
jadra, které zajistuje trvanlivost, pruznost i pevnost a zabranuje vzniku prasklin. Aplikuje se
do sadrového tmelu Rifino Top ¢i pastového ProMix Mega.

RIFINO TOP:

Rifino Top je SpiCkovym produktem, ktery slouzi pro sparovani sadrokartonu a celoploSné
tmeleni sadrokartonovych konstrukci bez brouseni v kvalité povrchu Q1-Q4, pro aplikaci pasek
a list zpeviiujicich kouty a rohy (paska Habito® Flex) a pro renovaci sadrovych omitek.

L il# sifinaTop |
| === —

I
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reseni pro zatepleni

FASADNIi ZATEPLOVACI
SYSTEMY ETICS

UCELENE SKLADBY OVERENYCH MATERIALU

e (ertifikace
o Zaruka
e (vérena zivotnost

Zateplovaci systémy se déli na dvé hlavni skupiny: kontaktni (ETICS)

a provétravané. Pod znackou ETICS Weber therm vyrabime nékolik systémii
kontaktniho zatepleni a mame takeé jeden s exkluzivnim sklenénym
povrchem. Nabizime i skladbu provétravané fasady.

PROC POUZIVAT ETICS WEBER THERM?

e Zaruka na VESKERE materialy zateplovaciho systému!

e Zarucena kvalita a dlouha Zivotnost zateplovaciho systému!
e Kompletni certifikovany systém Setfi naklady na opravy v nasledujicich letech!

e V souladu se zakonem stanovenymi podminkami — zakon 22/1997 Sb. v platném znéni. Nafizeni
vlady 6. 163/2002 Sh. v platném znéni. prip. Nafizeni vliady ¢. 190/2002 Sh. v platném znéni

w
D
|

\

EKONOMICKE RESENi ZATEPLENi DOMU

ETICS weber therm standard

systém s narodnim certifikatem
vhodny pro rodinné a bytové domy
pro novostavby i dodatecné zatepleni
mozno pouzit izolant z EPS i MW
vyhodny pomér kvalita/cena

dlouhd Zivotnost

ETICS weber therm standard
VnéjSi tepelné izolaCni kompozitni systém za pouziti
izolacnich desek z fasadniho polystyrenu.

ETICS weber therm standard mineral
VnéjSi tepelné izolaCni kompozitni systém za pouziti
izolacnich desek a lamel z mineralni viny.

KOMFORTNI RESENi ZATEPLENi DOMU

ETICS weber therm klasik E

systém s Evropskym technickym posouzenim
vhodny pro rodinné i bytové domy

pro novostavby i dodatecné zatepleni

mozno pouzit izolant z EPS i MW

vyhodny pomér kvalita/cena

dobra propustnost pro vodni pary (pfi verzi

s izolantem z mineralnich vldaken a omitkou
weberpas extraClean, weberpas silikat)

ETICS weber therm klasik E
VnéjSi tepelné izolaCni kompozitni systém za pouziti
izolacnich desek z fasadniho polystyrenu.

ETICS weber therm klasik E mineral
VnéjSi tepelné izolaCni kompozitni systém za pouziti
izolacnich desek a lamel z mineralni viny.

OPTIMALNI RESENi ZATEPLENi DOMU KVALITATIVNi TRiDY A

ETICS weber therm elastik E

e gsystém s Evropskym technickym posouzenim

e systém spliiuje pozadavky kvalitativni tfidy
A podle TP CZB 01-2015

e optimalni pro panelové a montované stavby

e vhodny pro novostavby i rekonstrukce bytovych
dom0i

e mozno pouzit izolant z EPS i MW

e dlouhd zivotnost

ZATEPLENI PRO DREVOSTAVBY

ETICS weber therm elastik E
Vnéjsi tepelné izolaCni kompozitni systém za pouziti
izolacnich desek z fasadniho polystyrenu.

ETICS weber therm elastik E mineral
Vnéjsi tepelné izolaCni kompozitni systém za pouziti
izolacnich desek a lamel z mineralni viny.

ETICS weber therm elastik W

e systém s ndrodnim certifikatem

e vhodny pro dfevéné rodinné domy, bytové domy
i primyslové budovy

e pro novostavby i dodatecné zatepleni

e dlouha Zivotnost

e yysokeé uZitné hodnoty pouZzitych materialdl

ETICS weber therm elastik W
VnéjSi tepelné izolaCni kompozitni systém za pouziti
izolacnich desek z fasadniho polystyrenu.

ETICS weber therm elastik W mineral
VnéjSi tepelné izolaCni kompozitni systém za pouziti
izolacnich desek a lamel z mineralni viny.

ZATEPLENi DOMU S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTI

ETICS weber therm flex E
e systém s Evropskym technickym posouzenim
e yysoka rychlost montaze
e pastdzni lepici i stérkova hmota pfipravena
k pfimému pouziti
e minimalni technologické prestavky
e pro novostavby i dodate¢né zatepleni

ETICS weber therm flex E
Vnéjsi tepelné izolatni kompozitni systém za pouziti
izolacnich desek z fasadniho polystyrenu.

ETICS weber therm flex E mineral
Vngjsi tepelné izolatni kompozitni systém za pouziti
izolacnich desek a lamel z mineralni viny.
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ZATEPLENI S IZOLANTEM CLIMA PRO OPTIMALNi PRODYSNOST ZATEPLENi SE SENDVIGOVYMI IZOLACNiMI DESKAMI TWINNER

ETICS weber therm clima E ETICS weber therm clima E ETICS weber therm twinner ETICS weber therm twinner
e systém s Evropskym technickym posouzenim Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systém za pouZiti o zateplovaci systém s novymi sendviGovymi Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systém za pouZziti
e nejvysSi prodySnost u systému s pénovym polystyrenem specidlnich izolacnich desek z fasadniho polystyrenu. izolaGnimi deskami Twinner sendviCové usporadané izolacni desky, ktera je
e vhodny pro rodinné i bytové domy e vyborné tepelné izolacni viastnosti desky Twinner  tvofena izolaénim jadrem z grafitové izolace EPS
e pro novostavby i dodatecné zatepleni ETICS weber therm clima E mineral o tfida reakce na oheri samotného izolantu B-s1,d0  GreyWall s kryci vrstvou z MW tvorenou izolaéni
* mozno pouzit desky EPS i MW Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systém za pouZiti e zajisténi pozarni bezpecnosti dle CSN 73 08 10 deskou TF PROFI konstantni tloustky 30 mm.
e vyhodny pomér kvalita/cena izolatnich desek a lamel z mineralni viny. bez pozarné délicich pasd
e vysoka propustnost pro vodni pary (pfi verzi s izolantem e jednoducha montaz
z mineralnich viaken a omitkou weberpas extraClean, o desky Twinner se mohou montovat na pfimém
weberpas silikat) slunci

e vhodné pro novostavby i dodatecné zatepleni

EXKLUZIVNi ZATEPLENI S BRiZOLITOVOU OMITKOU ] )
ETICS weber therm TOP E ETICS weber therm TOP E ZATEPLENI S KERAMICKYM OBKLADEM

e systém s Evropskym technickym posouzenim Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systém za pouZiti ETICS weber therm keramik ETICS weber therm keramik
e povrchova Uprava tenkovrstvou i silnovrstvou minerdini izolacnich desek z fasadniho polystyrenu. e systém s narodnim certifikatem Vn&jii tepelnd izolaéni kompozitni systém za pouiti
skraba}nou omltkou’ N ¢ vhodny pro rodinné domy izolagnich desek z fasadniho polystyrenu.
e vysokd mechanicka odolnost a dlouha Zivotnost ETICS weber therm TOP E mineral e pro novostavby i dodatetné zatepleni
silnovrstvé Skrabané omitky Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systém za pouZiti e mozno pouzit desky EPS i MW ETICS weber therm keramik mineral
* mozno pouzit desky EPSTMW izolacnich desek a lamel z mineralni viny. e vyhodny pomér kvalita/cena Vnéjsi tepelné izolatni kompozitni systém za pouZiti
*  vysoka propustnost pro vodni pary mineraini Skrabané * dlouha Zivotnost izolaénich desek a lamel z minerdlni viny.

omitky vhodny pro rekonstrukce dobovych staveb
s fasadami s mineralni Skrabanou omitkou

« vhodny pro novostavby ZATEPLENI S 1ZOLACNiMI DESKAMI FRONTROCK MAX E

1 A ETICS weber therm combi E mineral ETICS weber therm combi E mineral
ZATEPI-ENI SE SKLENENYM POVRCHEM e systém s Evropskym technickym posouzenim VnéjSi tepelné izolaCni kompozitni systém za pouziti
ETICS weber therm style ETICS weber therm style ° ?lljsts;n s novymi izolacnimi deskami Frontrock g;/grlljt\:gsctl\(/yscl:] ig:)la(:m'ch desek z minerdlni viny
e NOVINKA na trhu Vngjsi tepelné izolatni kompozitni systém s obkladem z tepelné R spoké ronustnost pro vodni pan per.

e systém s narodnim certifikdtem tvrzeného bezpecnostniho skla SGG EMALIT EVOLUTION HTS W propustnost pro voani paru

e povrchova Uprava barevnym bezpecnostnim sklem s izolantem z pénového fasadniho polystyrénu EPS F : Jehdndody cha m(;)lnta’z. bvtové d

e kombinace barevného skla a tenkovrstvé omitky . Vrg nr(])x\,/c?srtoa\r/(t)) "i"c]jf)(ljat\ggr‘llg z;tr:yleni
e mozno pouzit desky EPS i MW ETICS weber therm style mineral p y p

e dlouhd Zivotnost Vngjsi tepelné izolatni kompozitni systém s obkladem z tepelné

tvrzeného bezpegnostniho skla SGG EMALIT EVOLUTION HTS 7 ATEPLENi DO Ni ZKYCH TEPLOT

s izolantem z desek a lamel z mineralni viny MW

ETICS weber therm elastik Z ETICS weber therm elastik Z
ZATEPLENi S VYSOCE EFEKTIVNiM IZOLANTEM Z FENOLICKE PENY e systém s ndrodnim certifikdtem Vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systém za pouZiti
e vhodny pro chladné obdobi izolaCnich desek z fasadniho polystyrenu.
ETICS weber therm plus ultra e vhodny na rodinné i bytové domy * aplikace lepici a stérkové hmoty webertherm o
e systém s Evropskym technickym posouzenim dle ETAG * vhodny na rekonstrukce i novostavby elastik Zod +1°C ETICS weber therm elastik Z mineral o
004 e viivem teniho izolantu je jednodussi a levnéjsi napojent ¢ prodlouzeni stavebni sezony Vnejsi tepelné izolaCni kompozitni systém za pouZiti
e fenolické izolacni desky maji soucinitel tepelné vodivosti zatepleni a stiechy *  vhodny pro rodinné i bytove domy izolacnich desek a lamel z mineralni viny.
0 48% nizsi nez EPS *  levngjsi konstrukce parapetl *  pro novostavby i dodatecne
L]

e idealni pro nizkoenergetické a pasivni domy zatepleni mozno pouZit izolant z EPS i MW

e ideélni pro zatepleni, kde potfebujeme maximalni tisporu ETICS weber therm plus ultra
podlahové plochy (lodzie, balkdny) Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systém za poutZiti fenolickych ¥ YT

¢ vlivem tenciho zateplovaciho systému ziskame vyssi izolacnich desek. ZATEPLUJETE, KDYZ ZACINA MRZNOUT
podlahovou plochu pfi stejné piddorysné plose stavby

ETICS weber therm minus 7 ETICS weber therm minus 7
. . L. e systém s narodnim certifikdtem VngjSi tepelné izolaCni kompozitni systém za pouziti
ZATEPLENI S VYSOCE EFEKTIVNIM IZOLANTEM Z POLYURETANOVE PENY e systém s Evropskym technickym posouzenim die  izolacnich desek z fasadniho polystyrenu.
ETAG 004

ETICS weber therm super ETICS weber therm super e vhodny pro chladné obdobi ETICS weber therm minus 7 mineral
e nejlepsi tepelné izolacni vlastnosti Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systém zatepleni s vysoce e pro lepeni izolaCnich desek od 0°C do + 10°C Vngjsi tepelné izolacni kompozitni systém za pouziti
e vhodny pro pasivni a nizkoenergetické domy efektivnim izolantem z polyuretanové pény. e pro vytvareni zakladni vrstvy - 7°C do + 10°C izolaCnich desek a lamel z mineralni viny.
o diky malé tloustce izolace miizete mit vétsi obytny prostor e prodlouzeni stavebni sezony

e vhodny pro rodinné i bytové domy

e pro novostavby i dodatecné zatepleni

[ ]

mozno pouzit desky EPS i MW
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ASADA DOIV
vyberte omitku, ktera diim ochrani

Omitka je finalni a jedinou viditelnou vrstvou fasady. PIni nejen
estetickou funkci, ale i tu ochrannou: méla by odolavat vihkosti,
Spiné, fasam a plisnim. Jen tak zlstane fasada dlouho krasna
a funkcni. Ve Weber presné takové omitky vyvijime. A poradime
vam, jak vybrat tu spravnou.

VYHODY OMITEK WEBER

Ochranna funkce

NaSe omitky pomahaji chranit fasadu pred rozmary pocasi, pfispivaji k dlouhé Zivotnosti domu a snadno se
udrzuj.

Zakazniky ovérena kvalita

Na Cesky trh jsme dodali uz vic nez 6,5 milionu m2 chytrych omitek a naSe vyrobky ziskavaji ocenéni

od odbornych porot.

Siroka $kala odstinii

Mame vice nez 300 odstin{i fasadnich barev. A kdyz k tomu pfidame jesté druhy omitek a r(izné struktury,
déla to vice nez 11 000 barevnych moznosti.

NASE SPECIALITA: CHYTRE OMITKY

Jsou tii a kazda ma trochu jiné, unikatni viastnosti. Vyberte si z nasich chytrych omitek takovou,
ktera nejlépe spini vase pozadavky a bude odpovidat také podminkam v okoli stavby.

Iy e
Pastovitd
. W |
- ?5':.
i w
EPE =

weberpas extraGlean active Weber pas aquaBalance weberpas extraGlean
Po zviheni rosou nebo destém Ma samodistici povrch, odolava
se rychleji vysousi. Udrzuje suchy  vlhkosti, fasam a plisnim. Voda

Ma samodistici povrch navic
s fotokatalytickym efektem, ktery

ikviduje organicks zneGiéni povrchvfa_sédy, aozabrvar'luje t?‘k’, a neéistoty, po ni ryghle ste(':ovu

fasédy. DAle nia svém povrchu a zabr,anIUJe tal§ rustu r_as a pI|§n|. a neucpy‘fl se. Hod_l ge hlgvne

rozkl4 d'é 2plodiny a slougeniny Ideélni do rrvust, kde Je_hodne do E)rasnyvchv Iok'flllt, Jakq jsou

Skodici lidskému zdravi obsazens zelené a vihkosti. napr. zemvedels,ke oblasti nebo
mestska centra.

ve vzduchu. Diky tomu pfispiva
k lepSimu Zivotnimu prostiedi.
Hodi se do mist s velkym
zneCisténim (centra mést, oblasti
s hustou dopravou apod.).

AK '
dekorativni povrchy na fasade

OMITKA SE VZHLEDEM DREVA

Textura dreva se dosahne pomoci pastdzni omitky weberpas silikon WOOD a fladrovaciho podvalku. PoZzadovany odstin vytvofi
stirany natér weberton LAZUR v 5 odstinech mahagon, teak, borovice, dub a ofech.

OMITKA K VYTVARENI VLASTNICH SPECIFICKYCH TEXTUR NA FASADE

S modelovaci omitkou weberpas silikon form je mozné dosahnout mnoha plastickych ztvarnéni fasad. K plastickému modelovani
omitky se pouzivaji riizné druhy zubovych hladitek, houba, rovna hladitka, molitanova hladitka, Spachtle, strukturovaci valecky apod.

OMITKA SE VZHLEDEM OBKLADOVYCH PASKU

Diky omitce weberpas silikon brick Ize dosahnout porchu, ktery vérné imituje obkladové pasky. Na rozdil od skutecnych
obkladovych paskii je toto feSeni vyrazné levnéjsi, rychle;jsi, s nizSi hmotnosti a velmi jednoduché na provadéni. Standardné

se dodava v 6 odstinech (2 Cervené, 2 zluté, 2 hnédé). Spary tvofi specialni penetrace weberpas podklad UNI BRICK, ktera je
doddvana v 5 odstinech. Samotné obkladové pasky vzniknou za pouziti Sablony, ktera se lepi na zpenetrovany podklad. Odstiny
obkladovych pask( a penetraci najdete ve vzorkovniku weberdesign.

OMITKA K VYTVORENI SPECIALNI
TEXTURY ROVNOBEZNYCH DRAZEK

Imitaci gletovaného betonu vytvofime dopinénim omitky Efektu rovnobéznych drazek, obvykle vodorovnych nebo
weberpas silikon concrete vrstvou omitkou weberpas silikon svislych, se doséhne pouzitim omitky weberpas silikon
concrete finish. Povrch omitky upravime gletovanim nerezovym brush, ktera je upravovana tzv. kartaCovanim jeSté mokré
hladitkem nebo brouSenim jemnym brusnym papirem. omitky.

OMITKA SE VZHLEDEM
POHLEDOVEHO BETONU
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NEJCASTE.SI VYUZITI

VYHRIVANi VENKOVNICH PLOCH

e chodniky, bezbariérové plochy

vjezdy do garazi, najezdy a rampy, plochy s velkym sklonem, nonstop provozy
(vyjezdy zachranné sluzby, servisy)

venkovni schody, terasy, balkony

odvodnovaci kanalky a pojezdové kolejnice

vozovky, parkovisté, vstupni turnikety

pro vSechny typy venkovnich stavebnich detailli a povrchi

S

1

CUTE

g BAA)

zajisténi sjizdnosti a schiidnosti povrchii za kazdého pocasi, 24 hodin denné
efektivni nahrada za posypové materialy, které mohou poskozovat venkovni dlazbu ¢éi podzemni zdroje
vody a pfi nizkych teplotach prestavaiji plisobit

e zajisténi bezbariérovosti komunikaci, Sikmych vjezdl do garazi, chodnikd, schod, vratovych pojezdii,
zaprazi, teras ¢i lavek pro chodce
e zpravidla staci zajistit izkeé pruhy, odpovidajici potfebam jednoho chodce nebo koleje pro vozidlo

2 /)

VIN| OCHRZ
pro VasSe bezpeci

XA

pricinou vétsiny zimnich problém jsou vnéjsi okolnosti, které
majitel objektu nemUiZe ovlivnit (srazky a teplotni vykyvy), na viné
mUZe byt i nedokonalé konstrukéni feseni (napt. stfechy ¢i okapové
soustavy)

OCHRANA OKAPU A DETAILU STRECH

okapové Zlaby

svody a vpusté

uzlabi a okraje stfech

atiky a vikyre

svétliky

prevence tvorby rampouch(, zatékani do objektil, posSkozeni fasady ¢i samotnych
Zlab(, zabezpedeni priichodnosti odtokovych cest

()

1\

zabezpeceni okoli objektu (ochrana kolemjdoucich pied padajicim ledem)

odpada kazdoroéni mechanické odstraiiovani problému ¢i pripadné opravy poSkozenych ¢asti stiechy
zajisténi sjizdnosti a schiidnosti povrchii béhem celého zimniho obdobi

efektivni nahrada za posypové materialy (predevsim siil), které mohou poSkozovat venkovni dlazbu ¢i
podzemni zdroje vody a pfi nizkych teplotach prestavaiji plisobit

e zajisténi bezbariérovosti komunikaci, Sikmych vjezdl do garazi, chodniki, schodu, vratovych pojezdi,
zaprazi, teras ¢i lavek pro chodce

pres den dochazi k odtavani snéhu ¢i ledu a v noci k naslednému

zamrzani vody v kritickych mistech konstrukce (napf. stfechy) /
otrubich a hydrantech / k namraze na komunikacich apod. i . =

v potrtbien &y ’ Hnacien ap OCHRANA POTRUBI A TECHNOLOGICKE OHREVY

ZTl rozvody, pozarni voda

kanalizace, klimatizacni potrubi

vodoméry, ventily, hydranty, nadoby

pfivody vody k napajeckam

potrubi v sezénnich objektech

priimyslova potrubi

pro zajisSténi bezpecnosti je nutné resit vzniklé problémy ihned, coz
je v pripadé vysSich a hiife pfistupnych stfech znacné problematické
a pfi pouziti horolezecké techniky ¢i montazni ploSiny nebezpecné

a finanéné nakladné

zamrznuti (napf. nevytapéné garaze, potrubi ulozené v zamrzné hloubce)

provedeme obhlidku a zaméieni na miru Vasim potiebam irziut ’ can ; . )
e udrzovani procesnich teplot a prevence proti zatuhnuti média v potrubi v prumyslovych objektech

@ o zabezpeceni vodovodnich kohoutt a vodovodnich ¢i odpadnich potrubi v zamrzném prostiedi proti
a zpracujeme technické a cenové reseni.

PRIMO PRO VAS?
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dvouzilové
¢i jednozilové

topné rohoze

dvouZilové topné .
rohoze /

automaticka 250-300
regulace Ty

"
.

TO-2AS ODPOROVY TOPNY KABEL
vykon 30 w/m kabelu

POUZITI

protimrazova ochrana venkovnich ploch

v zimnim obdobi

bytové domy, obchodni centra, priimyslové
objekty, vefejné stavby, rodinné domy
instalace na pevny povrch nebo na vyztuhu/
kari sit s oky 10x10cm

POPIS

dvouzilovy odporovy topny kabel 30 W/m
zesileny vnéjSi plast pro zvySenou
mechanickou ochranu

primér kabelu 6 mm

provedeni pro napéti 230V a 400V

délky 9 az 130 m (varianta 230V) + napajeci
pfivod délky 4m

délky 17 az 226 m (varianta 400V) + napajeci
pfivod délky 4m

teplotni odolnost 110°C, max 240°C (10 min.)
pfi instalacich do asfaltovych ploch neni
mozny prejezd kabeld finiSérem

fixace kabelu na pevny podklad pomoci
fixacnich pask( GRUFAST standard

ixace kabelu na vyztuhu pomoci
vyvazovacich paski

REGULACE

aplikace do 3 kW: ETR2
aplikace nad 3 kW: ET02

HMO TOPNA ROHOZ

PRO VENKOVNi PLOCHY
vykon 350 W/m?

POUZITI

protimrazova ochrana venkovnich ploch

v zimnim obdobi

bytové domy, obchodni centra, priimyslové
objekty, vefejné stavby, rodinné domy
instalace do $térkového nebo piskového loze

POPIS

dvouzilova odporova topna rohoz 350 W/m?
zesileny vnéjSi plast pro zvySenou
mechanickou ochranu

priimér kabelu 6 mm

Sitka rohoze 40 nebo 80cm

provedeni od 2,4 do 11,2m2 + napdjeci
pfivod délky 5m

teplotni odolnost 70°C

REGULACE

aplikace do 3 kW: ETR2
aplikace nad 3 kW: ET02

ochrany okapu a strech

y W
[

1 \L I

Ochrana
vSech typil
okapovych systémii
a detaili stiesnich
konstrukci

TO-2R ODPOROVY TOPNY KABEL
vykon 20 W/m kabelu

Kratkeé
useky, atypickeé
a komplikované

svody

SR PRO 20 SAMOREGULACNI TOPNY KABEL
vykon 20 — 40 W/m p#i 0 °C (vzduch - voda)

POUZITI

univerzalni feSeni ochrany proti zamrzani

rodinné a bytové domy, pamatky, vefejné stavby, haly,
primyslové objekty

horské oblasti i oblasti v nizSi nadmorské vySce

s niz8im vyskytem srazek

vSechny bézné typy: stfech (sedlové / pultové / ploché
/ ...), Zlab( (ptlkulaty / hranaty / zaatikovy / nastresni
/ podokapovy / ...), svod( a stieSnich detail(i (svétliky /
vikyfe / UZlabi / okraje stfech / stfeSni vpusté / ...)
vhodné pro vSechny bézné stfesni krytiny (plech / méd
/ palena taska / lepenka / ...)

POPIS

dvouzilovy odporovy topny kabel 20 W/m

délky 12 az 175m + vodotésné napajeci pfivod délky 4m
ochranné opleteni a dvojita izolace, zvySena odolnost
viici UV zareni

fixace kabelu pomoci systémovych fixaénich prvkil
V-systém

REGULACE

aplikace do 500 W: DTR-E 3102
aplikace do 3 kW: ETR2
aplikace nad 3 kW: ET02

POUZITI

vyhfivani kratkych okapovych systém, vpusti

a okapovych

montazi (samoregulacni kabel montaz zjednoduSuje
a urychluje)

vhodné pro stiesni prvky z materidli pozink, plast,
méd;, hlinik

POPIS
e samoregulacni topny kabel robustni konstrukce

s proménnym vykonem, s dvojitou izolaci

vysoka mechanicka odolnost v(ici snéhu, ledu, desti,
slunecnimu

zafeni a stfidani teplot diky vnéjSimu plasti

z modifikovaného polyolefinu

bez rizika prehrati

dodavka v metrazi, topny kabel s potfebnou délkou Ize
pfipravit pfimo na misté montaze

REGULACE

aplikace do 500 W: DTR-E 3102
aplikace s vysSim vykonem: ETR2 nebo ET02
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PPC =l
Ochrana v : — montazni sada - i - Kompletni
potrubi proti SR SAMOREGULACNI TOPNY KABEL Technologické topny kabel % | montazni sada
zamrzani, udrzovani POUZITI ohievy s integrovanym = na ochranu
procesnich teplot e vSechny druhy a materialy potrubi termo_st:?tf:m L
e pouziti v normalnim i vybuSném prostredi avidiict
¢ varianty provedeni kabelll pro vyuZiti
v komercnich, primyslovych i zemédélskych i
aplikacich CTLO TOPNY KABEL -
et ova cehvana fudriovanprocesnich g KONSTANTNIM VYKONEM PPC AUTOMATICKY TOPNY KABEL SADA PRO OCHRANU STRESNICH VPUSTI
POPIS POU?ITi ) , POUZITI , o POUZITI . o ,
e topnj kabel s promsnnym fapelnym ° vse(v:hny (ljrurpf ,a matenalylpotrubl , ° oghrana VO({OVOdI’]ICh potrubi do pruméru DN 50 ° auvtomgtlcka ophrana s,:tr,esnl Vpl.iStI na pIO(_:hych
vikonem v zavislosti na eplotd prostied! e udrzovani vyssich procesnich teplot potrubi e délky kabelt od 2 do 42m strechach proti zamrzani a nepruchodnosti
. .. , . a nadob e domovni instalace, na kovova i plastova potrubi pro vpusti umisténé ve volné ploSe.
(mozna instalace na potrubi v prostred e protimrazova ochrana tankovych nadob
s riiznou okolni teplotou) visypek apod ’ POPIS POPIS
e vykonové fady od 9 az 63 W/m (pfi +10°C) ' e odporovy dvouzilovy topny kabel s ochrannym e topny kabel vypleteny na nerezové mrizce 50 x 50cm
e teplotni odolnost kabelil az do +232°C (dle POPIS opletenim vybaveny pfiloznym termostatem a pfivodni zabrani zasypani vpusti snéhem
produktové rady) e dvouzilovy topny kabel s konstantnim $nlirou s vidlici e (ast topného kabelu fixovana na nerezovém lanku
e libovolna pracovni délka kabelu (omezeni vykonem do zasuvky pro zasunuti do vpusti do hloubky 50 cm a zabranéni
max. pracovni délkou daného typu) e moznost zkracovani na potfebnou délku e kabel spina pfi poklesu teploty potrubi pod +3°C zamrznuti jejiho dsti
e varianty kabel(i pro vybu$né prostredi po 0,75m/ 0,5m pfi zachovani stejného a rozpind pfi teploté +10°C e dlouhy pfivod umozriuje pfipojeni ke stavajici
o kompletni sortiment systémovych doplriki mérného vykonu e plné automaticky provoz elektroinstalaci
pro montaz a potrubi e teplotni odolnost ve vypnutém stavu e jednoducha instalace REGULACE
e riizné stupné mechanické odolnosti kabelii do 220°C, v zapnutém stavu do 175°C REGULACE e sada ma integrovany termostat (spind topny kabel pfi
aZ po pouZiti v nejnaroénéjSich priimyslovych e moznost dodani v pozadované délce e kabel PPC je vybaven integrovanym termostatem poKlesu teploty pod +3 °C
aplikaci s provedenym ukonCenim a napojenim . i ’
, dodatecna regulace neni treba
REGULACE na studeny konec e termostat je umistén v koncovce topného kabelu
. e silikonové provedeni s vnéjSim ochrannym R v , . ,
e termostaty na DIN fady ETV, ETI, DR . a musi byt prilozen na vyhfivaném potrubi pod izolaci
e termostaty pro venkovni pouziti fady AZT, A/F opletenim
2000, UTR REGULACE
e regulovat vzdy termostatem s teplotnim e termostaty na DIN fady ETV, ETI, DR
Cidlem na potrubi e termostaty pro venkovni pouziti fady UTR
¢ U topnych vykon(i do 15W/m je mozné e regulovat vzdy termostatem s teplotnim
regulovat ohfev na zakladé prostorové teploty Cidlem na potrubi
100 101
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VYHRIVANi HELIPORTU
FAKULTNi NEMOCNICE

Ochrana proti namraze a zamrzani pomoci topnych
kabelii

Vice informaci na:
https://www.v-system.cz/realizace/
vyhrivani-heliportu-fakultni-
nemocnice/

OCHRANA VJEZDU
A VENKOVNICH PLOCH

Ochrana vjezdu proti snéhu a namraze

Vice informaci na:
https://www.v-system.cz/blog/
vyhrivani-venkovni-plochy-uklidi-
snih-za-vas/

I
OCHRANA OKAP C'Om[Of |
PRED ZAMRZANIM : == B
Veiejné prostory jako napriklad KrkonoSské muzeum — | 4\ L ¥ =X (A
— — =

ve Vrchlabi musi dbat o bezpeénost navstévnikii.
R { ||

.

Vice informaci na:
https://www.v-system.cz/realizace/
ochrana-okapu-pred-zamrzanim-
krkonosske-muzeum-vrchlabi/

ZEMEDELSTVI

Ohievy napajecek, potrubi

Vice informaci na:
https://www.v-system.cz/blog/
at-vam-potrubi-nezamrzne/

11\ AA A UbLRUDUN

podpora zakaznikum divizi Isover,
Rigips, Weber

INDIVIDUALNI KONZULTACE A DOPORUCENI
VHODNYCH RESENI

e Vybér materialu — doporuceni vhodnych feSeni pro dany projekt

Montazni postupy — spravné montazni postupy

Poskytnuti seznamu distributorii

Priprava technické dokumentace

Videonavody

-ursl

103



V-SYSTEM ELEKTRO JAKO DODAVATEL

e zakladni sortiment bézné skladem - skladové polozky dodavame do 2 pracovnich dni

e spolupracujeme s rozsahlou siti partnerskych spoleénosti a prodejen po celé CR a SR
(velkoobchody, maloobchody elektro, instalatérska centra, koupelnova studia,
autorizované montazni firmy, mistni elektrikari, topenafi apod.)

od nas
ziskate kompletni
reseni na kli¢

- h
= 1

B Y
2D
': L

o

e vétSina nasich produktii také na naSem e-shopu
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ELEKTRO

spolecnosti V-systéem elektro s.r.o.

\
0 nakupu

Dalsi informace jsou
uvedeny ve VSeobecnych

CENY A SLEVY obchodnich podminkéch.
K dispozici na
. , Www.v-system.cz
e ceny jsou uvedeny v ceniku na www.v-system.cz nebo v zakaznickém
ez uvedenych spotfebitelskych cen jsou obchodnim partnerdm poskytovany slevy na zakladé centru spole¢nosti.
podepsaného Listu obchodnich podminek Tonto materidl slowsi

k ziskani prehledu
ARii a k zékladnimu seznameni
OBJEDNANI se sortimentem v nabidce

V-systém elektro s.r.o.

jsme stabilni Ceska spolecnost s vice nez 20 lety zkuSenosti v,
. . . P L , e zaslani objednavky pres internetovy obchod, e-mailem nebo postou ORIENTACNI
integrujeme technologie pro pasivni a nizkoenergetické domy — od nas dostanete DODACI LHUTA ZBOZi V OBVYKLEM MNOZSTVI (v ceniku oznacena jako “LHL°JTA”) Zobrazené vyrobky

% . o - . i . o nemusi vZdy pfesné
vse na jednom miste e zboZi expedované druhy den po objednani odpovidat skutegnosti.

e mame za sebou stovky instalaci v RD — podlahové vytapéni, vétrani, fotovoltaika * informace o dodani v naSem zakaznickém centru Vesrstém okt _
vr sy , o ;v v -System eleKtro S.r.o. si
vyhrivani venkovnich ploch, okapu, potrubi vcetne regulace i o Vyhfazuje Drévo zmény
L . i L L (idajii uvedenych v tomto
¢ vyrabime vysoce kvalitni produkty a pracujeme na jejich vyvoji ZPUSOB DODANI materilu bez predchoziho
. . L . i . oy . B . , . . P . , . . ., upozornéni a zfika se
e mame k dispozici tym technicko-obchodnich poradcii po celé CR a SR, ktefi jsou pfipraveni * zasilka prepravni sluzbou sjednanou dodavatelem (dodani zpravidia do 24 hodin od odeslani odpovédnost za piipadné
vam kdykoliv pomoci zboz) o , chyby.
o o o . e osobni odber v sidle firmy v Benesove (po—pa: 7.00-15.30 hod.) E———
¢ navstivit Vas muze také néktery z naSich zkusenych techniku e jiny zptisob dle predchozi dohody mo3nd v zAkaznickém
e ozveme se Vam do 48 hodin s orientaénim technickym a cenovym névrhem centru spolecnost

e navstivime Vas pfimo v misté, kde nas potiebujete — napf. na stavbé

e vzdy piipravime feSeni pfesné na miru Vasim potfebam

ELE

e od nas ziskate kompletni feSeni na kli¢ — od propracovaného navrhu kompletniho systému
a poradenstvi, pfes dodani az na stavbu, instalaci, az po zaregulovani a prvotni nastaveni

Zde naleznete informace
o aktualnich cenach

Zde naleznete odkaz

na e-shop v-system.cz

e pomiizeme Vam se zafizenim projektu pro dotaci Nova zelena tisporam



JUIV
schuzku

ZAPAD: +420 733 313 182 — Martin P.

PRAHA: +420 720 937 600 — Andrea K.

PRAHA JIH: +420 720 937 491 — Daniel S.
SEVER: +420 702 246 805 — Petr K.

JIH: +420 727 930 079 — Tomas K.

VYCHOD: +420 725 465 085 — Zdengk V.
MORAVA SEVER: +420 720 038 864 — Marcela L.

MORAVA JIH: +420 727 985 459 — Hana H.

SLOVENSKO: +421 911 347 255 — Tomas B.
+421 911 724 084 — Ondrej H.
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v-svstem V-systém elektro s.r.o.
ELEKTRO \ +420317 725749

www.v-system.cz & technik@v-system.cz

REGION B

Vas dodavatel:
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