
 Instalaci zvládnete svépomocí
 Nízké pořizovací náklady

VĚTRACÍ JEDNOTKA
FLUO BSK ZEPHYR

www.v-system.cz 

• bez VZT rozvodů
• minimální zásah 

do interiéru
• 90% účinnost 

rekuperace tepla
• nízká hlučnost
• vhodné pro rodinné 

domy i byty

Úsporný ventilátor uvnitř jednotky 
se v 70sekundových cyklech přepíná mezi 
odsáváním znehodnoceného vzduchu ven 
z místnosti a přívodem čerstvého venkovního 
vzduchu do místnosti. 

Odsávání 
znehodnoceného 

vzduchu

Přívod 
čerstvého 
vzduchu



STAČÍ OTVOR VE ZDI 
O PRŮMĚRU 180 MM

www.v-system.cz 

Sever: +420 702 246 805 – Petr K.
Praha, střední Čechy: +420 720 937 491 – Daniel S.
Západ: +420 733 313 182 – Martin P.
Jih: +420 727 930 079 – Tomáš K.
Východ: +420 725 465 085 – David D.
Morava sever: +420 720 038 864 – Marcela L.
Morava jih:  +420 727 985 459 – Hana H.
Slovensko:  +421 911 347 255 – Tomáš B. 

+421 911 724 084 – Ondrej H.

Lokální větrací jednotka FLUO BSK Zephyr zajistí pravidelný přívod 
čerstvého vzduchu s minimem tepelných ztrát. Spotřeba nepřesahuje 
jednotky Wattů, zároveň plně uspokojí vaši potřebu větrání. Dosahuje 
90% účinnosti rekuperace tepla, bez VZT rozvodů.

• dálkový ovladač / ovládání přes mobilní 
aplikaci

• filtry G3, automatické upozornění 
na výměnu

• integrované čidlo vlhkosti a teploty
• rozsah průtoků v režimu rekuperace 7 / 15 

/ 22 / 30 m3 /h
• hladina akustického tlaku 3 m 3 / 10 / 19 / 

27 dB(A)

• energetická třída A+
• samostatně jištěná zásuvka 230 V 

AC / 6 A
• teplota v místě instalace jednotky 

-20; + 40
• lze propojit více jednotek (umístění 

v každé místnosti – kuchyň, obývací pokoj, 
ložnice)


